
 

  

 

 
Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií NOx, a CO  

z technologického zariadenia sušiareň LAW SBC 15.LE a TZL  
z technologických zariadení obilného sila II a pozberovej linky RUBERG 

v spoločnosti Agropodnik a. s. Trnava, stredisko Senica. 
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Druh oprávneného merania:  Diskontinuálne meranie hodnôt fyzikálno-chemickej veličiny, 
ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej 
referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie 
podľa prílohy č. 9 písm. a) bod 1 zákona č. 146/2023 Z. z.  
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 Osvedčenie zodpovednej osoby č. 37863/2020 zo dňa 3. 8. 
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Správa obsahuje:  16 strán 

  4 prílohy  

Účel oprávneného merania:   

1. Prvé periodické diskontinuálne oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre TZL 
z technologických zariadení obilného sila II a pozberovej linky RUBERG, podľa § 4 ods. 1 písm. b) 
vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. 
Účel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona  
č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Prvé periodické oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku pre TZL z technologických 
zariadení obilného sila II a pozberovej linky RUBERG, podľa § 3 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 
249/2023 Z. z.  

3. Periodické diskontinuálne oprávnené meranie o dodržaní určeného emisného limitu pre CO a NOx  
z technologického zariadenia, sušiareň obilnín LAW SBC 15.LE, podľa § 11 ods. 4 písm. c) prvý bod 
vyhlášky MPŽ SR č. 249/2023 Z. z. 
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 Súhrn 

1. Prvé periodické diskontinuálne oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre TZL  
z technologických zariadení obilného sila II a pozberovej linky RUBERG, podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky 
MŽP SR č. 249/2023 Z. z. 

 Účel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona  
 č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Prevádzka Agropodnik a. s. Trnava, stredisko Senica 

Priemyselná 284, 905 01 Senica 
VAR PCZ: 1230223 

Čas prevádzky prevádzka: sezónna, podľa obdobia zberu plodín 
technológia: emisne jednorežimová; kontinuálne emisne ustálená 

Zdroj/zariadenia  

1. OS II – Horné dopravné cesty 
2. OS II – Dolné dopravné cesty 
3. OS II – Čistička obilnín 
4. Pozberová linka RUBERG 

Merané zložky TZL 

Výsledky merania Hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v mg/m3; 
hmotnostný tok v g/h 

Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií 1. výduch V1 
2. výduch V2 
3. výduch V3 
4. výduch V4 

 

Meraná 
zložka 

N 

Priemerná hodnota Maximum Emisný limit Režim 
s najvyššími 

emisiami 

[áno/nie] 

Upozornenie 
na 

súlad/nesúlad3) 

(koncentrácia; 
hmotnostný tok) 1) 

(koncentrácia; 
hmotnostný tok) 1) 

(koncentrácia; 
hmotnostný tok) 1) 

[mg/m3; g/h] [mg/m3; g/h] [mg/m3; g/h] 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 1. OS II – Horné dopravné cesty, výduch V1 

TZL 3 < 0,52) ; 7 < 0,52) ; 8 
150 ; < 200 áno Súlad 

20; ≥ 200  - - 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 2 OS II – Dolné dopravné cesty, výduch V2 

TZL 3 1 ; 7 1 ; 8 
150 ; < 200 áno Súlad 

20; ≥ 200  - - 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 3 OS II – Čistička obilnín, výduch V3 

TZL 3 1 ; 8 1 ; 8 
150 ; < 200 áno Súlad 

20; ≥ 200  - - 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 4 Pozberová linka RUBERG, výduch V4 

TZL 3 1 ; 1 1 ; 1 
150 ; < 200 áno Súlad 

20; ≥ 200  - - 

1)  Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0°C, 101,3 kPa, suchý plyn 
2) Takto vyjadrená HEV sa nachádza pod detekčným limitom metódy, ktorý je vyjadrený ako dolná hodnota akreditovaného 

rozsahu metódy merania. Hmotnostný tok je vypočítaný na úrovni DL 
3)  Emisný limit a podmienky jeho platnosti sú ustanovené v prílohe č. 3 I. časť vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 
 Požiadavka dodržania EL: každá HEV  EL, podľa § 34 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 

Ďalšie údaje o nameraných HEV sú uvedené v prílohe č. 4/2 k tejto SM.  
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2. Prvé periodické oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku pre TZL z technologických 
zariadení obilného sila II a pozberovej linky RUBERG, podľa § 3 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR  
č. 249/2023 Z. z. 

Prevádzka Agropodnik a. s. Trnava, stredisko Senica 
Priemyselná 284, 905 01 Senica 
VAR PCZ: 1230223 

Čas prevádzky prevádzka: sezónna, podľa obdobia zberu plodín 
technológia: emisne jednorežimová; kontinuálne emisne ustálená 

Zdroj/zariadenia  

1. OS II – Horné dopravné cesty 
2. OS II – Dolné dopravné cesty 
3. OS II – Čistička obilnín 
4. Pozberová linka RUBERG 

Merané zložky TZL 

Výsledky merania Hmotnostný tok v g/h 

Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií 1. výduch V1 
2. výduch V2 
3. výduch V3 
4. výduch V4 

 

Meraná 
zložka 

N 

Priemerná hodnota Maximum 

Emisný 
limit  

Reprezentatívny 
režim 1) 

[áno/nie] 

Upozornenie na 
súlad/nesúlad 

(reprezentatívny 
hmotnostný tok)  

(reprezentatívny 
hmotnostný tok) 

[g/h] [g/h]  

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 1. OS II – Horné dopravné cesty, výduch V1 

TZL 3 < 72) < 82) - áno - 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 2 OS II – Dolné dopravné cesty, výduch V2 

TZL 3 7 8 - áno - 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 3 OS II – Čistička obilnín, výduch V3 

TZL 3 8 8 - áno - 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 4 Pozberová linka RUBERG, výduch V4 

TZL 3 0,5 0,6  áno - 

1) Oprávnené meranie vykonané pri výrobno-prevádzkovom režime, ktorý bol reprezentatívny súčasne na účel výpočtu 
množstva emisií podľa § 3 ods. 1 písm. f) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. 

2) Takto vyjadrený hmotnostný tok je vypočítaný na úrovni DL hmotnostnej koncentrácie TZL 0,5 mg/mn
3 

 

Ďalšie údaje o nameraných HEV sú uvedené v prílohe č. 4/2 k tejto SM. 
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3. Periodické diskontinuálne oprávnené meranie o dodržaní určeného emisného limitu pre CO a NOx  

z technologického zariadenia, sušiareň obilnín LAW SBC 15.LE, podľa § 11 ods. 4 písm. c) prvý bod vyhlášky 
MPŽ SR č. 249/2023 Z. z. 

Prevádzka Agropodnik a. s. Trnava, stredisko Senica 
Priemyselná 284, 905 01 Senica 
VAR PCZ: 1230223 

Čas prevádzky prevádzka: sezónna, podľa obdobia zberu plodín 
technológia: emisne jednorežimová; kontinuálne emisne ustálená 

Zdroj/zariadenia  1. Sušiareň obilnín LAW SBC 15.LE výduch V1 
2. Sušiareň obilnín LAW SBC 15.LE výduch V2 

Merané zložky CO, NOx vyjadr. ako NO2 

Výsledky merania Hmotnostná koncentrácia ZL v odpadovom plyne v mg/m3 

Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií Bez osobitného označenia 

 

Meraná zložka N 

Priemerná hodnota Maximum Emisný limit Režim 
s najvyššími 

emisiami 
[áno/nie] 

Upozornenie 
na 

súlad/nesúlad 

(koncentrácia) (koncentrácia) (koncentrácia) 

[mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 1. Sušiareň obilnín a olejnín LAW SCB 13.LE pozberovej linky OS 1, 
výduch V1 

CO 3 1941); - 1981); - 5001) áno Súlad3) 

NOx 3 < 32); - < 32); -) 2001) áno Súlad4) 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 2. Sušiareň obilnín a olejnín LAW SCB 13.LE pozberovej linky OS 1, 
výduch V2 

CO 3 1711); - 1751); - 5001) áno Súlad3) 

NOx 3 < 32); - < 32); -) 2001) áno Súlad4) 

 
1)  Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0°C, 101,3 kPa, vlhký plyn, O2 ref.:17 % objemu. 
2)  Takto vyjadrená HEV sa nachádza pod detekčným limitom metódy, ktorý je vyjadrený ako dolná hodnota akreditovaného 

rozsahu pri 0°C, 101,3 kPa, suchý plyn. 
3)  Emisný limit a podmienky jeho platnosti sú ustanovené v rozhodnutí OÚ OSŽP, č. spisu: O-1271/2011-PET z 1. 12. 2011 
4)  Emisný limit a podmienky jeho platnosti sú ustanovené v prílohe č. 7 časť VI bod 3.2 (príloha č. 4 časť V bod 3.2  

pre zariadenia s vydaným povolením od 1 januára 2011 do 31.decembra 2013) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 

Ďalšie údaje o nameraných HEV sú uvedené v prílohe č. 4/3 k tejto SM. 

 

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad: 

Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní, výsledky diskontinuálneho oprávneného 
merania a názor o súlade/nesúlade objektu diskontinuálneho oprávneného merania s určenými 
požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie takéhoto 
súhlasu (príloha č. 10 bod 7. zákona č. 146/2023 Z. z.).  
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Skratky 

 

CRM certifikovaný referenčný materiál 
DL detekčný limit 
EL emisný limit 

EN  európska norma 

ENV Enviroservis, s.r.o. 

HEV hodnota emisnej veličiny 

HK hmotnostná koncentrácia 

IPP interný pracovný postup 

MM meracie miesto 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

MTP Menovitý tepelný príkon 

N počet jednotlivých meraní danej meranej zložky 

OÚ OSŽP Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie 

OIOO odbor inšpekcie ochrany ovzdušia 

OM diskontinuálne oprávnené meranie emisií 
OOOv orgán ochrany ovzdušia 

OS II obilné silo č. 2 

OTČ oprávnená technická činnosť (diskontinuálne oprávnené meranie) 
PZL plynné znečisťujúce látky 

R rozsah 

SIŽP  Slovenská inšpekcia životného prostredia  
SM správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií 
SPH stredná polhodinová hodnota 

STN slovenská technická norma 

TN technická norma 

TZL tuhé znečisťujúce látky 

ZL znečisťujúce látky 

ZPN zemný plyn naftový 

ZZOv zdroj znečisťovania ovzdušia 
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1.  Opis účelu merania 

1.1 Zákazník  
Agropodnik a. s. Trnava 
Chovateľská 1 
917 01 Trnava 
IČO: 31420494 
DIČ: SK2020391197 

1.2 Prevádzkovateľ  
Identifikačné údaje prevádzkovateľa sú totožné ako v čl. 1.1 tejto správy. 

1.3 Miesto / lokalita  

Agropodnik a. s. Trnava, stredisko Senica 
Priemyselná 284, 905 01 Senica 
K. ú. Senica, č. parcely 1415/1 
GPS súradnice: 48° 40′ 23″ S a 17° 21′ 30″V 

1.4 Prevádzka  
OS II so sušiarňou obilnín a pozberovou linkou VAR PCZ: 1230223 
OS II: 1. Horné dopravné cesty: (elevátory, pásové dopravníky, bunky (silá) 5 až 12 poschodie) 

výduch V1 na 10 poschodí 
2. Dolné dopravné cesty: (bunky, elevátory, pásové dopravníky v suteréne, 1 až 5 poschodie) 
výduch V2 na 3 poschodí 
3. Čističky obilnín ASP 750 (sitový triedič) PO 750 (bubnový triedič – mimo prevádzky) , 
výduch V3 na 10 poschodí 

Pozberová linka RUBERG, výduch V4 pri sile OS II 
Sušiareň obilnín LAW SBC 15.LE, spaľovanie ZPN, výduch V1 a V2 
Objekt merania: Sušiareň: odpadový plyn nečistený, ostatné: čistený v tkaninových filtroch. 

Kategorizácia ZZOv je podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. a uvedená je v čl. 2.1 
tejto správy. 

1.5 Plánovaný čas merania  
Termín plánovaného oprávneného merania bol 9. 10. 2024. Uvedený termín podľa § 22 ods. 7 zákona 
č. 146/2023 Z. z. oznámila oprávnená osoba Enviroservis, s.r.o. na OÚ OSŽP v Senici listom zn. ENV-
80/2024 a listom zn. ENV-80/2024 zo dňa 2. 10. 2024 na SIŽP OIOO v Bratislave v zmysle náležitostí 
notifikácie OTČ podľa prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 249/2023 Z. z. Deň pred plánovaným 
meraním, popoludní, došlo v susednej spoločnosti k poškodeniu potrubia ZPN vedúceho do areálu 
Agropodniku. Počas dňa výkonu OM, 9. 10. 2024 sa nepodarilo potrubie opraviť a z tohto dôvodu 
nebolo možné vykonať OM na sušiarni a ani na  pozberovej linke. Uvedená skutočnosť bola 
bezodkladne oznámená na OÚ OSŽP v Senici a na SIŽP OIOO v Bratislave. Po dohode 
s prevádzkovateľom na mieste merania bol dohodnutý náhradný termín OM na 17. 10. 2024. Termín 
OM bol podľa § 22 ods. 7 zákona č. 146/2023 Z. z. oznámený oprávnenou osobou Enviroservis, s.r.o. 
na OÚ OSŽP v Senici listom zn. ENV-87/2024 a listom zn. ENV-86/2024 zo dňa 10. 10. 2024 na SIŽP 
OIOO v Bratislave v zmysle náležitostí notifikácie oprávnenej technickej činnosti podľa prílohy č. 4  
k vyhláške MŽP SR č. 249/2023 Z. z. 

Posledné (predchádzajúce) meranie: OS II a pozberová linka - prvé meranie, sušiareň – rok 2018 

Dátum nasledujúceho merania: rok 2030 

Zodpovednosť za preverenie dodržanie termínu má prevádzkovateľ zariadenia. 

1.6 Dôvod merania  
Zmluva o meraní: Objednávka č. TO_3712_2024 
Predmet zmluvy:  Diskontinuálne meranie emisií 
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1.7 Účel merania  
Ako na titulnej strane 

1.8 Merané zložky  
V odpadových plynoch sa zisťovali oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (NOx 
ako NO2) a tuhé znečisťujúce látky (TZL). 

1.9 Informácia o pláne merania 

OM sa uskutočnilo v zmysle podmienok uvedených v pláne o oprávnenom meraní. Prevádzkovateľ 
ZZOv zastúpený pánom Ladislavom Vímim bol preukázateľne oboznámený s uvedeným plánom  
a na znak súhlasu plán o oprávnenom meraní podpísal. Plán o oprávnenom meraní je súčasťou tejto 
SM v prílohe č. 1. 

1.10 Pracovníci vykonávajúci odber vzoriek / meranie na mieste a pomocní 
pracovníci  

Ing. Milan Chovanec, vedúci meracej skupiny – technik (výkon merania a dohľad nad OM) 

1.11 Ďalší účastníci OM 

1.11.1 Subdodávatelia 

Meranie sa vykonalo bez subdodávky. 
1.11.2 Zástupcovia prevádzkovateľa 

Ladislav Vími  
tel: 918 241 327 
Email: ladislav.vimi@agptt.sk 

1.11.3 Ďalšie prítomné osoby 

Ďalšie osoby na meraní sa nezúčastnili. 

1.12 Vedúci technik zodpovedný za OM 

Peter Jenőfi, technický pracovník meracej skupiny – vedúci technik (zodpovedná osoba) predmetného 
oprávneného merania (riadenie a celková koordinácia merania) 

tel.: 045/6012215 

 

2. Opis prevádzky / zariadenia a spracúvaných materiálov  

2.1. Kategória prevádzky 

Kategorizácia zdroja: príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z..  
číslo 6.20.2 

názov Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným 
výkonom v t/h 
≥ 1 t/h- stredný zdroj znečisťovania 

priradenie EL Pod tabuľkou v článku Súhrn 

2.2. Opis prevádzky / zariadenia  
V areáli Agropodniku v Senici sa spracúvajú a uskladňujú obilniny v dvoch veľkokapacitných silách. 
Po zbere plodín je nutné materiál spracovať. Slúži na to aj pozberová linka RUBERG OS II, ktorej 
súčasťou je čistička RUV 100A. Jemné častice sú odsávané ventilátorom do tkaninového filtra, kde 
sa zachytia. Vyčistená komodita sa hromadí v dvoch oceľových silách, odkiaľ sa zrno zaváža  
do sušiarne LAW SBC 15.LE. Zrno sa zaváža zhora do sušiacej komory a gravitačne padá pomedzi 
horizontálne perforované prieduchy (holubníky), cez ktoré sa ohriaty vzduch max. na 120 °C dostáva 
ku zrnu. Komora sa plní po celej výške a postupne vysušené zrno padá až na spodok komory  
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do reťazového dopravníka. Po vyprázdnení a dosiahnutí určitej hladiny zrna sa komora priebežne 
dopĺňa. Sušenie prebieha v hornej a strednej časti komory. V dolnej časti sa zrno chladí. Na ohrev 
slúži pretlakový horák s max. príkonom 4,6 MW spaľujúci ZPN. Časť ochladeného vzduchu cirkuluje 
v sušiarni, ostatný je vypúšťaný do ovzdušia pomocou dvoch odťahových ventilátorov. Celý proces 
je plne automatický riadený softvérom počítača na základe vstupných a výstupných údajov  
zo snímačov umiestnených v sušiarni. Na uskladnenie komodít slúžia aj dve veľkokapacitné 
železobetónové silá s označením OS I a OS II. Predmetom merania boli ZZOv OS II. Silo tvorí jeden 
technologický celok jednotlivých liniek tvorených reťazovými dopravníkmi, elevátormi, čističkami  
a sortovými zásobníkmi (bunkami). Dopravné cesty a čističky sú odsávané odťahovými ventilátormi 
a odpadový plyn zbavený prachu zachyteného v tkaninových filtroch je vypúšťaný do ovzdušia. 
V sile sa nachádzajú tri samostatné vzduchotechnické okruhy odsávania prachu zo zariadení. 
Odsávanie OS II a pozberovej linky prešli v roku 2024 rekonštrukciou, pričom bolo pôvodné 
centrálne odsávanie a odsávanie čističiek v OS II, kde bol prach odlučovaný v cyklónoch, nahradený 
troma samostatnými odsávacími okruhmi s tkaninovými kapsovými filtrami. Rovnako za tkaninový 
kapsový filter bol nahradený cyklón pozberovej linky. 
Jednoduchá schéma odvádzania emisií je v prílohe č. 4/5 k tejto SM. 

 

2.3. Údaje o surovinách / palive  
Spracúvané obilniny: pšenica, jačmeň, kukurica, repka. Sušiace médium – ZPN 

2.4. Miesto / lokalita prevádzky a opis odvádzania emisií  
Ako v článku 2.2 tejto SM 

2.5. Čas prevádzky  
Prevádzka je sezónna, jedno až dvojzmenná podľa obdobia zberu plodín 
 

3. Opis miesta merania 

3.1. Umiestnenie odberovej roviny  

Umiestnenie odberových rovín vyhovovalo požiadavkám čl. 6.2 STN EN 15259 . Nákres odberovej 
roviny s popisom rozmerov je v prílohe č. 4/1 a 4/5 k tejto SM. 

3.2. Rozmery odberovej roviny 

Vzdialenosť odberovej roviny od poslednej prekážky (ohyb potrubia) pred meracím miestom ako aj jej 
rozmery a umiestnenie meracích miest sú uvedené v prílohe č. 4/1 a 4/5 k tejto SM 

3.3. Počet odberových priamok a umiestnenie odberových bodov v odberovej 
rovine 

Počet odberových priamok a odberových bodov bol určený v zmysle STN EN 15259 pre odber TZL 
 a vyhovuje aj pre odber vzoriek PZL a je uvedený v prílohe č. 4/1 tejto SM. 

3.4. Odberové otvory  
Nákres odberovej roviny je v prílohe č. 4/1 k tejto SM 

3.5. Pracovné plošiny  
Všetky meracie miesta sú bezpečne dostupné bez potreby výstavby prenosných plošín a pod. 

Pozri prílohu 4/5 k tejto SM 
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4. Meracie a analytické zariadenia 

4.1. Určenie medzných podmienok odpadového plynu  
Prehľad nameraných a vypočítaných parametrov odpadového plynu je uvedený v prílohe č. 4/2  
k tejto SM. 

4.2. Emisie plynov a pár  
4.2.1. Automatizované metódy merania  

Odber vzoriek a meranie objemových podielov jednotlivých zložiek PZL sa uskutočnil podľa STN EN 
14792 pre NOx, STN EN 15058 pre CO, STN EN 14789 pre O2, STN P CEN/TS 17405 pre CO2 
a v súlade s interným pracovným postupom IPP/e-PZL/2/04 v ktorom sú postupy uvedených noriem 
rozpracované. ZL boli zisťované podľa schválených metodík, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 k tejto 
SM. Vzorky PZL (CO, NOx, CO2) a O2 sa odoberali emisným meracím systémom (EMS) 
pozostávajúcim z odberovej sondy, primárneho odlučovača TZL, vyhrievanej hadice, chladiča 
a kondenzátora odpadového plynu a emisného analyzátora pracujúceho na fyzikálnom princípe (pozri 
prílohu č. 3 k tejto SM). 
Údaje o koncentráciách PZL, grafický časový priebeh merania PZL a niektoré vypočítané funkčné 
parametre analyzátora sú uvedené v prílohe č. 4/3 a č. 4/4 k tejto SM.  
Princíp:  
Sondou umiestnenou v potrubí do prúdu odpadového plynu v mieste priemerných podmienok 
koncentrácie ZL sa konštantnou prietokovou rýchlosťou odoberala vzorka odpadového plynu v určitom 
časovom intervale vo vopred zvolenom odberovom bode. TZL zo vzorky pred vstupom do 
analyzátorov sa zachytili na filtri. Na stanovenie PZL bola vzorka privedená do chladiča 
a kondenzátora, odstránila sa vlhkosť a emisným analyzátorom  boli analyzované jednotlivé plynné ZL 
a kyslík. Namerané hodnoty PZL v ppm boli automaticky, pomocou softvéru od firmy Envitech 
uchovávané v prenosnom počítači. Jednotlivé hodnoty hmotnostnej koncentrácie sú vyjadrené ako 
SPH za časovú periódu merania 30 minút. Hodnoty ppm boli prepočítané na koncentrácie  
pri štandardných podmienkach pre suchý plyn podľa ideálnej hustoty zložky plynu uvedenej v tabuľke 
C.1 prílohy C k STN ISO 11042-1.  

Vo výpočtoch sa zohľadňuje skutočnosť, že objemy sa vždy vzťahujú k určitým stavovým 
podmienkam (teplota, tlak, vlhkosť). Koncentrácie sú prepočítané na štandardné stavové podmienky 
(0°C, 101,3 kPa), na vlhký plyn a referenčný obsah kyslíka 17 %. Vybrané aktuálne parametre 
(pracovné charakteristiky) emisného analyzátora Horiba PG 250 sú uvedené v prílohe č. 3 k tejto 
SM. 

Charakteristická neistota je uvedená v príslušných metódach a metodikách merania pre každú 
jednotlivú ZL. Ohodnotenie neistoty je rozpracované v príslušných článkoch IPP. Charakteristické 
neistoty sú uvedené v prílohe č. 4/3 a sú v súlade s neistotami uvedenými v prílohe č. 2 k tejto SM. 
Boli dodržané štandardné podmienky OM, preto k výsledným hodnotám sú priradené tieto neistoty. 
Zoznam metód a metodik a IPP je v prílohe č. 2 k tejto SM.   

4.2.2. Manuálne metódy merania  
Princíp pre stanovenie vlhkosti 
Vlhkosť odpadového plynu sa stanovila podľa STN EN 14790 a interného pracovného postupu  
IPP/e-W/6/04. Z prúdu plynu v potrubí v reprezentatívnom bode konštantnou prietokovou rýchlosťou  
a vo vymedzenom časovom intervale sa odobrala vzorka plynu. Objem odoberanej vzorky suchého 
plynu bol odmeraný plynomerom. Vodná para z tejto vzorky sa odlúčila adsorpciou na tuhom sorbente 
(silikagél). Charakteristika použitých zariadení je uvedená v prílohe č. 3 k tejto SM. 
Množstvo vodnej pary bolo určené diferenčným odvážením zachytenej vody v odlučovacej jednotke. 
Z pomeru hmotnosti vodnej pary a objemu vzorky plynu bola vypočítaná koncentrácia vodnej pary 
(vlhkosti) v odpadovom plyne. Hmotnostná koncentrácia vodnej pary (vlhkosti) sa prepočítala  
na objemový diel vodnej pary v objeme odpadového plynu pomocou mernej hmotnosti vodnej pary 
(0,804 kg/m3) a vyjadrila sa ako vlhkosť v % obj. 
 

4.3. Emisie tuhých častíc 

Odber vzoriek TZL sa uskutočnil podľa STN EN 13284-1 v súlade s interným pracovným predpisom 
IPP/e-TZL/1/04, v ktorom je postup uvedenej normy rozpracovaný. Na odber sa použila gravimetrická 
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odberová aparatúra Isostack G4 TWO so softwarovým riadením izokinetiky. Podstatné 
vzduchotechnické parametre, perióda jednotlivého merania, hmotnosť TZL, koncentrácie  
a hmotnostné toky TZL sú uvedené v prílohe č. 4/2 tejto SM. 
Princíp pre stanovenie TZL: 
Z hlavného prúdu plynu v potrubí v reprezentatívnych odberových bodoch, vo vymedzenom časovom 
intervale a pri izokineticky riadenej rýchlosti bola odobratá vzorka prúdiaceho plynu pomocou 
odberovej aparatúry s automatickou riadiacou a vyhodnocovacou jednotkou. TZL, ktoré sa nachádzali 
v odobratej vzorke, sa odlúčili na vopred vysušenom a zváženom filtri, ktorý sa po odbere opäť vysušil 
a zvážil. Sedimenty TZL získané oplachom odberovej aparatúre pred filtrom sa spracovali odparením 
a vysušením oplachu a zvážením. Prírastok hmotnosti filtra a hmotnosť sedimentov získaných z častí 
odberovej aparatúry pred filtrom predstavuje TZL prítomné vo vzorke plynu. Objem vzorky 
odoberaného suchého plynu sa zistil membránovým plynomerom G4 (súčasť gravimetrickej aparatúry 
IS G4). Z podielu hmotnosti TZL a objemu vzorky plynu bola vypočítaná koncentrácia TZL v plyne. 
Vo výpočtoch sa zohľadňuje skutočnosť, že objemy resp. objemové prietoky a merné hmotnosti  
sa vždy vzťahujú k určitým stavovým podmienkam (teplota, tlak, vlhkosť). Koncentrácie  
sú prepočítané na štandardné stavové podmienky (0°C, 101,3 kPa) v suchom plyne  
Charakteristická neistota stanovenia TZL je uvedená v príslušných metódach a metodikách merania. 
Ohodnotenie neistoty je rozpracované v internom pracovnom postupe pre stanovenie koncentrácie  
a hmotnostného toku TZL IPP/e-TZL/1/04. Charakteristická neistota uvedená v prílohe č. 4/2 je  
v súlade s neistotami pre príslušný rozsah koncentrácie uvedenými v prílohe v prílohe č. 2 k tejto SM. 
Zoznam metód a metodik a IPP je v prílohe č. 2 k tejto SM 

5. Podmienky prevádzky počas meraní  

5.1. Prevádzka  
Počas merania ZZOv v OS II sa prepravovala a čistila pšenica s prepravnou kapacitou 20 -30 t/h 
(100%) 
Na pozberovej linke RUBERG sa predčistievala kukurica uskladnená v silách dovezená z poľa  
pri výkone 60 t/h (100%) (predčistenie 60 t/ h a čistenie 30 t/h - kukurica) 
 
Tabuľka 5.1 Parametre technologických zariadení 
Zariadenie Sušiareň obilnín 

Výrobca LAW, Tricot, FR 

Typ LAW SBC 15.LE 

Výr. č. / rok výroby DA 101305 / 2011 

Palivo ZPN 

Vybrané technicko-prevádzkové parametre: (štítkové údaje) 

Parameter Rozmer [m.j.] Dokumentácia Skutočnosť 
Výkon (kukurica pri vlhkosti vstup 24 % na výstup 14 %) [t/h] 24,7 25 

Vlhkosť vstupného materiálu (kukurica) [%] - 19-20 

Vlhkosť výstupného materiálu (kukurica) [%] - 13 

Doba zadržania materiálu  [min] - 68 

Teplota sušiaceho vzduchu [°C] 30 - 120 115 

Teplota zrna [°C] - 58 

Horák: kobercový, priestorový 

Príkon [kW] 400 - 4600 
1533 (zo spotreby 

ZPN) 

Zariadenie OS II Čistička obilnín 

Výrobca Továrny mlynských strojů, Pardubice 

Typ sitová čistička (triedič) ASP 750 

Výr. č. / rok výroby 2789 / 1990 

 
 



Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií  
Enviroservis, s.r.o.  Žiar nad Hronom 

Agropodnik a. s. Trnava 

Dátum merania:  9. a 17. 10. 2024 Strana/počet Vedúci technik  

Evidenčné číslo správy: 05/OM-26/2024 12 / 16 Peter Jenőfi 
Dátum a miesto vydania: 19. 11. 2024, Žiar nad Hronom   

 

5.2. Zariadenie na čistenie plynu 

Tabuľka 5.2 Parametre filtračných zariadení 
Zariadenie OS II, Horné dopravné cesty, výduch V1 

Výrobca G&G Filtration CZ, s.r.o. Šlapanice 

Filter: typ / v. č. /r. výr. tkaninový filter G&G Jet BAG 32-4-20-P-RP / JB 2022 00028 / 2022 

Filtračná plocha / počet 
filtračných vriec 

195,8 m2 / 128 

Ventilátor: typ / v. č. /r. výr. Fan Typ US - SFN / 22/0769 / 2022 

Výrobca Netecs Sp. z o.o. Staré Olesno, PL 

Vybrané technicko-prevádzkové parametre 

Parameter Rozmer [m.j.] Dokumentácia Skutočnosť 

Prietok odpadového plynu [m3/h] 19111 15000 - 17100 

Zariadenie OS II, Čistička obilnín, výduch V3 

Výrobca G&G Filtration CZ, s.r.o. Šlapanice 

Filter: typ / v. č. /r. výr. tkaninový filter G&G Jet BAG 32-4-20-P-RP / JB 2022 00029 / 2022 

Filtračná plocha / počet 
filtračných vriec 

195,8 m2 / 128 

Ventilátor: typ / v. č. /r. výr. Fan Typ US - SFN / 22/0768 / 2022 

Výrobca Netecs Sp. z o.o. Staré Olesno, PL 

Vybrané technicko-prevádzkové parametre 

Parameter Rozmer [m.j.] Dokumentácia Skutočnosť 

Prietok odpadového plynu [m3/h] 19111 10700 

Zariadenie OS II - Dolné dopravné cesty, výduch V2 

Výrobca G&G Filtration CZ, s.r.o. Šlapanice 

Filter: typ / v. č. /r. výr. tkaninový filter tkaninový filter G&G Flat HOUSE 28 -4 20 -RF / FHC 
2022 00008 / 2022 

Filtračná plocha / počet 
filtračných vriec 

171,4 m2 / 112 

Ventilátor: r. výr. 2022 

Výrobca Netecs Sp. z o.o. Staré Olesno, PL 

Vybrané technicko-prevádzkové parametre 

Parameter Rozmer [m.j.] Dokumentácia Skutočnosť 

Prietok odpadového plynu [m3/h] 18900 12000 

Zariadenie Pozberová linka RUBERG, výduch V4 

Výrobca G&G Filtration CZ, s.r.o. Šlapanice 

Filter: typ / v. č. /r. výr. tkaninový filter tkaninový filter G&G Jet BAG 16-3-15-P-RP / JB 2022 
00027 / 2022 

Filtračná plocha / počet 
filtračných vriec 

55,2 m2 / 48 

Ventilátor: r. výr. 2022 

Výrobca Netecs Sp. z o.o. Staré Olesno, PL 
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Pokračovanie tabuľky 5.2 

Vybrané technicko-prevádzkové parametre 

Parameter Rozmer [m.j.] Dokumentácia Skutočnosť 

Prietok odpadového plynu [m3/h] 5400 1015 

 

6. Výsledky merania a diskusia  

6.1. Vyhodnotenie prevádzkových podmienok počas merania  
Plnenie požiadaviek právnych predpisov a podmienky OM, údajov o dodržaní určených EL, ktoré sa 
vzťahujú na výrobno-prevádzkový režim boli dodržané nasledovne: 

1. § 6 ods. 4 písm. a) až f) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. 
Požiadavka: písm. a) - je určený EL, ktorého dodržanie sa preukazuje 

Zhodnotenie: Hodnoty EL sú určené: TZL príloha č. 3 I. časť vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 
CO: rozhodnutie OÚ OSŽP, č. spisu: O-1271/2011-PET z 1. 12. 2011 
NOx: príloha č. 7 časť VI bod 3.2 (príloha č. 4 časť V bod 3.2) pre zariadenia s vydaným povolením  
od 1 januára 2011 do 31.decembra 2013) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 
Požiadavka: písm. b) – platí povinnosť dodržiavania určeného EL 

Zhodnotenie: povinnosť dodržiavať určený EL vyplýva z požiadavky podľa § 34 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 146/2023 Z. z. 

Požiadavka: písm. c) - sú splnené podmienky zisťovania (merania) údajov o dodržaní určených EL 
podľa dokumentácie a osobitných predpisov, ak sú určené, 
Zhodnotenie: podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených EL podľa osobitných predpisov 
neboli určené. 

Požiadavka: písm. e) - zistia sa reprezentatívne HEV, dodržia sa normatívne požiadavky meracieho 
postupu podľa metodiky, ktorá zodpovedá súčasnému stavu techniky OM a dodrží sa určená presnosť 
výsledku OM,  

Zhodnotenie: OM sa vykonalo podľa schválených metodik uvedených v prílohe k osvedčeniu  
o akreditácii č. S-211 zo dňa 28. 6. 2024 a v súlade s § 6 až 8 vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z.; 
použité metodiky sú uvedené v čl. 4 tejto SM a v prílohe č. 2 k tejto SM.  

Požiadavka: písm. f) - parametre palív a surovín technicko-prevádzkové parametre výrobno-
technologických a odlučovacích zariadení sú v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami 
merania určenými v súhlase a súčasne zodpovedajú bežným hodnotám,  
Zhodnotenie: Parametre surovín, technicko-prevádzkové parametre boli v súlade s platnou 
technickou dokumentáciou a počas merania zodpovedali bežným hodnotám. Osobitné požiadavky  
na technicko-prevádzkové parametre neboli špecifikované. 

2. § 6 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. 

Požiadavka: príloha č. 2 časť B. bod 1 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. – ak ide o jednorežimovú 
technológiu diskontinuálne merania sa vykonávajú v takom vybranom výrobno-prevádzkovom režime, 
počas ktorého sú emisie všetkých ZL podľa teórie a praxe najvyššie alebo EL možno považovať  
za dodržaný podľa prísnejších hodnotiacich kritérií, ako sú určené požiadavky. 

Zhodnotenie: merania emisií ZL boli vykonané počas takého výrobno-prevádzkového režimu 
zariadenia, kedy boli emisie ZL podľa teórie a praxe najvyššie 

3. príloha č. 10 bod 5 k zákonu č. 146/2023 Z. z. 
Požiadavka: Vyhlásenie prevádzkovateľa vyžadovať a kontrolovať. 
Zhodnotenie: Boli splnené požiadavky súladu prevádzky s dokumentáciou, právnymi normami 
a s podmienkami merania, čo zástupca prevádzkovateľa písomne potvrdil vo svojom vyhlásení zo dňa  
17. 10 2024. Vyhlásenie je archivované s výtlačkom správy pre Enviroservis, s.r.o. 
4. § 19 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 
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Požiadavka: EL platí počas skutočnej prevádzky okrem prípadov uvedených v § 19 ods. 5 písm. a)  
až j) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 

Zhodnotenie: OM bolo vykonané počas skutočnej ustálenej prevádzky pri obvyklej výrobnej kapacite. 

Metodiky merania 

Z oprávnenia zo schválených metodík pre OM HEV boli vybraté metodiky zo zoznamu, ktorý je 
uvedený v prílohe č. 2 k tejto SM. Vybrané metodiky vyhovujú požiadavkám ako je uvedené ďalej: 

Požiadavka : metodika musí byť v súlade so súčasným stavom techniky pre príslušnú odbornú činnosť 
a umožňovať zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej HEV - § 15 ods. 1 vyhlášky MŽP SR  
č. 249/2023 Z. z. 

Zhodnotenie: meranie sa vykonalo podľa schválených metodík uvedených v prílohe k osvedčeniu 
o akreditácii SNAS č. S-211 zo dňa 28. 6. 2024. Metodiky zodpovedali súčasnému stavu techniky, 
ktorý umožnil zistiť reprezentatívne a vedecky odôvodnené HEV. 

Požiadavka: výsledok OTČ je reprezentatívny - § 6 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z.  

Zhodnotenie: zistené HEV sú reprezentatívne, lebo boli zistené na základe súčasného vedeckého 
poznania, boli technicky správne bez systematickej chyby, boli zistené za štandardných podmienok 
a pri zisťovaní boli dodržané požiadavky zákona č. 146/2023 Z. z. a právnych predpisov, ktoré sú 
vydané na jeho vykonania a vzťahujú sa na príslušnú OTČ. 

Požiadavka: detekčný limit alebo medza stanoviteľnosti nižší ako 0,05 x EL (resp. 0,2 násobok EL, ak 
nie je možné podľa súčasného stavu techniky dodržať 0,05 x EL) - § 6 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP 
SR č. 299/2023 Z. z. 

Zhodnotenie: detekčný limit (DL) metodiky je nižší ako 0,05 resp 0,2 násobok EL. Detekčný limit 
oprávnenej technickej činnosti ako dolná hodnota rozsahu akreditovanej činnosti:  
NOx (NO2) – 3 mg/m3, CO – 6 mg/m3, TZL – 0,5 mg/m3 
ELNOx = 200 mg/m3, dovolená hodnota DLNOx 0,05xELNOx je 10 mg/m3, ELCO = 100 mg/m3, dovolená 
hodnota DLCO 0,2xELCO je 20 mg/m3, ELTZL = 150 mg/m3,dovolená hodnota DLTZL 0,05xELTZL je 7,5 
mg/m3 
Všetky hodnoty sú nižšie ako 0,2 násobok EL, možno konštatovať súlad s ustanovením citovaného 
predpisu. 

Požiadavka: neistota výsledku nie je vyššia ako hodnota uvedená v štandardnej referenčnej 
oprávnenej metodike - § 6 ods. 1 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z.  

Zhodnotenie: neistota vyhovovala požiadavkám citovaného predpisu; nebola vyššia ako určená 
hodnota v oprávnenej metodike (pozri prílohu č. 2 a 4/2 a 4/3 k tejto SM). 

Požiadavka: uplatnenie oprávnenej metodiky (štandardná/alternatívna) - § 6 ods. 2 vyhlášky MŽP SR 
č. 299/2023 Z. z.,  

Zhodnotenie: na daný účel oprávneného merania boli uplatnené výlučne štandardné referenčné 
oprávnené metodiky, ich platnosť bola preverená v súlade so zoznamom aktuálneho stavu techniky 
uvedenom na internetovej stránke http://emisie.shmu.sk/enpis. Použité metodiky sú platné. 

Určenie podmienok merania so zreteľom k EL 

Požiadavka: platnosť EL - § 6 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.  
Zhodnotenie: požiadavka splnená, meranie sa vykonalo v úseku potrubia, za ktorým už nedochádza 
k technologicky riadenému znižovaniu množstva ZL. 
Požiadavka: Určenie periódy merania jednotlivej hodnoty - príloha č. 2 časť C bod 2 vyhlášky MŽP SR 
č. 249/2023 Z. z.  

Zhodnotenie: v zhode s požiadavkou pre meranie hmotnostnej koncentrácie ZL bola určená 30 
minútová perióda pre PZL a 32 minútová perióda pre TZL. Pozri prílohu č. 4/2 a 4/3 k tejto SM. 

Požiadavka: Určenie počtu jednotlivých meraní - príloha č. 2 časť D k vyhláške MŽP SR č. 249/2023 
Z. z.  
Zhodnotenie: V zhode s požiadavkou bol pre periodické meranie TZL aj PZL určený počet 
jednotlivých meraní  „3“ aj s ohľadom na meranie podľa§ 3 ods. 1 písm. f) na preukázanie EL,  
ktoré slúži aj na výpočet množstva emisie podľa § 3 ods. 1 písm. f). 
Pozri prílohu č. 4/2 a 4/3 k tejto SM. 

http://emisie.shmu.sk/enpis


Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií  
Enviroservis, s.r.o.  Žiar nad Hronom 

Agropodnik a. s. Trnava 

Dátum merania:  9. a 17. 10. 2024 Strana/počet Vedúci technik  

Evidenčné číslo správy: 05/OM-26/2024 15 / 16 Peter Jenőfi 
Dátum a miesto vydania: 19. 11. 2024, Žiar nad Hronom   

 
Ostatné právne požiadavky 

Požiadavka: Dodržiavať zásady výkonu OM - príloha č. 10 body 1 až 19 k zákonu č. 146/2023 Z. z. 

Zhodnotenie: boli dodržané všetky zásady výkonu OM podľa citovanej prílohy. 

Požiadavka: Technické zabezpečenie OTČ - § 5 vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z., 

Zhodnotenie: meracie prístroje a zariadenia svojimi technickými a metrologickými charakteristikami, 
konštrukčným vybavením, požiadavkami na bezpečnosť práce vyhovujú podmienkam merania 
a technickým špecifikáciám podľa metód a metodik merania, sú pod stálou kontrolou a boli aj počas 
merania, sú kalibrované resp. overované.  

Požiadavka: Vypracovanie SM - § 9 ods. 1 príloha č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 299/2023 Z. z. 

Zhodnotenie: Táto SM je vypracovaná v súlade s uvedenou požiadavkou aj s požiadavkou normy 
STN EN 15259. 

6.2. Výsledky merania 

V prílohe č. 4/2 a 4/3 k tejto SM sú uvedené výsledky a úplné údaje o HEV.  

6.3. Overenie dôveryhodnosti  
Meranie sa vykonalo podľa schválených platných metód a metodík v súlade s právnymi predpismi  
a v súlade s plánom merania (pozri prílohu č. 1 tejto SM). Odber vzoriek sa uskutočnil v zmysle 
platných technických predpisov (čl. 4 a príloha č. 2 k tejto SM) a HEV boli v súlade s požiadavkami. 
Všetky prístroje a zariadenia podľa metrologických požiadaviek a v zmysle § 5 vyhlášky MŽP SR  
č. 299/2023 Z. z. sú pravidelne kalibrované a v čase merania mali platný doklad o overení alebo 
kalibrácii (pozri prílohu č. 3 k tejto SM). Pred meraním sa overila tesnosť odberovej trasy. Odberová 
trasa bola tesná počas celého odberu vzoriek. 
Výsledky diskontinuálneho merania boli vyhodnotené v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky 
MŽP SR č. 248/2023 Z. z. Overenie uvedeným postupom zaručuje dôveryhodnosť a reprezentatívnosť 
výsledku OM. 
Boli dodržané všetky požadované podmienky OM ako je uvedené v príslušných článkoch tejto SM  
a v príslušných prílohách k tejto SM, namerané výsledky sú reprezentatívne a platné, pozri aj čl. 6.1 
tejto SM. 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Jenőfi 

Podpis osoby zodpovednej za oprávnené meranie 
podľa § 58 ods. 7 písm. d) bod 2 zákona č. 146/2023 Z. z. 
 

dátum elektronického podpisu    11. 12. 2024 
 
 
 
 
Ing. Miriam Ťahúňová, PhD. 

Podpis štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby 
podľa § 58 ods. 7 písm. d) bod 1 zákona č. 146/2023 Z. z. 
 

dátum elektronického podpisu    11. 12. 2024 
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Záverečná klauzula 

Správa z diskontinuálneho oprávneného merania musí byť pri ľubovoľnom spôsobe kopírovania 
reprodukovaná buď celá, alebo ak sú reprodukované iba závery správy, musí byť súčasne 
reprodukovaná aj časť správy obsahujúca poučenie, ktoré je uvedené v čl. „Súhrn“ tejto SM. 
 

Zoznam príloh 

Príloha  Názov Počet 
strán  

1 Plán oprávneného merania 6 

2 
Zoznam metód a metodík diskontinuálneho oprávneného merania 
emisií, interných pracovných postupov a právnych predpisov  

2 

3 Plnenie požiadaviek na meracie prístroje a zariadenia 8 

4 Údaje o  meraní ZL  
 

 

4/1 Rýchlostný a teplotný profil a homogenita odpadového plynu 3 

4/2 
Protokol z merania TZL, objemového prietoku, vlhkosti odpadového plynu  
a hmotnosť zachytených TZL 

8 

4/3 Namerané hodnoty a grafický minútový priebeh koncentrácií PZL 3 

4/4 Kontrola parametrov analyzátora a pracovné charakteristiky 2 

4/5 Jednoduchá schéma sila, pozberovej linky a sušiarne 3 

 Celkový počet strán príloh 35 

 

Počet vyhotovení správy: 2 
 
 
 
Rozdeľovník: 
1. Agropodnik a. s. Trnava 
2. Enviroservis, s.r.o. 
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Agropodnik a. s. Trnava

PRILOHA c. 1 I Pl6n opr6vnen6ho merania
Evidendn6 dislo spr6vy: 05lOM-2612024 Strana

1t6

Ved0ci technik

Peter JenofiDStum a miesto vydania: 19. 11. 2024 Ziar nad Hronom

A Enviroservislv

Enviroservis. s r o

Priemyselnd 12

965 63 Zlar narl Flronorn

tel 045 6012215
fax 045 6012'231

1t6

Pl6n opr6vneneho merania

01 ZAKLADNE UDAJE

Ndzov akreditovaneho skISobneho laboratoria: Enviroservls, s.r.o.

D6tum zaiatia. 16.9 2024

D6tum ukoncenia: I 10.2024

Prevadzkovatel' zariadenia Agropodnik a. s. Trnava

Miesto. Agropodnik a s Trnava, stredisko Senica

Typ merania: Opr6vnene meranie hodnot fyzik6lno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadren! emisn! limit
a hodnoty s0visiacej referencnej veliciny, ktord sa vzt'ahuje priamo na emisie podl'a prilohy

c.9pism. a) bod lzakonae 146120232 z o ovzduSi

e islo objedniivky: TO_3712_2024

Ddtum objedn6vky: 16 I 2024

Ucel.

1 Prv6 periodick6 diskontinuiilne oprdvnen6 meranie Udajov o dodrZanlurieneho emisn6ho limitu pre

TZLztechnologicklch zariadeni, obilne silo ll s troma vlduchmi a pozberov6 linka RUBERG podl'a $ 4

ocls 1 pism b)vyhlasky MZP SR c 249120232 z
Ucel konania o vydanie sIhlasu org6nu ochrany ovzduSia podla $ 26 ods 1 pism a)z1kona
e 14612023 Z. z. o ochrane ovzdu5ia a o zmene a doplneni niektoryich z6konov

2 ?rve periodick6 opr6vnene meranie reprezentativneho hmotnostneho toku prefZL z technologick6ho

zariadenia, obilne silo ll s troma vlduchmi a pozberovd linka RUBERG, podla $ 3 ods.2 pism b)

vyhlaSky MZP SR c 249t20232 z

3. Periodick6 diskontinualne opravnen6 meranie o dodrZani urcentiho emisn6ho limitu pre CO a NOx

z technologick6ho zariadenia, suSiaren obilnin LAW SBC 15.1E podla S 11 ods 4 pism c) prv! bod

vyhlaSky MPZ SRc. 24912023 Z z

ENV/F-075
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P16n opravneneho merania

Agropodnik a. s. Trnava.

1 IDENTIFIKACIA CIEEA MERANIA

l.l Zilkaznik

Agropodnik a. s Trnava
Fakturacn5 adresa:

Chovatel'sk6 1

917 01 Trnava

1 .2 P rev Adzkovatel' zariaden ia

Ako v bode '1 .1

1.3 Miesto

Agropodnik a. s. Trnava, stredisko Senica

l.4Zariadenie
Pozberovd linka olejnin: VARPCZ: 1230223, kategoria 6 20.2, jednoreZrmovii prev6dzka

'1 Su5iaren LAW SBC 15 LE

2. Obiln6 silo ll: 1 OdsErvanie dolnlch dopravn5ich ciest (suter6nu) V 4
2 Odsdvanie hornlch dopravnych ciest V Z
3. Cisticka obilnin VS

3. Pozberova linka RUBERG Vi

1.5 Plinovanli eas merania

9.10 2024

1.5.1 D6tum posledn6ho merania

Rok 2018 su5iaren

1.5.2 D6tum nasledujrlceho merania

rok 2030 predbeZne

1.6 Udely

Ako na strane 1

1.7 Meran6 l6tky

TZL, CO a NOx

1.8 Men6 vSetkich os6b, ktor6 sa zudastnia na odbere vzoriek na mieste merania a
po6et 6lenov pomocn6ho personelu

Peter Jen6fi - veduci technik (zodpovedna osoba za predmetn6 meranie, riadenie a celkov6
koordin6cia merania)

Milan Chovanec - kupiny - technik (odber TZL a PZL, spolupr5ca pri v!kone merania,
dohl'ad nad OM)

Zodpovednd kontaktnd osoba, ktord zodpovedA za zabezpedenie OM zo strany zdkaznika.

Meno: Ladislav Vimi

lel'. +421 918 241 327

Emarl: ladislav vimi@agptt. sk

1.9 Udast' d'al5ich skri5obnlich laberatorii
I nform dci a o s u bdoddvke

Bez subdoddrvky

ENV/F.075
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Pl6n oprdvneneho merania

Agropodnik a. s. Trnava.

2 POPIS ZARIADENIA

2.1Typ zariadenia

SuSiaren obilnin priamym stykom spalin s horakom na ZPN s vlikonom 20
dopravniky

2.2 Popis a umiestnenie zariadenia a popis zdroja emisii
Akovbode13a21

2.4 Vyjadrenie o paliv6ch a surovin6ch
Palrvo ZPN

Kukurica

2.5 Prevddzkov6 dasy

1 a22 zmeny 5 dni v tfZdni sezonna

2.6 Zariadenie na zber a zniienie emisii
Tkaninov6 filtre pozberov5 linka aj OS ll

3 POPIS MERACIEHO MIESTA

3.1 Poloha mera( t
;ej roviny proul H Pl c\

3.2lPriemer potrubia odpadov6ho plynu v meracej rovine alebo uvedenie rozmelov
meracej roviny

1.2x' q l4 <A
2.1. 8zo x 500

7Z;, sP,,lT su3: 3so

3.4P y

+s
3.5 Pracovn6 plo5iny

p.{-,1 k- V I aL Y3

'hv.vla o./&*

v v meracet rovlne
hA-Dz(ilJ 

F

{)o
to

V4 *W ;Vfll 
oo x I oo - V 2-

'1 : vrch suSiarne

napdjacie zdroje energii. 2 x 230Y

4 MERACIE A ANALYTICKE METODY, ZARIADENIA

4.1 Stanovenie hranicnfch podmienok odpadov6ho plynu

4.1.1 Richlost' pr0denia

P-P sonda: typ L ENV 43/4

snimac tlaku: ENV 169/3, sIcast'lS G4

o - toc/ oclLor- Tzt

t/hod a cisticka

-l[*;;

l1'nr,
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Plan opravneneho merania

Agropodnik a. s. Trnava.

4.1.2 Statickyi tlak v potrubi odpadov6ho plynu

P-P sonda: typ L ENV 43/4

snimac tlaku ENV 169/3 s0casl lS G4

4.1.3 Tlak vzduchu v mieste merania

barometer: ENV 169/1sfcast lS G4

4.1.4 Teplota odpadov6ho plynu

snimac teploty: ENV 4314

prevodnik ENV 169/7, sIcast'lS G4

4.1.5 Koncentr6cia vodnej pary v srlpadovom plyne

1 - nemeran6
Ostatne do 2o/o

4.1.6 Hustota odpadov6ho plynu

Ako vzduch

4.1.7 Z.nedenie odpadov6ho plynu

Za meracim miestom bez riedenia

4.2 PLYNNE EMISIE

Pocet SPH 3

4.2.'l Automatizovane meracie metody

4.2.1.1 Analyz6tor (model/typ)

Horiba PG 250

4.2.1.1 Pracovn6 charakteristi ky
Cert c .111K10-112024

4.2.1.3 Meranf komponent, meracia metoda a pouZiti meraci rozsah

4.2.1.4 Zariactenie na odber vzoriek
Odberova soncla. vyhrievanS. 180'C
Filter: vyhrievanli 180"C
Odberova trasa . vyhrievan6. 160'C

Dl2ka:30 m

Materiiily konStrukcie casti odvadzajucich plyn: inertne
System 0pravy vzorky. filtrdcia

Merany
komponent

EL meracia metoda norma
pou2it! meraci

rozsalr
CO 500 rng/mn,"f 117o/o Oz) NDIR STN EN 15058 200ppm
NOx 120 a2 200 mg/m".",s 117"/o

Or)

cheminiluminiscencia STN EN 14792 250ppm

co2 NIDIR STN P CEN/TS
17405

20 % obj

o2 paramaqnetizmus sTN tso 12039 25 % obi

ENV/F-075
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Agropodnik a. s. Trnava.

4.2.1.5 Kontrota ana s tim sku5o ch
ZloZenie ppm/obi oh (vlv) mq/m3 Datum vVroby stabilita: VVrobca:

SkuSobn! plyn 1 CO 90,6 113,25 14 3 2024 14 3 2025 Messer

SkuSobn! plyn 2 NO 200,5 411 14 3 2024 14 3 2025 Messer

SkuSobnf plyn 3 co2 15 01 6.3 2024 6 3.2025 Messer

SkuScbnf plyn 4 o2 19,01 6 3 2024 6 3.2025 Messer

Nulovli plyn: N250

Kontrolu certifikatov vykonal: Peter Jenofi pri dodani

4.2.1.6 das odozvy cel6ho meracieho syst6mu

Do 60s

4.2.1.7 Zaznamenanie nameranych hodn6t

Prostrednlctvom syst6mu na zaznam dal.
(Pocitac), model/typ: Thosiba (notebook)

Softver naz{znam ddt: Envitech

4.2.'1.8 Pracovn6 charakteristiky v pripade odchilok od normy

ok

4.2.1.9 Opatrenia pre zabezpedenie kvality

- kontrola tesnosti odberovej trasy pri merani
- vlsledok slepeho pokusu odberu vzorky pri meranl
- podmienky odberu, (teplota, tlak okolia)

4.3 EMISIE TUHVCH CNST|C

EL: 150 I 20 mglm3
Pocet jednotlivlch hodnot: 3
Doba odberu: 32rnin

4.3.1 Meracia met6da

norma: STN EN 13284-1
Princip metody: gravimetricka

4.3.2 Odberov6 aparatriry

Odberovd aparatfra. Tecora lS G 4 (such! plynomer)
Ploch! filter:

Materi6l: .GF 50 (skl vlakna)

Priemer fillra. /t 50mm

Ucinnost'filtra: 99,3 pre castice > 0,3prm

Vfrobca/typ: HahnemUhle SRN
Dr2iak filtra nevyhrievanf : mimo potrubia

Odberova sonda, ENV 171 (mimo potrubia)

Materi:il: nehrdz. ocel'

4.3,3 Spracovanie a vyhodnotenie exponovaneho filtra
Teplota su5enia pred expozlciou: 180'C
Teplota suSenia po expozicii: 160 "C

Cas suSenia pred expoziciou t h

Cas suSenia po expozlcii, t h

eas rondiciovania po suSeni pred expoziciou: 4 h

ENV/F-075
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Agropodnik a. s. Trnava.

e as kondiciovania po suSeni po expozicii: 4 h

Miestnost na vaZenie. vahovna bez klimatizacie, kompenzacia vplyvu okolia korekciou slepymifiitrami
V6hy: analyticke vahy 1 triedy presnosti

Vf robca: Mettler CH

fyp. AE 240

4.3.4 Pracovne charakteristiky v pripade odchf lok od normy
Detekcn! limit:

Neistota merania:

4.3.5 Opatrenia pre zabezpecenie kvaiity

Opatren ia pre zabezpecenie kvality
- kontrola tesnosti odberovej trasy: pred meranim
- slep! pokus odberu vzorky trvanie Smin

4.4 MANUAI-ruC MERACIE METODY

Pocet vzoriek. 1 pre 1

Doba merania 60min

4.4.1 Meranf konrponent a meracia metoda

Meranli komponent princip nretody. norma

HzO (vlhkost') adsorpcia na silikagel STN EN 14790

4.4.2Zariadenie na odber vzoriek

Odberovd trasa: hadidka 1Smm nevyhrievanA pri zloLeni odpadov6ho plynu ako vzduch
Adsorpdne zariadenia: 3 sklenene n6doby so silikag6lom

5 PLANOVANE PREVAOZXOVE PODMIENKY ZARIADENIA

Obhliadka bola vykonan6 dha I 10 2024 pred meranim a podl'a zaslanej dokumentdrcie
od prev5dzkovatel'a

.s. Trnava
7 01 Trnava
: SK2020391197

a, VloZka d,119/T

Za prevddzkovatel'a:

ENV/F-075
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Metódy a metodiky diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných veličín 

Položka 
Objekt skúšky Zavedená metóda 

Rozsah Rozšírená neistota2) 
Znečisťujúca látka Druh Označenie 

1.  tuhé znečisťujúce 
látky  

manuálna 
gravimetrická metóda 

STN EN 13284-1 (0,5 až 6,4) mglm3 
(6,5 až 19,9) mg/m3 
(20 až 50) mg/m3 
(20 až 1000) mg/m3 1) 

(0,6 x +0,2) mg/m3 
(0.13 x + 3,2) mg/m3 
29 % 

2.  oxid uhoľnatý CO NDIR STN EN 15058 

 

(6 až 6 250) 1) mg/m3 5 % 

3.  oxidy dusíka 
vyjadrené ako 
NO2 

chemiluminiscencia 
(CL) 

STN EN 14792 

 

(3 – 5 125) 1) mg/m3 

 

6 % 

4.  kyslík  O2 paramagneticky STN EN 14789 

 

(0,3 až 11) % 3) 

(12 až 25) % 

0,3 % 

0,5 % 

5.  oxid uhličitý  CO2 NDIR STN P  

CEN/TS 17405 

 

(1 až 20) % ) 3) 1 % 

6.  vlhkosť – 
objemový diel 
H2O pár  

gravimetricko - 
adsorpčne 

STN EN 14790 

 

[(0,4 – 10) % 

(10,1 – 25) % 

(25,1 – 38) %  

(38,1 - 50) %] 3) 

[0,4 % 

1 % 

1,5 % 

2 %]  

7.  rýchlosť prúdenia 
plynu 

Pitot - Prandtlová sonda 
- dynamický tlak 

STN EN ISO 
16911-1 

(3,0 – 5,0) m/s 

(5,1 – 50,0) m/s 

10 % 

5 % 

8.  objemový prietok meranie prierezu 
potrubia a výpočet 

 (0,10 až 0,3) m3/s 

(0,31 až 565) m3/s 

0,02 m3/s 

6 % 

9.  hmotnostný tok výpočet z objemového 
prietoku a koncentrácie 

STN EN ISO 11771  (0,0002 – 3500) kg/h 30 % 

1) Meranou vlastnosťou (veličinou) je hmotnostná koncentrácia uvedenej znečisťujúcej látky v odpadovom 
plyne alebo v znečistenom plyne vyjadrená v mg/m3 [0°C, 101,3 kPa, suchý plyn]. 

2) Rozšírená neistota U - charakteristická neistota pre daný rozsah merania, ktorá je dosiahnuteľná za 
štandardných podmienok predpísaných uvedenou metodikou oprávneného merania a zavedenými postupmi 
oprávneného merania vyjadrená ako rozšírená neistota s faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % štatistickej 
pravdepodobnosti. Vyjadrená je v jednotkách ako meraná veličina ak v tabuľke nie je uvedené inak.  

3) Koncentrácia kyslíka, oxidu uhličitého a vlhkosti je vyjadrená ako objemový zlomok v %. 
 

Zoznam a názov noriem, IPP a právnych predpisov 

technické normy – označenie, názov, vydanie 

- STN EN 13284-1 (83 4631) Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie 
nízkych hmotnostných koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok. Časť 1: Manuálna gravimetrická 
metóda.; Vydanie: 2018-05   

- STN EN 15058 (83 4740)  Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu uhoľnatého. Štandardná 
referenčná metóda: nedisperzná infračervená spektrometria; 2018 12 

- STN EN 14792 (83 4750) Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej 
koncentrácie oxidov dusíka. Štandardná referenčná metóda: chemiluminiscencia; 2018 02 

- STN EN 14789 (83 4749) Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie objemovej 
koncentrácie kyslíka. Štandardná referenčná metóda: paramagnetizmus; 2018 04 

- STN P CEN/TS 17405 (83 4745) Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie 
hmotnostnej koncentrácie oxidu uhličitého. Referenčná metóda: infračervená spektrometria. 2021 
02. 

- STN EN 14790 (834540)  Stanovenie vodných pár v potrubiach; Vydanie: 2018-04 

- STN EN ISO 16911-1 (83 4534) Meranie rýchlosti a objemového prietoku plynov v potrubiach  
v potrubiach. Časť1: Manuálna referenčná metóda; Vydanie: 2013-09 

- TNI CEN/TR 17078 (834534) - Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Usmernenie  
na používanie EN ISO 16911-1. Vydanie 2019-04 
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- STN EN ISO 11771 (83 4512) Ochrana ovzdušia. Zisťovanie časovo spriemerovaných množstiev 

emisií a emisných faktorov. Všeobecný postup.; Vydanie: 2011-07. 

- STN EN 15259 (83 4521) Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky 
na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní; Vydanie: 2010-04 

 

interné pracovné postupy označenie, názov, vydanie:  

- IPP/E-TZL/1/04 Technické stanovenie hmotnostnej koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok 
podľa technickej normy; 2023-08-07 

- IPP/e-PZL/2/04 Technické meranie hmotnostnej koncentrácie plynných ZL, CO2 a O2 
analyzátormi podľa technickej normy; 2023-10-21 

- IPP/e-SRV/5/04 Meranie rýchlosti prúdenia a objemového prietoku plynu; 2023-09-18 
- IPP/e-W/6/04 Manuálne stanovenie vlhkosti - objemový diel vodných pár; 2023-07-20 
- IPP/e-HT/10/04 Zisťovanie a interpretovanie hmotnostného toku, hmotnostnej koncentrácie 

a súvisiacich veličín, s použitím ktorých sa vypočítava množstvo emisií 
znečisťujúcich látok; 2023-08-15 

 
 

právne predpisy  
- zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v textoch 

správy o OM sa uvádza len zákon č. 146/2023 Z. z.); 
- vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia; 
- vyhláška MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania 

ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí; 
- vyhláška MŽP SR č. 299/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky  

pre špecifický odbor oprávnených technických činností. 
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Tabuľka 1: Meranie koncentrácie CO 

Pol. č. Článok Parameter Požiadavka Skutočnosť Doklad, komentár 
1 

 

znečisťujúca látka 

 

CO Návod 

2 typ HORIBA PG – 250C na obsluhu 

3 merací princíp NDIR slovenský preklad 

4 rok výroby 2007  

5 pracovná teplota (20-23)°C (5 až 40)°C 

6 prietok vzorky  max. 0,3 l.min-1 (0,4 l.min-1) 

7 doba zahrievania 1 h (obrazovka prístroja) 
 
STN EN 15058 

Správa o skúške 
TÜV: 936/809014 HORIBA (H):  
QC. No: 2B-K1051-1 
Protokol č. 11/ S10-1/2024 

  8 čl. 1 merací rozsah 
analyzátora 

ppm (v/v) 
mg/m3 

0-200 
0-250 

TÜV 
SM príloha č. 4/4 
Plán merania 

  9 

čl. 7 
tabuľka 1 

čas odozvy  200 s 43 s P.č. 11/ S10-1/2024 

43 s odchýlka od linearity  2 % R 0,19 % R P.č. 11/S10-1/2024 

-0,19 
% R 

drift v nulovom bode 
(nestabilita nuly) 

 2 % R 
0,16 % R  
1,62 % R 

P.č. 11/S10-1/2024 
príloha č. 4/4 SM 

12 drift v refer. bode 
(nestabilita rozpätia)  2 % R 

0,10 % R  
1,42 % R  

P.č.  11/S10-1 2023 
príloha č. 4/4 SM 

13 vplyv tlaku vzorky  2 % R/3kPa 0,0 % R/3kPa TÜV 

14 vplyv obj. priet. vzorky  2 % R 0,0 % R - 

15 vplyv teploty na nulu  5 % R/20K 1,26 % R/20K TÜV 

16 vplyv tepl. na rozpätie  5 % R/20K   

17 vplyv el. napätia  2 % R 0,33 % R/10V TÜV 

18 vplyv vibrácií  2 % R 0,0 % R - 

19 vplyv interfer. látok 
celkovo 

 4 % R 1,66 % R P.č.11/S10-1/2024 

20 netesnosť aparatúry 
pri odbere vzorky 

 2 % H 
0,0 % H  
bez prietoku 

čl. 6.3 SM 
záznam z merania 

21 št. smerod. odchýlka 
opakovateľnosti pri 
nulovej hodnote 

 2 % R 

0,02% R 
0,73 % R  

P.č. 11/S10-1/2024 
príloha č. 4/4 SM 

22 št. smerod. odchýlka 
opakovateľnosti pri ref. 
hodnote nastavenia  

 2 % R 

0,08 % R  
0,52 % R  

P.č. 11/S10-1/2024 
príloha č. 4/4 SM 

23 neistota kalibračného 
plynu 

 2 % H 2,0 % H (RM) 
kalibračný list č.  
20241135 
14. 3. 2024 
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Tabuľka 2: Meranie koncentrácie NOx 

Pol. č. Článok Parameter Požiadavka Skutočnosť Doklad, komentár 
1 

 

znečisťujúca látka 

 

NOx Návod 

2 typ HORIBA PG – 250C na obsluhu 

3 merací princíp chemiluminiscenčný slovenský preklad 

4 rok výroby 2007  

5 pracovná teplota (20-23)°C  (5 až 40)°C 

6 prietok vzorky  max. 0,3 l.min-1 (0,4 l.min-1) 

7 doba zahrievania 1 h (obrazovka) 

STN ISO 14792 
 

Správa o skúške 
TÜV: 936/809014 HORIBA (H):  
QC. No: 2B-K1051- 
P č. 11/ S10-1/2023 

8 čl. 1 merací rozsah 
analyzátora 

ppm(V/V) 
mg.m-3 

0-250 (ako NO2) 
0-512 

TÜV 
SM príloha č. 4/4 
záznam z merania 

9 

čl. 7.2 
tabuľka 1 

čas odozvy  200 s 36 s P č. 11/S10-1/2024 

10 medza detekcie  2 % R 0,18% R P č. 11/S10-1/2024 
11 odchýlka od linearity  2 % R -0,84 % R P č. 11/S10-1/2024 
12 drift v nulovom bode 

(nestabilita nuly)  
 2 % R 

0,05 % R  
0,22 % R  

P č. 11/S10-1/2024 
príloha č. 4/4 SM 

13 drift v refer. bode 
(nestabilita rozpätia)  

 2 % R 
0,17 % R  
0,21% R  

P č. 11/S10-1/2024 
príloha č. 4/4 SM 

14 vplyv tlaku vzorky  2 % R/3kPa 0,0 % R/3 kPa TÜV 

15 vplyv obj. priet. vzorky   2 % R 0,0 % R/2 kPa TÜV 

16 vplyv teploty okolia  5 % R/20K - 2,43 % R/20 K TÜV 

17 vplyv el. napätia  2 % R - 0,1 % R  

18 vplyv interfer. látok  4 % R 1,76 % R TÜV 

19 účinnosť konvertora  95 % 95,4 % P č. 11/S10-1/2024 

 overenie straty NO2 < 20% 12,5 % P č. 11/S10-1/2024 

20 št. smerod. odchýlka 
opakovateľnosti pri 
nulovej hodnote  

 1 % R 

0,03 % R  
0,18 % R  

P č. 11/S10-1/2024 
príloha č. 4/4 SM 

21 št. smerod. odchýlka 
opakovateľnosti pri ref. 
hodnote nastavenia 

 2 % R 

0,04 % R 
0,34 % R 

P č. 11/S10-1/2024 
príloha č. 4/4 SM 

22 netesnosť aparatúry 
pri odbere vzorky 

 2 % H 
0,0 % H  
bez prietoku 

čl. 6.3 SM 
záznam z merania 

23 neistota kalibračného 
plynu 

 2 % H 2 % H (RM) 
kalibračný list č.  
20241135 
14. 3. 2024 
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Tabuľka 3: Meranie koncentrácie O2 

Pol. č. Článok Parameter Požiadavka Skutočnosť Doklad, komentár 
1 

 

znečisťujúca látka 

 

O2 Návod 

2 typ HORIBA PG – 250C na obsluhu 

3 merací princíp paramagnetický slovenský preklad 

4 rok výroby 2007  

5 pracovná teplota (20-23)°C (5 až 40)°C 

6 prietok vzorky  max. 0,3 l.min-1 (0,4 l.min-1) 

7 doba zahrievania 1 h (obrazovka prístroja) 
 
STN EN 14789 

Správa o skúške 
TŰV: 936/809014 a aktuálne výsledky 
29.11.2007 
HORIBA (H): QC. No: 2B-K1051-1 
Protokol o plnení požiadaviek na pracovné 
charakteristiky (P) č. 11/ S10-1/2024 

  8 čl. 1 merací rozsah 
analyzátora 

% obj. 25 TÜV 
príloha č. 4/4 SM 
záznam z merania 

9 

čl. 7.2 
tabuľka 1 

 

čas odozvy  200 s 54 s P č. 11/S10-1/2024 
10 medza detekcie - 0,11 % obj. P č. 11/S10-1/2024 
11 odchýlka od linearity  0,3 % obj. -0,08 % obj. P č. 11/S10-1/2024 
12 drift v nulovom bode 

(nestabilita nuly)  
 0,2 % obj. 

0,02 % obj.  
0,06 % obj. 

P č. 11/S10-1/2024 

príloha č. 4/4 SM 

13 drift v refer. bode 
(nestabilita rozpätia)  

 0,2 % obj. 
0,06 % obj. 
0,14 % obj.  

P č. 11/S10-1/2024 
príloha č.4/4 SM 

14 vplyv atmosférického 
tlaku 

 3 % rel.R/2kPa 1,82 % rel.R/2kPa TÜV 

15 vplyv obj. priet. vzorky 
alebo tlaku vzorky 

 0,2 % obj. 0,0 % R TÜV 

16 vplyv teploty okolia  0,5 % obj. 0,13 % obj. TÜV 

17 vplyv el. napätia  0,2 % obj. 0,07 % obj. TÜV 

18 vplyv interfer. látok  0,2 % obj. 0,11 % obj. P č. 11/S10-1/2024 

19 št. smerod. odchýlka 
opakovateľnosti pri 
nulovej hodnote 
nastavenia  

 0,2 % obj. 

0,04 % obj. 
0,03 % obj. 

P č. 11/S10-1/2024 
príloha č.4/4 SM 

20 št. smerod. odchýlka 
opakovateľnosti pri ref. 
hodnote nastavenia  

 0,2 % obj. 

0,10 % obj. 
0,16 % obj. 

P č. 11/S10-1/2024 
príloha č.4/4 SM  

21 netesnosť aparatúry pri 
odbere vzorky 

 2 % rel. H 
0,0 % H 
bez prietoku 

čl. 6.3 SM 
záznam z merania 

22 neistota kalibračného 
plynu 

 2 % rel. H 2 % rel. H 
kalibračný list  
č. 20241006  
6. 3. 2024 
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Tabuľka 4: Meranie koncentrácie CO2 

Pol. č. Článok Parameter Požiadavka Skutočnosť Doklad, komentár 
1 

 

znečisťujúca látka 

 

CO2 Návod 

2 typ HORIBA PG – 250C na obsluhu 

3 merací princíp NDIR slovenský preklad 

4 rok výroby 2007  

5 pracovná teplota (20-23)°C (5 až 40)°C 

6 prietok vzorky  max. 0,3 l.min-1 (0,4 l.min-1) 

7 doba zahrievania 1 h (obrazovka prístroja) 

 
STN P CEN/TS 17405 

Správa o skúške 
TŰV: 936/809014 HORIBA (H):  
QC. No: 2B-K1051-1 
Protokol o plnení požiadaviek na pracovné 
charakteristiky (P) č. 11/ S10-1/2024 

8 čl. 1 merací rozsah 
analyzátora 

% obj. 20 TÜV 

SM príloha č. 4/4  

9 

čl. 7 
tabuľka 1 

 

čas odozvy  200 s 33 s P č.11/S10-1/2024 
10 Nedostatočné 

prekrytie (linearita) 
 0,3 % obj -0,08 % obj  P č. 11/S10-1/2024 

11 drift v nulovom bode 
(nestabilita nuly)   0,2 % obj 

0,05 % R 
0,13 % obj. 

P č. 11/S10-1/2024 

príloha č. 4/4 SM 

12 drift v refer. bode 
(nestabilita rozpätia)   0,2 % obj 

0,07 % R 
0,12 % obj. 

P č. 11/S10-1/2024 
príloha č. 4/4 SM 

13 Krížová citlivosť 
(interferencie) 

 0,4 % obj 0,12 % obj  
P 11/S10-1/2024  

14 Smerodajná odchýlka 
opakovateľnosti v 
nulovom bode 

 0,2 % obj 

0,01 % R 
0,03 % obj 

P č. 11/S10-1/2024 
príloha č. 4/4 SM 

15 Smerodajná odchýlka 
opakovateľnosti 
v rozsahovom bode 

 0,2 % obj 

0,04 % R 
0,05 % obj 

P č. 11/S10-1/2024 
príloha č. 4/4 SM 

 
Citlivosť na tlak 
odoberaného plynu  

 0,2 % obj 
(v rozsahovom 
bode pri zmene  

 tlaku 3 kPa) 

neudané TÜV 

 Citlivosť na prietok 
vzorky plynu 

 0,2 % obj 0,0 % obj TÜV 

16 Citlivosť na okolitú 
teplotu  
„ 

 0,5 % obj 
 (zmena 5 - 25°C 
40 - 20°C) 

0,2 % obj./20K TÜV (1,7 % R/35K) 

17 Citlivosť na elektrické 
napätie 
 

 0,2 % obj 
(kolísanie -15% pod 
a 10% nad 
menovité napätie) 

0,07 %obj. /10V TÜV 

18 Straty a netesnosť  2 % H 
0,0 % H  
bez prietoku 

čl. 6.3 SM 
záznam z merania 

19 neistota testovacieho 
(kalibračného) plynu 

2 % H 2 % rel. H kalibračný list  
č. 20241006 
6. 3. 2024 
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Tabuľka 5: Ostatné prístroje a zariadenia použité počas merania PZL 

P. 

č. 
Článok Zariadenie Požiadavka - podmienka Skutočnosť Doklad, 

komentár  
1 4.2 a 5.1 

STN EN 14792 
STN EN 14789 
STN ISO 
12039 

 

Odberová sonda - inertnosť 
- teplotná odolnosť 
- neohybná, pevná 
 
 

odberová sonda  
inertná, vnútorný 
priemer 6mm 
nehrdzavejúca oceľ 
1200 mm  

 

2  Držiak filtra - tesné spojenie so 
sondou 

- spojenie tesné 
skrutkové 
- nehrdz. oceľ. púzdro, 
súčasť PSP 4000-H, 
vyhrievané (180°C) 

návod na 
použitie 

3  Filter - primárny filter zachytenie 
častíc 10 m; sekundárny 
filter 1 m 
- inertný 

- súčasť PSP 4000-H, 
keramický filter 1 mm 

návod na 
použitie 
  

4  Spojovacia hadica 
medzi sondou a 
analyzátorom 

- inertnosť 
- možnosť ohrevu  

vyhrievaná hadica  
30m (180°C) Raco  

návod na 
použitie 

5 4.2  
STN EN 14792 
STN EN 14789 

Zariadenie na 
záznam 
a vyhodnotenie 

- čas pre zber údajov na 
výpočet priemeru 

 1 minúty 

notebook+softvér 
automatizovaný 
záznam, integračný 
čas 60 s, tvorba SPH 

- ďalšie 
spracovanie 
počítač PC 
a tlačiareň 

6  Úprava vzorky 
plynu pre EMS 

- odlučovanie vlhkosti  
-   (t  3 oC) 

chladič PSS-5 
permeačný odlučovač 

t  3 oC 

návod na použitie 
- max. teplota vst. 
plynu 200 oC 
- max. teplota 
prostredia 40 oC 
- max. rosný bod 
vst. plynu 80 oC 

 
Tabuľka 6:  Zoznam a parametre prístrojov a zariadení používaných pri meraní koncentrácie 

TZL, stavových a referenčných veličín podľa STN EN 13284-1 

P. č. Článok  
STN EN 

Zariadenie Požiadavka - podmienka Skutočnosť Doklad - komentár  

1 7.2.1 
7.2.5 

Odberová sonda - inertnosť 
- hladký vnútorný povrch  

nehrdzavejúca oceľ,  
tr. 17240  

ENV 171 
filtrácia mimo 
potrubia 

2 7.2.3 
 

Hubica odberovej 
sondy 

- priemer ústia d  6 mm  
- ostrohrannosť  
- konšt. vnút. priemer 
min. 1d  resp. 10 mm od 
ústia (to čo je väčšie) 
- zmena vnút. priem.  30° 
- polomer ohybu  1,5.d 
- rovná dĺžka pred prvým 
ohybom  30 mm 
- vzdialenosť ústia od 
prekážky  50 mm 
- inertnosť 
- kuželovitosť hubice  10°  

5; 6; 14 mm 
- splnená, 0,2 mm 
 
 
- splnená, 35 mm 
- splnená, 0° až 30° 
- splnená 4.d 
 
- splnená, 40 mm 
- splnená 
- splnená 
 
 splnená, 10° 

(nehrdzavejúca. oceľ 
tr.17242) 
výkresová 
dokumentácia 

3 7.2.2.2 
 

Držiak filtra - odolnosť voči korózii  nehrdzavejúca oceľ,  
tr. 17240 
 

výkresová 
dokumentácia 
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pokračovanie tabuľky č. 6 

P. č. Článok  
STN EN 

Zariadenie Požiadavka - podmienka Skutočnosť Doklad - komentár  

4 7.2.2.3 
 

Filter - účinnosť  99,0 %  

pre častice  0,3 m 
- nereaguje a neabsorbuje 
vzorku 

- splnená sklené filtre GF 50 
Hahnemühle 

 50 mm 
šarža: 210.162 
- certifikát výrobcu 

5 7.2.6 
písm. a) 
bod 4 

Zariadenie na 
meranie objemu 
plynu 

suchý plynomer  
rozšírená neistota  5 % 
z predpokladaného 
prietoku 

rozšírená neistota 
U =1,9 % obj. prietoku 

membr. plynomer G4 
súčasť IS G4  
kalibračný list č.  
P 110/2022 
(ENV 169/6) 

6 7.2.6 
písm. a) 
bod 4 

Prístroj na 
meranie 
statického tlaku v 
plynomeri 

- rozšírená neistota  2 % 
absolútneho tlaku 
 

tlak. snímač  
s prevodníkom 
R= (0 – 10) kPa  
U = 67 Pa 
U = 0,07 % abs. tlaku 

ENV 169/4 
súčasť IS G4 
kalibračný list č.  
P 202100398 

7 7.2.6 
písm. a) 
bod 4 

Teplomer na 
meranie teploty v 
plynomeri 
 

- rozšírená neistota  2 %  
absolútnej teploty 

teplotný snímač  
Pt 100,  
R = (0 až 50)°C 
U = 0,3°C 

ENV 169/5 
súčasť IS G4 
kalibračný list č.  
T 1069-21 

8 7.2.5 Odsávacie 
zariadenie 

- inertnosť 
plynotesné 
- dostatočné vákuum na 
saní (napr. 40 kPa) 

- inertné – oceľ 
- plynotesné 
Súčasť IS G4 - 4 m3/h 
podtlak max. 70kPa 

súčasť IS G4 

9 7.4 
písm. b) 

exsikátor náplň: silikakél, chlorid 
vápenatý 

exikátor,  
náplň silikagel 

váhovňa 

10 7.4 
písm. c) 

sušiareň regulácia teploty do  5°C lab. sušiaca pec 
WST 5010 

regul. teploty do  2°C 
R = (0 až 300)°C 
U = 1,2°C 

laboratórium 
ENV 067 
v.č. 12389 
kalibračný list  
č. T2138-21 

11 7.4 
písm. d) 

váhy presnosť do  1 %  
alebo váživosť (rozlíšenie) 
od 0,01 mg do 0,1mg 
umiestnenie: bez vibrácií, 
prievanu, kolísania teploty 

váhy jemné  
METTLER AE 240, 

presnosť  1 % 
váživosť 0,01 mg 
R = 0,01 mg až 40 g 
U=0,24 mg 

váhovňa 
ENV 021  
v.č. K 02127 
kalibračný list  
č. 839/321.12/24 

12 7.4 
písm. e),f) 

monitorovanie 
prostredia 
v blízkosti váh 

meranie teploty, tlaku a 
vlhkosti 

termo hydro barograf  
Traceable 620-2330 

váhovňa 
ENV 148 
v.č. 170251179 
kalibračný list č.  
T 518-21 
RV042-202100043 
P 202100157 
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pokračovanie tabuľky č. 6 

čl. 7.1 STN EN 13284-1: porovnanie požiadaviek podľa STN EN ISO 16911-1 so skutočnosťou 

P. 
č. 

Článok  
STN EN 

ISO 

Zariadenie Požiadavka-podmienka Skutočnosť Doklad - komentár  

13 príloha A Zariadenie na 
meranie rýchlosti 
prúdenia plynu 

 (rýchlosť > 3 m/s)  
Pitot - Prandtlova sonda 

P - P sonda typ L 
 
Umax= 0,25 m/s 

ENV 43/4 
kalibračný list  
6015-KL-P0343-24 

14   Prístroj na 
meranie 
efektívneho 
statického tlaku v 
potrubí 

min 5 Pa 

- neistota  1 % alebo 20 
Pa (čo má väčšiu 
hodnotu)  

tlak. snímač  
s prevodníkom 
schopný odčítania  
R = (0-105) kPa  
U = 300 Pa 
U = 0,3 % abs. tlaku  

P-P sonda 
spojená s IS G4 
ENV 169/2 
kalibračný list  
č. P 202100401 

15 príloha A Citlivý prístroj 
diferenčného 
tlaku spojený s 
P-P sondou 

min 5 Pa 

- neistota  1 % R alebo  
0,2 Pa (čo má väčšiu 
hodnotu)  

tlak. snímač  
s prevodníkom 
schopný odčítať 1 Pa 
R = (0 do 2,5) kPa 
U = 7 Pa 
U = 0,2 % R 

súčasť IS G 4 
ENV 169/3 
 
kalibračný list  
č. P 202100399 

16  Teplomer na 
meranie teploty 
v potrubí  
 

neistota  1% absolútnej 
teploty 

teplotný snímač T/C 
typ K U=0,5°C  
Teplomer riad. 
jednotka IS G4 
U=0,9°C 
U=0,2% abs. teploty 

ENV 43/4 
kalibračný list č.  
T 1077-21 
ENV 170/1 
Kal. list č. T 1433-21 
ENV 169/7 
kalibračný list č.  
Ta139-4041/2021 

17 čl. 8 tab. 3 Barometer na 
meranie 
miestneho 
atmosférického 
tlaku 

≤ 2 % hodnoty 
 
 
  

tlak. snímač  
s prevodníkom 
R= (0 - 105) kPa  
U = 300 Pa  
U = 0,3 % abs. tl. 

súčasť IS G 4 
ENV 169/1 
kalibračný list  
č. P 202100400 

18 čl. 7.2 
 tab. 2 

vnútorná plocha 
prierezu potrubia 

presnosť merania  
do  2 % plochy  

inertná tyč a  
vysúvací trojmeter 
Umeter = 0,3 mm 
Uplocha = 4*10-5 m2 
Uplocha = 0,02 % 

kalibračný list č.  
L-ENS 001/2021 

19  Časomerné 
zariadenie 

- delenie na 1 s 
- štartovací a stop 
mechanizmus 

čas softvéru, hardvéru  
delenie 1 s 
mechanizmus  
štart – stop 

súčasť IS G4 
vybavenia riadiacej 
jednotky IS G4 

20 čl. 9.4  
tab. 4 

Prístroj na 
analýzu zložiek 
plynu 

stanovenie hustoty plynu  

s neistotou  0,05 kg.m-3 

hustota ako vzduch: 
U= 0,003 kg.m-3 

výpočet interný 
pracovný postup:  
IPP/e-SRV/5/04 
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Tabuľka 7: Zoznam a parametre zariadení pre odber vzoriek na stanovenie vlhkosti podľa čl. 6 

a tabuľky 1 STN EN 14790 

P. 

č. 
Článok  
STN EN 

Zariadenie Požiadavka-podmienka Skutočnosť Doklad - komentár  

1 6.2 Odberová sonda - inertnosť 
- možnosť ohrevu 

tabuľka 5 pol. 1  
pre vlhkosť menej ako 
2 %, O2 = 21 %, bez 

ohrevu – rúrka  = 4 
mm (vnút.) 

 

2 6.3 Držiak filtra - inertnosť 
- možnosť ohrevu 
- tesné spojenie so 
sondou 

tabuľka 5 pol. 2  
pre vlhkosť menej ako 
2 %, O2 = 21 %, bez 

ohrevu – rúrka  = 4 
mm (vnút.) 

 

3 6.4 Filter  tabuľka 5 pol. 3 

 = 35 mm v nevyhr. 
puzdre, pre vlhkosť 
menej ako 2 %,  
O2 = 21 % 

 

4 6.5 
6.6 

Odlučovacia 
jednotka 
chladič a/alebo 
absorbér 

- kondenzačný stupeň, čo 
najnižšia teplota 
- adsorpčný stupeň, aspoň 
jeden absorbér s vhodným 
vysušovadlom (farbený 
silikagél) 
- účinnosť  90 % 
- zostatková vlhkosť  
 10 g.m-3 
- chladiaci systém 
ľubovoľný 

- 3 sklené absorbéry 
náplň farbený silikagél 
účinnosť: 99,3 až100 
%  
 

záznam z merania 
vlhkosti, správa 
o meraní príloha  
č. 4/2  
 

5 6.7 Odsávacie 
zariadenie 

- inertnosť 
- tesnosť 
- schopnosť čerpať 
stanovené prietokové 
množstvo 

- inertné - oceľ 
- tesné 
 

ASF 7010 V 
 

6 6.8 Plynomer neistota merania < 5 % 
objemu plynu 

membránový 
U = 0,61 % obj. plynu 
rozsahy: 
G 1,6 
R = (0,016 až 3) m3/h 
suchý plyn 

ENV 102 
typ G 1,6 
v.č. 1510047 
kalibračný list č.  
P 26/2021 

7 6.11 
 

Teplomer  
na meranie 
teploty  
na plynomere 

- neistota < 2,5 K  číslicový teplomer  
(Umax.= 1°C) 
R = (-50 až 1200)°C  
 
snímač v. č. 7660/18 
R = (20-500)°C 
(Umax.= 0,5°C) 

ANRITSU HFT-70, 
ENV 127 
kalibračný list č.  
č.Ta119-4017/2021 
snímač ENV 34/1 
kalibračný list č.  
T 1071-21 

8  Tlakomer  
na meranie 
diferenčného 
tlaku  
na plynomere 

schopnosť merať tlakové 
rozdiely s diferenciou 

 0,1 kPa  

plynomer je 
umiestnený na konci 
aparatúry, abs. tlak na 
plynomere je totožný 
s atmosférickým 
tlakom  

 

9 6.9 Barometer neistota   1 kPa tabuľka 6 pol. 17 súčasť IS G4 

10 6.10 Váženie - váživosť 0,1 g alebo 2 % 
hmotnosti vody z meranej 
vlhkosti 

Kern 
U = 19 mg 
R = (1 až 6200) g 
váživosť 0,01 g 

ENV 026 
v.č. 077790246 
kalibračný list  
č. 838/321.12/24 
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OS II - Odsávanie horných dopravných ciest, výduch V1
rozmery potrubia:   810 x 500  mm

plocha S = 0,405 m2

plocha S = 0,205 m2 po odpočítaní plochy protihlukových prepážok
body odberu TZL

Požiadavka STN EN 15259 prierez odberovou rovinou V1; V3

rýchlosť: vmax : vmin = 3:1 A-A

priamka bod rýchlosť odch. teplota

mm m/s m/s °C     

1 1 203 25,3 3,80 20,3

1 2 608 19,2 2,30 21,1

2 3 203 26,3 4,80 20,8

2 4 608 15,2 6,30 20,7    

priemer 21,50 20,73

maximum 26,30 21,10

minimum 15,20 20,30 meracia rovina

rýchlosť: vmax : vmin = 1,73 :    1

min. vzdialenosť medzi bodmi (mm) 405         A         A

Požiadavky pracovných charakteristík počas merania podľa STN ISO 16911-1
Parameter Kritérium Skutočnosť Komentár
Uhol medzi sondou a prúdom plynu < 15° < 15° splnené natáčanie P-P o 15°
Vnútorná plocha potrubia  2% hodnoty 0,35% splnené výpočet
Pozičná presnosť senzora prietoku ≤ 10 % 1,23% splnené výpočet
Uhol sondy a meracej roviny < 10° < 10° splnené meranie náklonu sondy
Neistota kal.zariadenia na meranie prietoku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibračný list
Neistota kal.zariadenia na meranie dif. tlaku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibr. list

Neistota hustoty ≤ 0,05 kg/m3
0,003 kg/m

3 splnené výpočet

3 4

1 2

100

1
0

0
OS II - Čistička obilnín, výduch V3
rozmery potrubia:   810 x 500  mm

plocha S = 0,405 m2

plocha S = 0,205 m2 po odpočítaní plochy protihlukových prepážok

Požiadavka STN EN 15259
rýchlosť: vmax : vmin = 3:1

priamka bod rýchlosť odch. teplota

mm m/s m/s °C     

1 1 203 15,9 2,75 18,8

1 2 608 13,8 0,65 19,5

2 3 203 9,1 4,05 19,4

2 4 608 13,8 0,65 19,3    

priemer 13,15 19,25

maximum 15,90 19,50

minimum 405 9,10 18,80

rýchlosť: vmax : vmin = 1,75 :    1

min. vzdialenosť medzi bodmi (mm) 405

Požiadavky pracovných charakteristík počas merania podľa STN ISO 16911-1
Parameter Kritérium Skutočnosť Komentár
Uhol medzi sondou a prúdom plynu < 15° < 15° splnené natáčanie P-P o 15°
Vnútorná plocha potrubia  2% hodnoty 0,35% splnené výpočet
Pozičná presnosť senzora prietoku ≤ 10 % 1,23% splnené výpočet
Uhol sondy a meracej roviny < 10° < 10° splnené meranie náklonu sondy
Neistota kal.zariadenia na meranie prietoku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibračný list
Neistota kal.zariadenia na meranie dif. tlaku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibr. list

Neistota hustoty ≤ 0,05 kg/m3
0,003 kg/m

3 splnené výpočet
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OS II - Odsávanie dolných dopravných ciest, výduch V2
priemer potrubia: f = 495  mm

plocha S = 0,192 m2

Požiadavka STN EN 15259
rýchlosť: vmax : vmin = 3:1

priamka bod rýchlosť odch. teplota

mm m/s m/s °C     

1 1 72 13,8 0,40 16,4

1 2 423 13,4 0,00 16,5       p2

2 3 72 13,2 0,20 16,5

2 4 423 13,2 0,20 16,6    

priemer 13,40 16,50

maximum 13,80 16,60

minimum 13,20 16,40       p1

rýchlosť: vmax : vmin = 1,05 :    1

min. vzdialenosť medzi bodmi (mm) 351 body odberu TZL v meracej rovine

Požiadavky pracovných charakteristík počas merania podľa STN ISO 16911-1
Parameter Kritérium Skutočnosť Komentár
Uhol medzi sondou a prúdom plynu < 15° < 15° splnené natáčanie P-P o 15°
Vnútorná plocha potrubia  2% hodnoty 0,22% splnené výpočet
Pozičná presnosť senzora prietoku ≤ 10 % 1,42% splnené výpočet
Uhol sondy a meracej roviny < 10° < 10° splnené meranie náklonu sondy
Neistota kal.zariadenia na meranie prietoku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibračný list
Neistota kal.zariadenia na meranie dif. tlaku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibr. list

Neistota hustoty ≤ 0,05 kg/m3
0,048 kg/m

3 splnené výpočet

1

2

34

1

2

34

1

2

34

1

2

34



Prierez odberovou rovinou sušiarne LAW SBC 15.LE, výduch V1 a V2
4

3

      p2

1 2 3 4

2

Homogenita odp. plynu 1

p1

V1

V2


1

1
6

0

O2

priamka bod vzdial. csieť Cref Csieť/cref

mm % obj, % obj, % rel,

1 1 78 20,24 20,26 99,9 0,3

1 2 290 20,26 20,25 100,0 0,1

1 3 870 20,29 20,24 100,2 0,1

1 4 1082 20,29 20,24 100,2 0,1

2 1 78 20,28 20,23 100,2 0,1

2 2 290 20,28 20,24 100,2 0,0

2 3 870 20,29 20,25 100,2 0,0

2 4 1082 20,27 20,24 100,1 0,0

Priemerné hodnoty 20,3 20,2 100,2

Štandardná smerodajná ssieť sref

odchýlka 0,02 0,01

Počet meraní 8

Stupeň voľnosti 7

porovnanie F tab a F vyp 

Skúška homogénnosti:
Hodnota skúšky Fv yp=(ssieť/sref)

2 3,74

FN-1;0,95 (tab) 3,79 3,79

Odpadový plyn homogénny
odber v ľubovoľnom bode

CO= 1,25

CO

csieť Cref Csieť/cref

ppm mg/m3 ppm mg/m3 % rel,

28,61 35,76 29,32 36,65 97,6 1,1

27,46 34,33 27,73 34,66 99,0 0,4

30,02 37,53 28,90 36,13 103,9 5,2

28,21 35,26 29,77 37,21 94,8 3,9

29,85 37,31 28,72 35,90 103,9 5,3

28,42 35,53 28,91 36,14 98,3 0,3

29,62 37,03 29,69 37,11 99,8 1,1

27,95 34,94 30,42 38,03 91,9 6,8

28,8 36,0 29,2 36,5 98,6

ssieť sref

1,19 1,02

8

7

porovnanie F tab a F vyp 

1,36

3,79

homogénny
odber v ľubovoľnom bode

O2

priamka bod vzdial. csieť Cref Csieť/cref

mm % obj, % obj, % rel,

1 1 78 20,19 20,19 100,0 0,2

1 2 290 20,19 20,19 100,0 0,2

1 3 870 20,18 20,18 100,0 0,2

1 4 1082 20,23 20,17 100,3 0,1

2 1 78 20,25 20,18 100,3 0,2

2 2 290 20,22 20,18 100,2 0,0

2 3 870 20,18 20,16 100,1 0,1

2 4 1082 20,18 20,15 100,1 0,0

Priemerné hodnoty 20,2 20,2 100,1

Štandardná smerodajná ssieť sref

odchýlka 0,03 0,01

Počet meraní 8

Stupeň voľnosti 7

porovnanie F tab a F vyp 

Skúška homogénnosti:
Hodnota skúšky Fv yp=(ssieť/sref)

2 3,68

FN-1;0,95 (tab) 3,79 3,79

Odpadový plyn homogénny
odber v ľubovoľnom bode

CO= 1,25

CO

csieť Cref Csieť/cref

ppm mg/m3 ppm mg/m3 % rel,

30,15 37,69 29,95 37,44 100,7 2,0

30,32 37,90 29,71 37,14 102,1 3,4

29,70 37,13 28,80 36,00 103,1 4,5

27,39 34,24 27,75 34,69 98,7 0,1

28,88 36,10 29,28 36,60 98,6 0,0

28,80 36,00 28,62 35,78 100,6 2,0

29,64 37,05 28,04 35,05 105,7 7,1

29,64 37,05 28,85 36,06 102,7 4,1

29,3 36,6 28,9 36,1 101,5

ssieť sref

1,18 0,95

8

7

porovnanie F tab a F vyp 

1,54

3,79

homogénny
odber v ľubovoľnom bode
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NAMERANÉ HODNOTY Z MERANIA TZL V ODPADOVOM PLYNE
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A. MERACIE MIESTO Meranie č.: 1 2 3 priemer

1. Dátum dd.mm.rr 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024

2. Začiatok merania hh.mm 8:53 9:27 10:02

3. Koniec  merania hh.mm 9:25 10:00 10:35

4. Označenie meracieho miesta [ - ]: OS II, Horné dopravné cesty, výduch V1
5. Plocha meracieho prierezu [m

2
]: 0,205 0,205 0,205

6. Počet odberových bodov [ - ]: 4 4 4

7. Atmosferický tlak [kPa]: 97,338 97,367 97,394 97,366

B. PARAMETRE ODPADOVÉHO PLYNU
1. Teplota [

o
C]: 22 21 21 22

2. Tlakový rozdiel [kPa]: -0,008 0,005 0,010

3. Dynamický tlak [Pa]: 238,957 229,680 302,267

4. Obsah oxidu uhličitého [%]: 0,05 0,05 0,05

5. Obsah kyslíka [%]: 20,95 20,95 20,95

6. Obsah vody [%]: 1,42 1,42 1,42

7. Merná hmotnosť efektívna [kg/m
3
]: 1,142 1,147 1,147

8. Merná hmotnosť, št. stav. podm., suchý plyn [kg/mn
3
]: 1,293 1,293 1,293

9. Merná hmotnosť, št. stav. podm., vlhký plyn [kg/mnv
3
]: 1,286 1,286 1,286

C. ODBEROVÁ APARATÚRA
1. Typ [ - ]: ISOSTACK G4-TWO

2. Celková doba odberu vzorky [min]: 32 32 32

3. Priemer použitej hubice [mm]: 6 6 6

4. Stredná izokinetika odberu [ - ]: 1,00 1,03 1,05

5. Požiadavka STN EN 13284-1: 0,95 - 1,15 [ - ]: Splnená Splnená Splnená
6. Stredná rýchlosť v hubici [m/s]: 20,60 20,78 24,38

7. Statický tlak na plynomeri [kPa]: -5,673 -3,528 -8,999

8. Teplota na plynomeri [
o
C]: 17 18 18

9. Zachytené tuhé častice [mg]: 0,40 0,38 0,49

10. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [mnv
3
]: 0,993 1,006 1,180

11. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [mn
3
]: 0,979 0,991 1,163 1,044

D. VÝSLEDNÉ ÚDAJE
1. Typ PP sondy [ - ]: L L L

2. Konštanta PP sondy [ - ]: 1,01 1,01 1,01

3. Stredná rýchlosť v meracom priereze [m/s]: 20,66 20,22 23,19 21,35

4. Objemový prietok odp. plynu, efektívny [m
3
/h]: 15 247 14 919 17 112 15083

5. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [mnv
3
/h]: 13 537 13 298 15 257 14030

6. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [mn
3
/h]: 13 344 13 109 15 040 13831

7. Koncentrácia, št. stav. podm., suchý plyn [mg/mn
3
]: 0,41 0,38 0,42 0,40

9. Hmotnostný tok [g/h]: 5,5 5,0 6,3 5,6

E. SÚHRNNÁ SLEPÁ VZORKA
1. Priemerný objem odobratej vzorky (št. stav, suchý) [mn

3
]: 1,044

2. Hmotnosť súhrnnej slepej vzorky [mg]: 0,00

3. Koncentrácia súhrnnej slepej vzorky (SSV) [mg/mn
3
]: 0,00

4. Emisný l imit [mg/mn
3
]: 150

5. Požiadavka STN EN 13284-1: SSV < 10% EL [mg/mn
3
]: Splnená

F. NEISTOTY

1. Neistota koncentrácie TZLmax (rozsah: 0,5 až 6,4) [mg/mn
3
]: 0,45 107,5%

2. Neistota hmotnostého toku [%]: - 107,7%

3. Požiadavka STN EN 13284-1: UTZL < 20% EL Splnená
4. Neistota rýchlosti prúdenia odpadového plynu [m/s]: 1,16

5. Neistota objemového prietoku odp. plynu [mn
3
/h]: 902

G. TESNOSŤ ODBEROVEJ TRASY
1. Obj. prietok vzorky, efektívny [l/min]: 35 35 41

2. Skúška tesnosti [l/min]: 0,00 0,00 0,00

3. Požiadavka STN EN 13284-1: netesnosť  ≤ 2% prietoku [%]: 0,00 0,00 0,00

4. Vyhodnotenie požiadavky Splnená Splnená Splnená



OS II, Dolné dopravné cesty, výduch V2

OS II,Čistička obilnín, výduch V3

A. MERACIE MIESTO Meranie č.: 1 2 3 priemer

1. Dátum dd.mm.rr 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024

2. Začiatok merania hh.mm 11:42 12:16 12:49

3. Koniec  merania hh.mm 12:14 12:48 13:21

4. Označenie meracieho miesta [ - ]: OS II, Dolné dopravné cesty, výduch V2
5. Plocha meracieho prierezu [m

2
]: 0,192 0,192 0,192

6. Počet odberových bodov [ - ]: 4 4 4

7. Atmosferický tlak [kPa]: 97,676 97,745 97,715 97,712

B. PARAMETRE ODPADOVÉHO PLYNU
1. Teplota [

o
C]: 19 19 19 19

2. Tlakový rozdiel [kPa]: -3,338 -3,394 -3,407

3. Dynamický tlak [Pa]: 157,305 163,241 164,819

4. Obsah oxidu uhličitého [%]: 0,05 0,05 0,05

5. Obsah kyslíka [%]: 20,95 20,95 20,95

6. Obsah vody [%]: 1,40 1,40 1,40

7. Merná hmotnosť efektívna [kg/m
3
]: 1,121 1,121 1,118

8. Merná hmotnosť, št. stav. podm., suchý plyn [kg/mn
3
]: 1,293 1,293 1,293

9. Merná hmotnosť, št. stav. podm., vlhký plyn [kg/mnv
3
]: 1,287 1,287 1,287

C. ODBEROVÁ APARATÚRA
1. Typ [ - ]: ISOSTACK G4-TWO

2. Celková doba odberu vzorky [min]: 32 32 32

3. Priemer použitej hubice [mm]: 5 5 5

4. Stredná izokinetika odberu [ - ]: 1,02 1,03 1,02

5. Požiadavka STN EN 13284-1: 0,95 - 1,15 [ - ]: Splnená Splnená Splnená
6. Stredná rýchlosť v hubici [m/s]: 17,32 17,71 17,73

7. Statický tlak na plynomeri [kPa]: -6,150 -6,928 -6,949

8. Teplota na plynomeri [
o
C]: 18 18 18

9. Zachytené tuhé častice [mg]: 0,38 0,43 0,38

10. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [mnv
3
]: 0,569 0,582 0,581

11. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [mn
3
]: 0,561 0,573 0,573 0,569

D. VÝSLEDNÉ ÚDAJE
1. Typ PP sondy [ - ]: L L L

2. Konštanta PP sondy [ - ]: 1,01 1,01 1,01

3. Stredná rýchlosť v meracom priereze [m/s]: 16,92 17,24 17,34 17,17

4. Objemový prietok odp. plynu, efektívny [m
3
/h]: 11 695 11 913 11 988 11804

5. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [mnv
3
/h]: 10 190 10 381 10 416 10329

6. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [mn
3
/h]: 10 047 10 235 10 270 10184

7. Koncentrácia, št. stav. podm., suchý plyn [mg/mn
3
]: 0,68 0,75 0,66 0,70

9. Hmotnostný tok [g/h]: 6,8 7,7 6,8 7,1

E. SÚHRNNÁ SLEPÁ VZORKA
1. Priemerný objem odobratej vzorky (št. stav, suchý) [mn

3
]: 0,569

2. Hmotnosť súhrnnej slepej vzorky [mg]: 0,00

3. Koncentrácia súhrnnej slepej vzorky (SSV) [mg/mn
3
]: 0,00

4. Emisný l imit [mg/mn
3
]: 150

5. Požiadavka STN EN 13284-1: SSV < 10% EL [mg/mn
3
]: Splnená

F. NEISTOTY

1. Neistota koncentrácie TZLmax (rozsah: 0,5 až 6,4) [mg/mn
3
]: 0,65 86,7%

2. Neistota hmotnostého toku [%]: - 86,9%

3. Požiadavka STN EN 13284-1: UTZL < 20% EL Splnená
4. Neistota rýchlosti prúdenia odpadového plynu [m/s]: 0,87

5. Neistota objemového prietoku odp. plynu [mn
3
/h]: 616

G. TESNOSŤ ODBEROVEJ TRASY
1. Obj. prietok vzorky, efektívny [l/min]: 20 21 21

2. Skúška tesnosti [l/min]: 0,00 0,00 0,00

3. Požiadavka STN EN 13284-1: netesnosť  ≤ 2% prietoku [%]: 0,00 0,00 0,00

4. Vyhodnotenie požiadavky Splnená Splnená Splnená
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Pozberová linka RUBERG, výduch V4
A. MERACIE MIESTO Meranie č.: 1 2 3 priemer

1. Dátum dd.mm.rr 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024

2. Začiatok merania hh.mm 13:57 14:37 15:11

3. Koniec  merania hh.mm 14:29 15:09 15:43

4. Označenie meracieho miesta [ - ]: OS II, Čistička obilnín, výduch V3
5. Plocha meracieho prierezu [m

2
]: 0,205 0,205 0,205

6. Počet odberových bodov [ - ]: 4 4 4

7. Atmosferický tlak [kPa]: 97,351 97,310 97,294 97,318

B. PARAMETRE ODPADOVÉHO PLYNU
1. Teplota [

o
C]: 21 21 22 21

2. Tlakový rozdiel [kPa]: -0,026 -0,009 -0,017

3. Dynamický tlak [Pa]: 116,945 116,397 118,480

4. Obsah oxidu uhličitého [%]: 0,05 0,05 0,05

5. Obsah kyslíka [%]: 20,95 20,95 20,95

6. Obsah vody [%]: 1,40 1,40 1,40

7. Merná hmotnosť efektívna [kg/m
3
]: 1,149 1,147 1,145

8. Merná hmotnosť, št. stav. podm., suchý plyn [kg/mn
3
]: 1,293 1,293 1,293

9. Merná hmotnosť, št. stav. podm., vlhký plyn [kg/mnv
3
]: 1,287 1,287 1,287

C. ODBEROVÁ APARATÚRA
1. Typ [ - ]: ISOSTACK G4-TWO

2. Celková doba odberu vzorky [min]: 32 32 32

3. Priemer použitej hubice [mm]: 6 6 6

4. Stredná izokinetika odberu [ - ]: 1,01 1,01 1,01

5. Požiadavka STN EN 13284-1: 0,95 - 1,15 [ - ]: Splnená Splnená Splnená
6. Stredná rýchlosť v hubici [m/s]: 14,62 14,61 14,63

7. Statický tlak na plynomeri [kPa]: -4,784 -4,764 -4,768

8. Teplota na plynomeri [
o
C]: 18 19 19

9. Zachytené tuhé častice [mg]: 0,56 0,53 0,59

10. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [mnv
3
]: 0,708 0,707 0,707

11. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [mn
3
]: 0,699 0,697 0,697 0,697

D. VÝSLEDNÉ ÚDAJE
1. Typ PP sondy [ - ]: L L L

2. Konštanta PP sondy [ - ]: 1,01 1,01 1,01

3. Stredná rýchlosť v meracom priereze [m/s]: 14,41 14,39 14,53 14,44

4. Objemový prietok odp. plynu, efektívny [m
3
/h]: 10 637 10 621 10 723 10629

5. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [mnv
3
/h]: 9 496 9 465 9 543 9501

6. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [mn
3
/h]: 9 362 9 332 9 409 9368

7. Koncentrácia, št. stav. podm., suchý plyn [mg/mn
3
]: 0,80 0,76 0,85 0,80

9. Hmotnostný tok [g/h]: 7,5 7,1 8,0 7,5

E. SÚHRNNÁ SLEPÁ VZORKA
1. Priemerný objem odobratej vzorky (št. stav, suchý) [mn

3
]: 0,697

2. Hmotnosť súhrnnej slepej vzorky [mg]: 0,00

3. Koncentrácia súhrnnej slepej vzorky (SSV) [mg/mn
3
]: 0,00

4. Emisný l imit [mg/mn
3
]: 150

5. Požiadavka STN EN 13284-1: SSV < 10% EL [mg/mn
3
]: Splnená

F. NEISTOTY

1. Neistota koncentrácie TZLmax (rozsah: 0,5 až 6,4) [mg/mn
3
]: 0,71 83,6%

2. Neistota hmotnostého toku [%]: - 83,9%

3. Požiadavka STN EN 13284-1: UTZL < 20% EL Splnená
4. Neistota rýchlosti prúdenia odpadového plynu [m/s]: 0,73

5. Neistota objemového prietoku odp. plynu [mn
3
/h]: 565

G. TESNOSŤ ODBEROVEJ TRASY
1. Obj. prietok vzorky, efektívny [l/min]: 25 25 25

2. Skúška tesnosti [l/min]: 0,00 0,00 0,00

3. Požiadavka STN EN 13284-1: netesnosť  ≤ 2% prietoku [%]: 0,00 0,00 0,00

4. Vyhodnotenie požiadavky Splnená Splnená Splnená
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A. MERACIE MIESTO Meranie č.: 1 2 3 priemer

1. Dátum dd.mm.rr 17.10.2024 17.10.2024 17.10.2024

2. Začiatok merania hh.mm 9:09 9:42 10:15

3. Koniec  merania hh.mm 9:39 10:12 10:45

4. Označenie meracieho miesta [ - ]: Pozberová linka RUBERG, výduch V4
5. Plocha meracieho prierezu [m

2
]: 0,096 0,096 0,096

6. Počet odberových bodov [ - ]: 1 1 1

7. Atmosferický tlak [kPa]: 99,815 99,823 99,830 99,823

B. PARAMETRE ODPADOVÉHO PLYNU
1. Teplota [

o
C]: 17 17 18 17

2. Tlakový rozdiel [kPa]: 0,010 0,006 -0,009

3. Dynamický tlak [Pa]: 5,032 5,065 5,021

4. Obsah oxidu uhličitého [%]: 0,05 0,05 0,05

5. Obsah kyslíka [%]: 20,95 20,95 20,95

6. Obsah vody [%]: 1,28 1,28 1,28

7. Merná hmotnosť efektívna [kg/m
3
]: 1,195 1,192 1,190

8. Merná hmotnosť, št. stav. podm., suchý plyn [kg/mn
3
]: 1,293 1,293 1,293

9. Merná hmotnosť, št. stav. podm., vlhký plyn [kg/mnv
3
]: 1,287 1,287 1,287

C. ODBEROVÁ APARATÚRA
1. Typ [ - ]: ISOSTACK G4-TWO

2. Celková doba odberu vzorky [min]: 30 30 30

3. Priemer použitej hubice [mm]: 14 14 14

4. Stredná izokinetika odberu [ - ]: 1,00 1,01 1,02

5. Požiadavka STN EN 13284-1: 0,95 - 1,15 [ - ]: Splnená Splnená Splnená
6. Stredná rýchlosť v hubici [m/s]: 2,92 2,98 2,99

7. Statický tlak na plynomeri [kPa]: -5,201 -5,322 -5,359

8. Teplota na plynomeri [
o
C]: 11 11 12

9. Zachytené tuhé častice [mg]: 0,42 0,40 0,45

10. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [mnv
3
]: 0,752 0,765 0,766

11. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [mn
3
]: 0,742 0,755 0,757 0,751

D. VÝSLEDNÉ ÚDAJE
1. Typ PP sondy [ - ]: L L L

2. Konštanta PP sondy [ - ]: 1,01 1,01 1,01

3. Stredná rýchlosť v meracom priereze [m/s]: 2,93 2,94 2,93 2,94

4. Objemový prietok odp. plynu, efektívny [m
3
/h]: 1 013 1 018 1 014 1015

5. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [mnv
3
/h]: 941 942 938 940

6. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [mn
3
/h]: 929 930 926 928

7. Koncentrácia, št. stav. podm., suchý plyn [mg/mn
3
]: 0,57 0,53 0,59 0,56

9. Hmotnostný tok [g/h]: 0,5 0,5 0,6 0,5

E. SÚHRNNÁ SLEPÁ VZORKA
1. Priemerný objem odobratej vzorky (št. stav, suchý) [mn

3
]: 0,751

2. Hmotnosť súhrnnej slepej vzorky [mg]: 0,00

3. Koncentrácia súhrnnej slepej vzorky (SSV) [mg/mn
3
]: 0,00

4. Emisný l imit [mg/mn
3
]: 150

5. Požiadavka STN EN 13284-1: SSV < 10% EL [mg/mn
3
]: Splnená

F. NEISTOTY

1. Neistota koncentrácie TZLmax (rozsah: 0,5 až 6,4) [mg/mn
3
]: 0,56 93,6%

2. Neistota hmotnostého toku [%]: - 93,9%

3. Požiadavka STN EN 13284-1: UTZL < 20% EL Splnená
4. Neistota rýchlosti prúdenia odpadového plynu [m/s]: 0,15

5. Neistota objemového prietoku odp. plynu [mn
3
/h]: 56

G. TESNOSŤ ODBEROVEJ TRASY
1. Obj. prietok vzorky, efektívny [l/min]: 27 28 28

2. Skúška tesnosti [l/min]: 0,00 0,00 0,00

3. Požiadavka STN EN 13284-1: netesnosť  ≤ 2% prietoku [%]: 0,00 0,00 0,00

4. Vyhodnotenie požiadavky Splnená Splnená Splnená

Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií  
Enviroservis, s.r.o.  Žiar nad Hronom 
Dátum merania: : 9. a 17. 10. 2024 

Agropodnik a. s. Trnava 

PRÍLOHA  č. 4/2 Protokol z merania TZL, objemového prietoku, vlhkosti odpadového 
plynu a  hmotnosť zachytených TZL 

Evidenčné číslo správy: 05/OM-26/2024 Strana Vedúci technik              

Dátum a miesto a vydania: 19. 11. 2024 Žiar nad Hronom  4/8 Peter Jenőfi 
 



Vlhkosť plynu v potrubí meraná adsorpčnou metódou
Dátum merania: 9. 10. 2024

Dátum merania: 17. 10. 2024

 OS II - Horné dopravné cesty, výduch V1
m1. abs (g) m2. abs (g) m3. abs (g) Účinnosť adsorpcie

1,05 0,12 0,00 100,00%

por. čas mvody plynomer W - vlhkosť
č. merania hm. vody objem vz.

g mn
3

g.mn
-3 obj. % U obj. % U 

1 9:00-10:00 1,17 0,1010 11,58 1,42 0,40 28,2%

Zostatková vlhkosť 0,00 0,1010 0,00

OS II - Dolné dopravné cesty, výduch V2
m1. abs (g) m2. abs (g) m3. abs (g) Účinnosť adsorpcie

1,05 0,13 0,00 100,00%

por. čas mvody plynomer W - vlhkosť
č. merania hm. vody objem vz.

g mn
3

g.mn
-3 obj. % U obj. % U 

1 12:00-13:00 1,18 0,1031 11,45 1,40 0,40 28,5%

Zostatková vlhkosť 0,00 0,1031 0,00

OS II - Čistička obilnín, výduch V3
m1. abs (g) m2. abs (g) m3. abs (g) Účinnosť adsorpcie

1,02 0,11 0,00 100,00%

por. čas mvody plynomer W - vlhkosť
č. merania hm. vody objem vz.

g mn
3

g.mn
-3 obj. % U obj. % U 

1 14:30-15:30 1,13 0,1024 11,04 1,35 0,40 29,5%

Zostatková vlhkosť 0,00 0,1024 0,00

Pozberová linka RUBERG, výduch V4
m1. abs (g) m2. abs (g) m3. abs (g) Účinnosť adsorpcie

1,08 0,05 0,00 100,00%

por. čas mvody plynomer W - vlhkosť
č. merania hm. vody objem vz.

g mn
3

g.mn
-3 obj. % U obj. % U 

1 9:30-10:30 1,13 0,1080 10,46 1,28 0,40 31,1%

Zostatková vlhkosť 0,00 0,1080 0,00

Sušiareň LAW, výduch V1
m1. abs (g) m2. abs (g) m3. abs (g) Účinnosť adsorpcie

2,34 0,56 0,02 99,32%

por. čas mvody plynomer W - vlhkosť
č. merania hm. vody objem vz.

g mn
3

g.mn
-3 obj. % U obj. % U 

1 10:15-11:15 2,92 0,1036 28,19 3,39 0,40 11,8%

Zostatková vlhkosť 0,02 0,1036 0,19

Sušiareň LAW, výduch V2
m1. abs (g) m2. abs (g) m3. abs (g) Účinnosť adsorpcie

2,31 0,62 0,02 99,32%

por. čas mvody plynomer W - vlhkosť
č. merania hm. vody objem vz.

g mn
3

g.mn
-3 obj. % U obj. % U 

1 11:40-12:40 2,95 0,1036 28,47 3,42 0,40 11,7%

Zostatková vlhkosť 0,02 0,1036 0,19
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Množstvo zachytených TZL a súhrnná slepá vzorka 

OS II, Horné dopravné cesty, výduch V1

Korekcia váženia - filtre
označenie hmotnosť

filtra fi lterpred fi lterpo korekcia

g g

S-1 1,21688 1,21688 1,000000

S-2 1,49723 1,49723 1,000000

S-3 1,52402 1,52393 0,999941

priemerná korekcia 0,999980

Korekcia váženia - misky
označenie hmotnosť

misky miskapred miskapo korekcia miskapred kor oplachTZL

g g g mg

S-1 24,84240 24,84218 0,999991

S-2 26,62380 26,62355 0,999991

S-3 25,16077 25,16050 0,999989

priemerná korekcia 0,999990

S-0 22,98182 22,98158 0,999990 22,98160 0,00

Hmotnosť TZL - filtre počet meraní: 3x32 min
mer. označenie hmotnosť

č. filtra fi lterpred fi lterpo korekcia fi lterpred korig záchytTZL

g g g mg

1 1 1,23143 1,23159 0,999980 1,23141 0,18

2 2 1,34486 1,34500 0,999980 1,34483 0,17

3 3 1,30293 1,30312 0,999980 1,30290 0,22

A 0,99742 0,99740 0,999980 0,99740 0,00 slep.p.-SSV 

Hmotnosť TZL -oplach
označenie hmotnosť

misky miskapred miskapo korekcia miskapred korig oplachTZL

g g g mg

1 23,92532 23,92580 0,999990 23,92509 0,71 oplach 1-3

A 25,25118 25,25094 0,999990 25,25094 0,00 oplach A

Celková hmotnosť TZL
mer označenie čas fi lterTZL proporc. oplach celk . TZL

č. filtra merania mg podiel TZL mg mg

1 1 8:53-9:25 0,18 31,6% 0,22 0,40

2 2 9:27-9:59 0,17 29,8% 0,21 0,38

3 3 10:02-10:34 0,22 38,6% 0,27 0,49

A - 0,00 - 0,00 0,00
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OS II, Dolné dopravné cesty, výduch V2

OS II,Čistička obilnín, výduch V3

Hmotnosť TZL - filtre počet meraní: 3x32 min
mer. označenie hmotnosť

č. filtra fi lterpred fi lterpo korekcia fi lterpred korig záchytTZL

g g g mg

1 4 1,28862 1,28875 0,999980 1,28859 0,16

2 5 1,38623 1,38638 0,999980 1,38620 0,18

3 6 1,30063 1,30076 0,999980 1,30060 0,16

B 0,87618 0,87616 0,999980 0,87616 0,00 slep.p.-SSV 

Hmotnosť TZL -oplach
označenie hmotnosť

misky miskapred miskapo korekcia miskapred korig oplachTZL

g g g mg

2 26,25526 26,25570 0,999990 26,25501 0,69 oplach 4-6

B 24,36723 24,36699 0,999990 24,36699 0,00 oplach B

Celková hmotnosť TZL
mer označenie čas fi lterTZL proporc. oplach celk . TZL

č. filtra merania mg podiel TZL mg mg

1 4 11:37-12:09 0,16 32,0% 0,22 0,38

2 5 12:15-12:47 0,18 36,0% 0,25 0,43

3 6 12:50-13:22 0,16 32,0% 0,22 0,38

B - 0,00 - 0,00 0,00

Hmotnosť TZL - filtre počet meraní: 3x32 min
mer. označenie hmotnosť

č. filtra fi lterpred fi lterpo korekcia fi lterpred korig záchytTZL

g g g mg

1 7 1,26910 1,26930 0,999980 1,26908 0,22

2 8 1,21749 1,21768 0,999980 1,21747 0,21

3 9 1,28225 1,28245 0,999980 1,28222 0,23

C 1,01574 1,01572 0,999980 1,01572 0,00 slep.p.-SSV 

Hmotnosť TZL -oplach
označenie hmotnosť

misky miskapred miskapo korekcia miskapred korig oplachTZL

g g g mg

3 25,69818 25,69895 0,999990 25,69793 1,02 oplach 7-9

C 23,98763 23,98740 0,999990 23,98740 0,00 oplach C

Celková hmotnosť TZL
mer označenie čas fi lterTZL proporc. oplach celk . TZL

č. filtra merania mg podiel TZL mg mg

1 7 13:57-14:29 0,22 33,3% 0,34 0,56

2 8 14:37-15:09 0,21 31,8% 0,32 0,53

3 9 15:11-15:43 0,23 34,8% 0,36 0,59

C - 0,00 - 0,00 0,00
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Pozberová linka RUBERG, výduch V4

Hmotnosť TZL - filtre počet meraní: 3x30 min
mer. označenie hmotnosť

č. filtra fi lterpred fi lterpo korekcia fi lterpred korig záchytTZL

g g g mg

1 10 1,21510 1,21525 0,999980 1,21508 0,17

2 11 1,35380 1,35393 0,999980 1,35377 0,16

3 12 1,28798 1,28813 0,999980 1,28795 0,18

D 1,01121 1,01119 0,999980 1,01119 0,00 slep.p.-SSV 

Hmotnosť TZL -oplach
označenie hmotnosť

misky miskapred miskapo korekcia miskapred korig oplachTZL

g g g mg

4 25,50096 25,50147 0,999990 25,50071 0,76 oplach 10-12

D 26,27613 26,27588 0,999990 26,27588 0,00 oplach D

Celková hmotnosť TZL
mer označenie čas fi lterTZL proporc. oplach celk . TZL

č. filtra merania mg podiel TZL mg mg

1 10 9:09-9:39 0,17 33,3% 0,25 0,42

2 11 9:42-10:12 0,16 31,4% 0,24 0,40

3 12 10:15-10:45 0,18 35,3% 0,27 0,45

D - 0,00 - 0,00 0,00
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Dátum: 17. 10. 2024 Zariadenie: Sušiareň LAW SBC 15.LE, výduch V1
P.č. Čas SPH 1) O2 CO COkor NOx CO2

CO
2)

     NOx
2)4) CO

3)
     NOx

3)

[h:min]         % ppm ppm ppm %    mg/m
3

n mg/m
3

n mg/m
3

nvr mg/m
3

nvr

1 10:09 - 10:38 20,26 28,89 29,44 1,10 0,46 36,80 2,26 192,01 11,79

2 10:39 - 11:08 20,21 30,54 31,15 1,10 0,46 38,93 2,26 191,09 11,10

3 11:09 - 11:38 20,22 31,07 31,75 1,09 0,46 39,69 2,23 197,55 11,09

Priemerná hodnota 20,23 0,46 38,47 2,25 193,55 11,33

Maximálna hodnota 39,69 2,26 197,55 11,79

Dátum: 17. 10. 2024 Zariadenie: Sušiareň LAW SBC 15.LE, výduch V2
1 11:39 - 12:08 20,19 28,51 29,20 1,09 0,46 36,50 2,24 174,94 10,71

2 12:09 - 12:38 20,15 28,67 29,41 1,20 0,48 36,76 2,46 166,18 11,13

3 12:39 - 13:09 20,13 29,90 30,73 1,42 0,48 38,41 2,91 170,42 12,93

Priemerná hodnota 20,16 0,47 37,22 2,54 170,51 11,59

Maximálna hodnota 38,41 2,91 174,94 12,93

U [% obj] 0,50 1,00

U [%]
5)

2,5 5 6 5,6 6,5

1) –  Jednotlivá hodnota je vyjadrená za periódu merania 30 minút z minútových priemerov PZL
2) –  Koncentrácia ZL vyjadrená pri štandardných stavových podmienkach (0°C, 101,3 kPa), suchý plyn
3) –  Koncentrácia ZL vyjadrená pri štandardných stavových podmienkach (0°C, 101,3 kPa), vlhký plyn prepočítaná 

    na referenčný obsah O2 (17%)

4) –  Namerané hodnoty sú menšie ako detekčný limit metódy, ktorý je vyjadrený ako dolná hodnota 
    akreditovaného rozsahu  ( DLNOx = 5 mg/mn

3
 ) 

5) –  Rozšírená štandardná neistota s koeficientom rozšírenia k = 2 a intervalom spoľahlivosti 95 %. 
    Uvedená hodnota rozšírenej neistoty sa vzťahuje na všetky namerané hodnoty.
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Sušiareň LAW SBC 15.LE
17.10.2024 h:min

začiatok merania 10:05

koniec merania 13:15

doba merania (h) 3:10

 (min) 190

Kontrola parametrov analyzátorov
Použitý plyn O2(%obj.) CO2(%obj.) NO (ppm) CO (ppm)

Nastavovací plyn (NP) 19,01 15,01 200,5 90,6

Nulový plyn N2 (0) 0 0 0 0

Pred meraním
Nastavovací plyn (NP) 19,01 15,03 200,13 90,15

Nulový plyn N2 (0) -0,01 0,02 0,87 -0,53

Po meraní
Nastavovací plyn (NP) 18,84 15,09 199,24 87,99

Nulový plyn N2 (0) 0,02 0,09 0,55 0,06

Drift (NP) -1,05% -0,07% -0,28% -3,04%

Drift (0) 0,14% 0,47% -0,16% 0,65%

Nastavenie Kontrola Odchýlka Drift/min 

O2 (NP) 1,00035 0,98983 -0,01052 -5,5373E-05

O2 (0) -0,00666 0,02021 0,02687 1,4035E-04

CO2 (NP) 0,99956 0,99889 -0,00067 -3,5064E-06

CO2 (0) 0,02334 0,09344 0,07009 3,6842E-04

NO (NP) 0,99378 0,99097 -0,00281 -1,4788E-05

NO (0) 0,87880 0,55165 -0,32715 -1,7193E-03

CO (NP) 1,00088 0,97049 -0,03039 -1,5995E-04

CO (0) -0,52620 0,06526 0,59146 3,1053E-03

Postup: príloha D STN EN 14789, príloha E  STN CEN/TS 17021, STN EN 15058, príloha G STN EN 14792
Kritérium: čl. 9.4.3 STN EN 14789, STN EN 14792, STN EN 15058, STN CEN/TS 17021   
1.)  drift < 2 % z očakávanej hodnoty nastavovacieho plynu; výsledok merania bez korekcie   

2.)  drift (2 až 5) % z očakávanej hodnoty nastavovacieho plynu; výsledok merania treba korigovať 
3.)  drift > 5 % z očakávanej hodnoty nastavovacieho plynu; výsledok merania je neplatný, meranie treba opakovať
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Pracovné charakteristiky analyzátora PG 250 Horiba

1. výpočet pre kyslík O2 

smerodajná cmin  drif t D c STN EN

Koncentrácia % obj. 1 2 3 odchýlka cmax  skutočnosť 14789

Nulový plyn; hodnota RM0 = 0 % obj. 0,057 % RM

Rozsah (% obj.) Pred meraním 0,02 -0,02 -0,02 s0 -0,02 0,24 % R

25 Po meraní 0,03 -0,01 0,04 0,011 % obj. 0,04 0,06 % obj. < 0,2 % obj.

Referen. plyn hodnota RM = 19,01 % obj. 0,411 % RM

Rozsah (% obj.) Pred meraním 19,02 19,00 19,01 uAO2 19,00 0,74 % RM

25 Po meraní 18,83 18,52 18,86 0,078 % obj. 18,86 0,14 % obj. < 0,2 % obj.

smerodajná odchýlka RM0 0,03 % obj. drift RM0 0,32 % RM

opakovateľnosti RM 0,16 % obj. drift RM 0,56 % R

2. výpočet pre oxid uhličitý CO2 

smerodajná cmin  drif t D c STN P CEN

Koncentrácia obj. % 1 2 3 odchýlka cmax  skutočnosť /TS 17405

Nulový plyn; hodnota RM0 = 0 % obj. 0,128 % RM

Rozsah (% obj.) Pred meraním 0,00 0,05 0,02 s0 0,00 0,65 % R

20 Po meraní 0,06 0,09 0,13 0,019 % obj. 0,13 0,13 % obj. < 0,2 % obj.

Referen. plyn hodnota RM = 15,01 % obj. 0,1583 % RM

Rozsah (% obj.) Pred meraním 15,03 15,03 15,02 uACO2 15,02 0,60 % R

20 Po meraní 15,12 15,14 15,00 0,024 % obj. 15,14 0,12 % obj. < 0,2 % obj.

smerodajná odchýlka RM0 0,03 % obj. drift RM0 0,87 % RM

opakovateľnosti RM 0,05 % obj. drift RM 0,60 % R

3. výpočet pre oxid uhoľnatý CO 
smerodajná cmin  drif t D c STN EN

Koncentrácia mg.m -3
1 2 3 odchýlka cmax  skutočnosť 15058

Nulový plyn; hodnota RM0 = 0 mg.m-3
0,312 % RM

Rozsah (mg.m-3) Pred meraním -1,83 0,58 -0,73 s0 -1,83 1,62 % R < 2 % R

125 Po meraní 0,20 0,15 -0,11 0,354 mg.m-3
0,20 2,03 mg.m-3

Referen. plyn hodnota RM = 113,3 mg.m-3
0,549 % RM

Rozsah (mg.m-3) Pred meraním 112,88 112,94 112,26 uACO 112,26 1,42 % R < 2 % R

125 Po meraní 110,49 109,74 109,74 0,62 110,49 1,78 mg.m-3

smerodajná odchýlka RM0 0,73 % R drift RM0 1,79 % RM

opakovateľnosti RM 0,52 % R drift RM 1,57 % RM

4. výpočet pre oxidy dusíka NOx 

smerodajná cmin  drif t D c STN EN

Koncentrácia mg.m -3
1 2 3 odchýlka cmax  skutočnosť 14792

Nulový plyn; hodnota RM0 = 0 mg.m-3
0,0009 % RM

Rozsah (mg.m-3) Pred meraním 2,40 2,30 0,68 s0 0,68 0,22 % R < 2 % R

512,5 Po meraní 1,82 1,50 0,04 0,380 mg.m-3
1,82 1,15 mg.m-3

Referen. plyn hodnota RM = 411 mg.m-3
0,161 % RM

Rozsah (mg.m-3) Pred meraním 411,74 408,40 410,64 uANOx 408,40 0,21 % R < 2 % R

512,5 Po meraní 407,31 408,52 409,47 0,661 mg.m-3
409,47 1,07 mg.m-3

smerodajná odchylka RM0 0,18 % R drift RM0 0,28 % RM

opakovateľnosti RM 0,34 % R drift RM 0,21 % RM
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Sušiareň LAW SBC 15.LE, výduch V1; V2

2 ventilátory odpadového plynu
elevátor        žalúziová klapka
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cirkulačný ventilátor
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0
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0
0
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elevátory Obilné silo II
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V3            V1
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bubnová čistička PO 750 (nefunkčná) sitová čistička ASP 750

6 poschodie

     V2

tkaninový filter G&G Flat HOUSE 28 -4 20 -RF

3 poschodie

ventilátor násypka obilnín

prízemie

dolné pásové dopravníky

suterén
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Pozberová linka RUBERG

tkaninový filter G&G Jet BAG 16-34-15-P-RP
1500 2150

V4

odberový bod ventilátor
meracia rovina

sušiareň silo

čistička obilnín RUBERG RUV – 100A

násypka obilnín
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Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií NOx, a CO  

z technologického zariadenia, sušiareň zrnín LAW SBC 15.LE a TZL  
z technologických zariadení, čistička zrnín ASP 750 „95“a čistička zrnín ASP 

750 „630“, v spoločnosti Agropodnik a. s. Trnava, stredisko Diakovce. 
 

 
Názov akreditovaného skúšobného  
laboratória oprávnenej osoby podľa § 58  
ods. 2 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z 

  Enviroservis, s.r.o. 
 Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom,  
 IČO: 36 629 073 

Číslo správy:  05/OM - 26/2025  Dátum: 28. november 2025 

Prevádzkovateľ:  Agropodnik a. s. Trnava 
 Chovateľská 1, 917 01 Trnava 
 IČO: 31420494 

Miesto/lokalita:  Agropodnik a. s. Trnava, stredisko Diakovce 
 Hlavná 881, 925 81 Diakovce 

Druh oprávneného merania:  Diskontinuálne meranie hodnôt fyzikálno-chemickej veličiny, 
ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej 
referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie 
podľa prílohy č. 9 písm. a) bod 1 zákona č. 146/2023 Z. z.  

Číslo objednávky:   TO_5251_2025 (suš. LAW) 
 TO_8746_2025 (čističky ASP 630/95) 

Dátum objednávky:  11. 9. 2025 a 25. 9. 2025 

Deň oprávneného merania:  17. a 23. 10. 2025 

Osoba zodpovedná za technickú stránku  
merania (vedúci technik) podľa § 58 ods. 3  
zákona č. 146/2023 Z. z: Peter Jenőfi r. narodenia 1974 

 Osvedčenie zodpovednej osoby č. 37863/2020 zo dňa 3. 8. 
2020 

Správa obsahuje:  14 strán 
  4 prílohy  

Účel oprávneného merania:   
1. Periodické diskontinuálne oprávnené meranie údajov o dodržaní EL pre TZL z technologických zariadení 

„čistička zrnín ASP 750 „95“a čistička zrnín ASP 750 „630“ a pre CO a NOx z technologického zariadenia 
sušiareň poľno-produktov LAW SBC 15.LE“ podľa § 11 ods. 4 písm. c) bod 1.vyhlášky MŽP SR  
č. 249/2023 Z. z. 

2. Periodické diskontinuálne oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku pre TZL  
z technologických zariadení čistička zrnín ASP 750 „95“a čistička zrnín ASP „630“ podľa § 3 ods. 2 písm. 
b) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. 
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 Súhrn 
1. Periodické diskontinuálne oprávnené meranie údajov o dodržaní EL pre TZL z technologických zariadení „čistička zrnín ASP 

750 „95“a čistička zrnín ASP 750 „630“ a pre CO a NOx z technologického zariadenia sušiareň zrnín LAW SBC 15.LE“ podľa  
§ 11 ods. 4 písm. c) bod 1.vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. 

Prevádzka Agropodnik a. s. Trnava, stredisko Diakovce 
Hlavná 881, 925 81 Diakovce 
VAR PCZ: 1030543: LAW a ASP 95 
VAR PCZ: 1030541: ASP 630 

Čas prevádzky prevádzka: sezónna, podľa obdobia zberu plodín 
technológia: emisne jednorežimová; kontinuálne emisne ustálená 

Zdroj/zariadenia  

1. Sušiareň LAW SBC 15.LE, výduch V1 
2. Sušiareň LAW SBC 15.LE, výduch V2 
3. Čistička zrnín ASP 750 „95“, výduch: pravý 
4. Čistička zrnín ASP 750 „95“, výduch: ľavý 
5. Čistička zrnín ASP 750 „630“, výduch: pravý 
6. Čistička zrnín ASP 750 „630“, výduch: ľavý 

Merané zložky TZL, CO, NOx vyjadr. ako NO2 
Výsledky merania Hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v mg/m3; 

hmotnostný tok v g/h 
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií 1. výduch V1 

2. výduch V2 
3. - 6.: bez osobitého označenia 

 

Meraná 
zložka N 

Priemerná hodnota Maximum Emisný limit Režim 
s najvyššími 

emisiami 
[áno/nie] 

Upozornenie 
na 

súlad/nesúlad 

(koncentrácia; 
hmotnostný tok) 

(koncentrácia; 
hmotnostný tok) 

(koncentrácia; 
hmotnostný tok) 

[mg/m3; g/h] [mg/m3; g/h] [mg/m3; g/h] 
Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 1. Sušiareň LAW SBC 15.LE, výduch V1 

CO 1 -- 4) 4231); - 5001); - áno Súlad 5) 
NOx 1 -- 4) < 33); - 1001); - áno Súlad 6) 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 2. Sušiareň LAW SBC 15.LE, výduch V2 

CO 1 -- 4) 4071); - 5001); - áno Súlad 5) 
NOx 1 -- 4) < 33); - 1001); - áno Súlad 6) 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 3. Čistička zrnín ASP 750 „95“, výduch: pravý 

TZL 3 432) ; 169 462) ; 176 
1502) ; < 200 áno Súlad 7) 
202); ≥ 200  - - 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 4. Čistička zrnín ASP 750 „95“, výduch: ľavý 

TZL 3 462) ; 185 482) ; 177 
1502) ; < 200 áno Súlad 7) 
202); ≥ 200  - - 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 5. Čistička zrnín ASP 750 „630“, výduch: pravý 

TZL 3 192) ; 63 202) ; 73 
1502) ; < 200 áno Súlad 7) 
202); ≥ 200  - - 

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 6. Čistička zrnín ASP 750 „630“, výduch: ľavý 

TZL 3 15 2) ; 73 162) ; 71 
1502) ; < 200 áno Súlad 7) 
202); ≥ 200  - - 

1)  Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0°C, 101,3 kPa, vlhký plyn, O2 ref.:17 % objemu. 
2)  Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0°C, 101,3 kPa, suchý plyn 
3) Takto vyjadrená HEV sa nachádza pod detekčným limitom metódy, ktorý je vyjadrený ako dolná hodnota akreditovaného 

rozsahu pri 0°C, 101,3 kPa, suchý plyn. 
4) Hodnoty hmotnostných koncentrácií ZL sú na účely posúdenia dodržania určených emisných limitov vyjadrené len ako 

maximum z dôvodu vykonania jedného odberu. 
5) Emisný limit a podmienky jeho platnosti sú ustanovené v rozhodnutí OÚ OSŽP, č. spisu: OU-SA-OSZP-2019/004296-3 

 z 2. 5. 2019 

6) Emisný limit a podmienky jeho platnosti sú ustanovené v prílohe č. 7 časť VI bod 3.2 (príloha č. 4 časť IV bod 2.2 C, nové 
väčšie stredné spaľovacie zariadenie) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 

7)  Emisný limit a podmienky jeho platnosti sú ustanovené v prílohe č. 3 časť I vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 
 Požiadavka dodržania EL: každá HEV  EL, podľa § 34 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 

Ďalšie údaje o nameraných HEV sú uvedené v prílohe č. 4/2 a 4/3 k tejto SM.  
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2. Periodické diskontinuálne oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku pre TZL  

z technologických zariadení čistička zrnín ASP 750 „95“a čistička zrnín ASP „630“ podľa § 3 ods. 2 písm. b) 
vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. 

Prevádzka Agropodnik a. s. Trnava, stredisko Diakovce 
Hlavná 881, 925 81 Diakovce 
VAR PCZ: 1030543: LAW a ASP 95 
VAR PCZ: 1030541: ASP 630 

Čas prevádzky prevádzka: sezónna, podľa obdobia zberu plodín 
technológia: emisne jednorežimová; kontinuálne emisne ustálená 

Zdroj/zariadenia  
1. Čistička zrnín ASP 750 „95“, výduch: pravý 
2. Čistička zrnín ASP 750 „95“, výduch: ľavý 
3. Čistička zrnín ASP 750 „630“, výduch: pravý 
4. Čistička zrnín ASP 750 „630“, výduch: ľavý 

Merané zložky TZL 
Výsledky merania Hmotnostný tok v g/h 
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií bez osobitého označenia 
 

Meraná 
zložka N 

Priemerná hodnota Maximum 
Emisný 

limit  

Reprezentatívny 
režim 1) 

[áno/nie] 

Upozornenie na 
súlad/nesúlad 

(reprezentatívny 
hmotnostný tok)  

(reprezentatívny 
hmotnostný tok) 

[g/h] [g/h]  

Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 1. Čistička zrnín ASP 750 „95“, výduch: pravý 

TZL 3 176 187 - áno - 
Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 2. Čistička zrnín ASP 750 „95“, výduch: ľavý 

TZL 3 185 194 - áno - 
Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 3. Čistička zrnín ASP 750 „630“, výduch: pravý 

TZL 3 63 73 - áno - 
Zdroj/zariadenie vzniku emisií: 4. Čistička zrnín ASP 750 „630“, výduch: ľavý 

TZL 3 73 83  áno - 
1) Oprávnené meranie vykonané pri výrobno-prevádzkovom režime, ktorý bol reprezentatívny súčasne na účel výpočtu 

množstva emisií podľa § 3 ods. 1 písm. f) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. 
 

Ďalšie údaje o nameraných HEV sú uvedené v prílohe č. 4/2 a 4/3  k tejto SM. 

 

 

 
Poučenie o platnosti upozornenia na súlad: 

Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní, výsledky diskontinuálneho oprávneného 
merania a názor o súlade/nesúlade objektu diskontinuálneho oprávneného merania s určenými 
požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie takéhoto 
súhlasu (príloha č. 10 bod 7. zákona č. 146/2023 Z. z.).  
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Skratky 
 

CRM certifikovaný referenčný materiál 
DL detekčný limit 
EL emisný limit 
EN  európska norma 
ENV Enviroservis, s.r.o. 
HEV hodnota emisnej veličiny 
HK hmotnostná koncentrácia 
IPP interný pracovný postup 
MM meracie miesto 
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
MTP Menovitý tepelný príkon 
N počet jednotlivých meraní danej meranej zložky 
OÚ OSŽP Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie 
OIOO odbor inšpekcie ochrany ovzdušia 
OM diskontinuálne oprávnené meranie emisií 
OOOv orgán ochrany ovzdušia 
OTČ oprávnená technická činnosť (diskontinuálne oprávnené meranie) 
PZL plynné znečisťujúce látky 
R rozsah 
SIŽP  Slovenská inšpekcia životného prostredia  
SM správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií 
STN slovenská technická norma 
TN technická norma 
TZL tuhé znečisťujúce látky 
ZL znečisťujúce látky 
ZPN zemný plyn naftový 
ZZOv zdroj znečisťovania ovzdušia 
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1.  Opis účelu merania 

1.1 Zákazník  
Agropodnik a. s. Trnava 
Chovateľská 1 
917 01 Trnava 
IČO: 31420494 
DIČ: SK2020391197 

1.2 Prevádzkovateľ  
Identifikačné údaje prevádzkovateľa sú totožné ako v čl. 1.1 tejto správy. 

1.3 Miesto / lokalita  
Agropodnik a. s. Trnava, stredisko Diakovce 
Hlavná 881, 925 81 Diakovce 
K. ú. Diakovce, č. parcely 2400/114/115/123 
GPS súradnice: 48° 08′ 01″ S a 17° 49′ 27″V (sušiareň LAW) 

1.4 Prevádzka  
Sušiareň LAW SBC 15.LE 
Časť zdroja:  1. Sušiareň zrnín LAW SBC 15.LE, výduchy V1 a V2, VAR PCZ: 1030543 

2. Čistička zrnín ASP 750 „95“, výduchy: pravý a ľavý, VAR PCZ: 1030543 
3. Čistička zrnín ASP 750 „630“, výduchy: pravý a ľavý, VAR PCZ: 1030541 

Kategorizácia ZZOv je podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. a uvedená je v čl. 2.1 
tejto správy. 

1.5 Plánovaný čas merania  
Termín plánovaného oprávneného merania bol 17. a 23. - 24. 10. 2025. Uvedený termín podľa § 22 
ods. 7 zákona č. 146/2023 Z. z. oznámila oprávnená osoba Enviroservis, s.r.o. listami zn. ENV-
59/2025 a ENV-60/2025 zo dňa 10. 10. 2025 na SIŽP OIOO v Bratislave a na OÚ OSŽP v Šali  
v zmysle náležitostí notifikácie OTČ podľa prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 249/2023 Z. z.. Meranie 
bolo vykonané 17. a 23. 10. 2025 

Posledné (predchádzajúce) meranie: sušiareň:  24. 10. 2019 (prvé meranie) 
 čističky: 24. – 25. 10. 2019 

1.6 Dôvod merania  
Zmluva o meraní: Objednávka č. TO_5251_2025 a TO_8746_2025 
Predmet zmluvy:  Diskontinuálne meranie emisií 

1.7 Účel merania  
Ako na titulnej strane 

1.8 Merané zložky  
V odpadových plynoch sa zisťovali oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (NOx 
ako NO2) a tuhé znečisťujúce látky (TZL). 

1.9 Informácia o pláne merania 
OM sa uskutočnilo v zmysle podmienok uvedených v pláne o oprávnenom meraní. Prevádzkovateľ 
ZZOv zastúpený pánom Ladislavom Vímim bol preukázateľne oboznámený s uvedeným plánom  
a na znak súhlasu plán o oprávnenom meraní podpísal. Plán o oprávnenom meraní je súčasťou tejto 
SM v prílohe č. 1. 
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1.10 Pracovníci vykonávajúci odber vzoriek / meranie na mieste a pomocní 
pracovníci  

Ing. Milan Chovanec: spolupráca pri výkone merania a dohľad nad OM 

1.11 Ďalší účastníci OM 
1.11.1 Subdodávatelia 

Meranie sa vykonalo bez subdodávky. 
1.11.2 Zástupcovia prevádzkovateľa 

Ladislav Vími – manažér správy majetku 
tel: 918 241 327 
e-mail: ladislav.vimi@agptt.sk 

1.11.3 Ďalšie prítomné osoby 
Ďalšie osoby na meraní sa nezúčastnili. 

1.12 Vedúci technik zodpovedný za OM 
Peter Jenőfi, technický pracovník meracej skupiny – vedúci technik (zodpovedná osoba) predmetného 
oprávneného merania (riadenie a celková koordinácia merania) 
tel.: 045/6012215 
 

2. Opis prevádzky / zariadenia a spracúvaných materiálov  

2.1. Kategória prevádzky 
Kategorizácia zdroja: príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z..  
číslo 6.20.2 
názov Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným 

výkonom v t/h 
≥ 1 t/h- stredný zdroj znečisťovania 

priradenie EL Pod tabuľkou v článku Súhrn 

2.2. Opis prevádzky / zariadenia  
V stredisku v Diakovciach sa spracúvajú a uskladňujú olejniny a obilniny. Po zbere plodín je nutné 
materiál spracovať. Olejniny sa čistia v čističke zrnín ASP 750 „630“ a na čistenie kukurice je určená 
čistička zrnín ASP 750 „95“. Kukuricu je potrebné ďalej sušiť v sušiarni LAW SBC 15.LE. Zrno sa 
zaváža pomocou elevátora zhora do sušiacej komory a gravitačne padá pomedzi horizontálne 
perforované prieduchy (holubníky), cez ktoré sa ohriaty vzduch, max. na 120 °C, dostáva ku zrnu. 
Komora sa plní po celej výške a postupne vysušené zrno padá až na spodok komory do reťazového 
(redlerového) dopravníka. Po vyprázdnení a dosiahnutí určitej hladiny zrna sa komora priebežne 
dopĺňa. Sušenie prebieha v hornej a strednej časti komory. V dolnej časti sa zrno chladí. Na ohrev 
slúži pretlakový horák s max. výkonom 4,6 MW spaľujúci ZPN. Časť ochladeného vzduchu cirkuluje 
v sušiarni, ostatný je vypúšťaný do ovzdušia pomocou dvoch odťahových ventilátorov, ktoré sa pri 
spustení vyprázdňovania sušiarne uzatvoria a vypne sa aj horák (2 – 5 s). Proces sušenia je riadený 
automaticky na základe nastavených hodnôt teploty sušenia a času vyprázdňovania sušiarne, 
zadaných manuálne obsluhou, na základe nameranej vlhkosti komodity na vstupe a na výstupe  
zo sušiarne. 
Jednoduchá schéma zariadení je v prílohe č. 4/5 k tejto SM. 
 

2.3. Údaje o surovinách / palive  
Spracúvané komodity: pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnica, repka. Sušiace médium – ZPN 
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2.4. Miesto / lokalita prevádzky a opis odvádzania emisií  
Ako v článku 2.2 tejto SM 

2.5. Čas prevádzky  
Prevádzka je sezónna, jedno až trojzmenná podľa obdobia zberu plodín 

3. Opis miesta merania 

3.1. Umiestnenie odberovej roviny  
Umiestnenie odberových rovín vyhovovalo požiadavkám čl. 6.2 STN EN 15259 . Nákres odberovej 
roviny s popisom rozmerov je v prílohe č. 4/1 a 4/5 k tejto SM. 

3.2. Rozmery odberovej roviny 
Vzdialenosť odberovej roviny od poslednej prekážky (ohyb potrubia) pred meracím miestom ako aj jej 
rozmery a umiestnenie meracích miest sú uvedené v prílohe č. 4/1 a 4/5 k tejto SM 

3.3. Počet odberových priamok a umiestnenie odberových bodov v odberovej 
rovine 

Počet odberových priamok a odberových bodov bol určený v zmysle STN EN 15259 pre odber TZL 
 a vyhovuje aj pre odber vzoriek PZL a je uvedený v prílohe č. 4/1 tejto SM. 

3.4. Odberové otvory  
Nákres odberovej roviny je v prílohe č. 4/1 k tejto SM 

3.5. Pracovné plošiny  
Pre potreby merania na čističkách bolo potrebné lešenie a mobilná plošina 

4. Meracie a analytické zariadenia 

4.1. Určenie medzných podmienok odpadového plynu  
Prehľad nameraných a vypočítaných parametrov odpadového plynu je uvedený v prílohe č. 4/2  
k tejto SM. 

4.2. Emisie plynov a pár  
4.2.1. Automatizované metódy merania  

Odber vzoriek a meranie objemových podielov jednotlivých zložiek PZL sa uskutočnil podľa STN EN 
14792 pre NOx, STN EN 15058 pre CO, STN EN 14789 pre O2, STN P CEN/TS 17405 pre CO2 
a v súlade s interným pracovným postupom IPP/e-PZL/2/04 v ktorom sú postupy uvedených noriem 
rozpracované. ZL boli zisťované podľa schválených metodík, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 k tejto 
SM. Vzorky PZL (CO, NOx, CO2) a O2 sa odoberali emisným meracím systémom (EMS) 
pozostávajúcim z odberovej sondy, primárneho odlučovača TZL, vyhrievanej hadice, chladiča 
a kondenzátora odpadového plynu a emisného analyzátora pracujúceho na fyzikálnom princípe (pozri 
prílohu č. 3 k tejto SM). 
Údaje o koncentráciách PZL, grafický časový priebeh merania PZL a niektoré vypočítané funkčné 
parametre analyzátora sú uvedené v prílohe č. 4/3 a č. 4/4 k tejto SM.  
Princíp:  
Sondou umiestnenou v potrubí do prúdu odpadového plynu v mieste priemerných podmienok 
koncentrácie ZL sa konštantnou prietokovou rýchlosťou odoberala vzorka odpadového plynu v určitom 
časovom intervale vo vopred zvolenom odberovom bode. TZL zo vzorky pred vstupom  
do analyzátorov sa zachytili na filtri. Na stanovenie PZL bola vzorka privedená do chladiča 
a kondenzátora, odstránila sa vlhkosť a emisným analyzátorom  boli analyzované jednotlivé plynné ZL 
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a kyslík. Namerané hodnoty PZL v ppm boli automaticky, pomocou softvéru od firmy Envitech 
uchovávané v prenosnom počítači. Jednotlivé hodnoty hmotnostnej koncentrácie sú vyjadrené ako 
priemerné hodnoty za časovú periódu merania 64 minút. Hodnoty ppm boli prepočítané  
na koncentrácie pri štandardných podmienkach pre suchý plyn podľa ideálnej hustoty zložky plynu 
uvedenej v tabuľke C.1 prílohy C k STN ISO 11042-1.  
Vo výpočtoch sa zohľadňuje skutočnosť, že objemy sa vždy vzťahujú k určitým stavovým podmienkam 
(teplota, tlak, vlhkosť). Koncentrácie sú prepočítané na štandardné stavové podmienky (0°C, 101,3 
kPa), na vlhký plyn a referenčný obsah kyslíka 17 %. Vybrané aktuálne parametre (pracovné 
charakteristiky) emisného analyzátora Horiba PG 250 sú uvedené v prílohe č. 3 k tejto SM. 
Charakteristická neistota je uvedená v príslušných metódach a metodikách merania pre každú 
jednotlivú ZL. Ohodnotenie neistoty je rozpracované v príslušných článkoch IPP. Charakteristické 
neistoty sú uvedené v prílohe č. 4/3 a sú v súlade s neistotami uvedenými v prílohe č. 2 k tejto SM. 
Boli dodržané štandardné podmienky OM, preto k výsledným hodnotám sú priradené tieto neistoty. 
Zoznam metód a metodik a IPP je v prílohe č. 2 k tejto SM.   

4.2.2. Manuálne metódy merania  
Princíp pre stanovenie vlhkosti 
Vlhkosť odpadového plynu sa stanovila podľa STN EN 14790 a interného pracovného postupu  
IPP/e-W/6/04. Z prúdu plynu v potrubí v reprezentatívnom bode konštantnou prietokovou rýchlosťou  
a vo vymedzenom časovom intervale sa odobrala vzorka plynu. Objem odoberanej vzorky suchého 
plynu bol odmeraný plynomerom. Vodná para z tejto vzorky sa odlúčila adsorpciou na tuhom sorbente 
(silikagél). Charakteristika použitých zariadení je uvedená v prílohe č. 3 k tejto SM. 
Množstvo vodnej pary bolo určené diferenčným odvážením zachytenej vody v odlučovacej jednotke. 
Z pomeru hmotnosti vodnej pary a objemu vzorky plynu bola vypočítaná koncentrácia vodnej pary 
(vlhkosti) v odpadovom plyne. Hmotnostná koncentrácia vodnej pary (vlhkosti) sa prepočítala  
na objemový diel vodnej pary v objeme odpadového plynu pomocou mernej hmotnosti vodnej pary 
(0,804 kg/m3) a vyjadrila sa ako vlhkosť v % obj. 
 

4.3. Emisie tuhých častíc 
Odber vzoriek TZL sa uskutočnil podľa STN EN 13284-1 v súlade s interným pracovným predpisom 
IPP/e-TZL/1/04, v ktorom je postup uvedenej normy rozpracovaný. Na odber sa použila gravimetrická 
odberová aparatúra Isostack G4 TWO so softwarovým riadením izokinetiky. Podstatné 
vzduchotechnické parametre, perióda jednotlivého merania, hmotnosť TZL, koncentrácie  
a hmotnostné toky TZL sú uvedené v prílohe č. 4/2 tejto SM. 
Princíp pre stanovenie TZL: 
Z hlavného prúdu plynu v potrubí v reprezentatívnych odberových bodoch, vo vymedzenom časovom 
intervale a pri izokineticky riadenej rýchlosti bola odobratá vzorka prúdiaceho plynu pomocou 
odberovej aparatúry s automatickou riadiacou a vyhodnocovacou jednotkou. TZL, ktoré sa nachádzali 
v odobratej vzorke, sa odlúčili na vopred vysušenom a zváženom filtri, ktorý sa po odbere opäť vysušil 
a zvážil. Sedimenty TZL získané oplachom odberovej aparatúre pred filtrom sa spracovali odparením 
a vysušením oplachu a zvážením. Prírastok hmotnosti filtra a hmotnosť sedimentov získaných z častí 
odberovej aparatúry pred filtrom predstavuje TZL prítomné vo vzorke plynu. Objem vzorky 
odoberaného suchého plynu sa zistil membránovým plynomerom G4 (súčasť gravimetrickej aparatúry 
IS G4). Z podielu hmotnosti TZL a objemu vzorky plynu bola vypočítaná koncentrácia TZL v plyne. 
Vo výpočtoch sa zohľadňuje skutočnosť, že objemy resp. objemové prietoky a merné hmotnosti  
sa vždy vzťahujú k určitým stavovým podmienkam (teplota, tlak, vlhkosť). Koncentrácie  
sú prepočítané na štandardné stavové podmienky (0°C, 101,3 kPa) v suchom plyne  
Charakteristická neistota stanovenia TZL je uvedená v príslušných metódach a metodikách merania. 
Ohodnotenie neistoty je rozpracované v internom pracovnom postupe pre stanovenie koncentrácie  
a hmotnostného toku TZL IPP/e-TZL/1/04. Charakteristická neistota uvedená v prílohe č. 4/2 je  
v súlade s neistotami pre príslušný rozsah koncentrácie uvedenými v prílohe v prílohe č. 2 k tejto SM. 
Zoznam metód a metodik a IPP je v prílohe č. 2 k tejto SM 
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5. Podmienky prevádzky počas meraní  

5.1. Prevádzka  
Počas merania ZZOv, čistička zrnín ASP 750 „630“ sa čistila slnečnica s prepravnou kapacitou 13 t/h 
(100%) a na čističke zrnín ASP 750 „95“ sa čistila kukurica s prepravnou kapacitou 25 t/h (100%), 
ktorá sa následne sušila. 
 
Tabuľka 5.1 Parametre technologických zariadení 
Zariadenie Sušiareň zrnín 
Výrobca LAW, Tricot, FR 
Typ LAW SBC 15.LE 
Výr. č. / rok výroby DA 116542 / 2018 
Palivo ZPN 
Vybrané technicko-prevádzkové parametre: 

Parameter Rozmer [m.j.] Dokumentácia Skutočnosť 
Výkon (kukurica pri vlhkosti vstup 24 % na výstup 14 %) [t/h] 24,7 25 
MTP sušiarne  [kW] 4600 - 
Priemerný príkon sušiarne počas merania [kW] - 1460 
Vlhkosť vstupného materiálu (kukurica) [%] - 21 
Vlhkosť výstupného materiálu (kukurica) [%] - 13,8 – 14,4 
Doba vyprázdňovania sušiarne  [s] - 65 
Teplota sušiaceho vzduchu [°C] 30 - 120 95 
Teplota zrna [°C] - 58 
Horák: kobercový, priestorový: ITF 667a typ 31772 
Priemerná spotreba ZPN počas merania [m3/hn] - 153 
Tepelný výkon horáka [kW] 400 - 4600 - 
 
 

5.2. Zariadenie na čistenie plynu 
Odpadový plyn z čističiek ASP 750 je čistený cyklónových odlučovačoch. 
Jednoduchá schéma zariadení je v prílohe 4/5 k tejto SM. 

6. Výsledky merania a diskusia  

6.1. Vyhodnotenie prevádzkových podmienok počas merania  
Plnenie požiadaviek právnych predpisov a podmienky OM, údajov o dodržaní určených EL, ktoré sa 
vzťahujú na výrobno-prevádzkový režim boli dodržané nasledovne: 

1. § 6 ods. 4 písm. a) až f) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. 
Požiadavka: písm. a) - je určený EL, ktorého dodržanie sa preukazuje 
Zhodnotenie: Hodnoty EL sú určené: TZL príloha č. 3 I. časť vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 
CO: rozhodnutie OÚ OSŽP, č. spisu: OU-SA-OSZP-2019/004296-3 z 2. 5. 2019 
NOx: príloha č. 7 časť VI bod 3.2 (príloha č. 4 časť IV bod 2.2 C) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 
Požiadavka: písm. b) – platí povinnosť dodržiavania určeného EL 
Zhodnotenie: povinnosť dodržiavať určený EL vyplýva z požiadavky podľa § 34 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 146/2023 Z. z. 

Požiadavka: písm. c) - sú splnené podmienky zisťovania (merania) údajov o dodržaní určených EL 
podľa dokumentácie a osobitných predpisov, ak sú určené, 
Zhodnotenie: podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených EL podľa osobitných predpisov 
neboli určené. 
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Požiadavka: písm. e) - zistia sa reprezentatívne HEV, dodržia sa normatívne požiadavky meracieho 
postupu podľa metodiky, ktorá zodpovedá súčasnému stavu techniky OM a dodrží sa určená presnosť 
výsledku OM,  
Zhodnotenie: OM sa vykonalo podľa schválených metodik uvedených v prílohe k osvedčeniu  
o akreditácii č. S-211 zo dňa 28. 6. 2024 a v súlade s § 6 až 8 vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z.; 
použité metodiky sú uvedené v čl. 4 tejto SM a v prílohe č. 2 k tejto SM.  

Požiadavka: písm. f) - parametre palív a surovín technicko-prevádzkové parametre výrobno-
technologických a odlučovacích zariadení sú v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami 
merania určenými v súhlase a súčasne zodpovedajú bežným hodnotám,  
Zhodnotenie: Parametre surovín, technicko-prevádzkové parametre boli v súlade s platnou 
technickou dokumentáciou a počas merania zodpovedali bežným hodnotám. Osobitné požiadavky  
na technicko-prevádzkové parametre neboli špecifikované. 

2. § 6 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. 

Požiadavka: príloha č. 2 časť B. bod 1 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. – ak ide o jednorežimovú 
technológiu diskontinuálne merania sa vykonávajú v takom vybranom výrobno-prevádzkovom režime, 
počas ktorého sú emisie všetkých ZL podľa teórie a praxe najvyššie alebo EL možno považovať  
za dodržaný podľa prísnejších hodnotiacich kritérií, ako sú určené požiadavky. 

Zhodnotenie: merania emisií ZL boli vykonané počas takého výrobno-prevádzkového režimu 
zariadenia, kedy boli emisie ZL podľa teórie a praxe najvyššie 

3. príloha č. 10 bod 5 k zákonu č. 146/2023 Z. z. 
Požiadavka: Vyhlásenie prevádzkovateľa vyžadovať a kontrolovať. 
Zhodnotenie: Boli splnené požiadavky súladu prevádzky s dokumentáciou, právnymi normami 
a s podmienkami merania, čo zástupca prevádzkovateľa písomne potvrdil vo svojom vyhlásení zo dňa  
23. 10 2025. Vyhlásenie je archivované s výtlačkom správy pre Enviroservis, s.r.o. 
4. § 19 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 
Požiadavka: EL platí počas skutočnej prevádzky okrem prípadov uvedených v § 19 ods. 5 písm. a)  
až j) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. 

Zhodnotenie: OM bolo vykonané počas skutočnej ustálenej prevádzky pri obvyklej výrobnej kapacite. 

Metodiky merania 
Z oprávnenia zo schválených metodík pre OM HEV boli vybraté metodiky zo zoznamu, ktorý je 
uvedený v prílohe č. 2 k tejto SM. Vybrané metodiky vyhovujú požiadavkám ako je uvedené ďalej: 

Požiadavka : metodika musí byť v súlade so súčasným stavom techniky pre príslušnú odbornú činnosť 
a umožňovať zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej HEV - § 15 ods. 1 vyhlášky MŽP SR  
č. 249/2023 Z. z. 
Zhodnotenie: meranie sa vykonalo podľa schválených metodík uvedených v prílohe k osvedčeniu 
o akreditácii SNAS č. S-211 zo dňa 28. 6. 2024. Metodiky zodpovedali súčasnému stavu techniky, 
ktorý umožnil zistiť reprezentatívne a vedecky odôvodnené HEV. 

Požiadavka: výsledok OTČ je reprezentatívny - § 6 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z.  
Zhodnotenie: zistené HEV sú reprezentatívne, lebo boli zistené na základe súčasného vedeckého 
poznania, boli technicky správne bez systematickej chyby, boli zistené za štandardných podmienok 
a pri zisťovaní boli dodržané požiadavky zákona č. 146/2023 Z. z. a právnych predpisov, ktoré sú 
vydané na jeho vykonania a vzťahujú sa na príslušnú OTČ. 

Požiadavka: detekčný limit alebo medza stanoviteľnosti nižší ako 0,05 x EL (resp. 0,2 násobok EL, ak 
nie je možné podľa súčasného stavu techniky dodržať 0,05 x EL) - § 6 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP 
SR č. 299/2023 Z. z. 
Zhodnotenie: detekčný limit (DL) metodiky je nižší ako 0,05 resp 0,2 násobok EL. Detekčný limit 
oprávnenej technickej činnosti ako dolná hodnota rozsahu akreditovanej činnosti:  
NOx (NO2) – 3 mg/m3, CO – 6 mg/m3, TZL – 0,5 mg/m3 
ELNOx = 100 mg/m3, dovolená hodnota DLNOx 0,05xELNOx je 5 mg/m3, ELCO = 500 mg/m3, dovolená 
hodnota DLCO 0,05xELCO je 25 mg/m3, ELTZL = 150 mg/m3,dovolená hodnota DLTZL 0,05xELTZL je 7,5 
mg/m3 
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Všetky hodnoty sú nižšie ako 0,05 násobok EL, možno konštatovať súlad s ustanovením citovaného 
predpisu. 

Požiadavka: neistota výsledku nie je vyššia ako hodnota uvedená v štandardnej referenčnej 
oprávnenej metodike - § 6 ods. 1 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z.  
Zhodnotenie: neistota vyhovovala požiadavkám citovaného predpisu; nebola vyššia ako určená 
hodnota v oprávnenej metodike (pozri prílohu č. 2 a 4/2 a 4/3 k tejto SM). 

Požiadavka: uplatnenie oprávnenej metodiky (štandardná/alternatívna) - § 6 ods. 2 vyhlášky MŽP SR 
č. 299/2023 Z. z.,  
Zhodnotenie: na daný účel oprávneného merania boli uplatnené výlučne štandardné referenčné 
oprávnené metodiky, ich platnosť bola preverená v súlade so zoznamom aktuálneho stavu techniky 
uvedenom na internetovej stránke http://emisie.shmu.sk/enpis. Použité metodiky sú platné. 

Určenie podmienok merania so zreteľom k EL 
Požiadavka: platnosť EL - § 6 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.  
Zhodnotenie: požiadavka splnená, meranie sa vykonalo v úseku potrubia, za ktorým už nedochádza 
k technologicky riadenému znižovaniu množstva ZL. 
Požiadavka: Určenie periódy merania jednotlivej hodnoty - príloha č. 2 časť C bod 2 vyhlášky MŽP SR 
č. 249/2023 Z. z.  
Zhodnotenie: v zhode s požiadavkou pre meranie hmotnostnej koncentrácie ZL bola určená 64 
minútová perióda pre PZL a 32 minútová perióda pre TZL. Pozri prílohu č. 4/2 a 4/3 k tejto SM. 

Požiadavka: Určenie počtu jednotlivých meraní - príloha č. 2 časť D k vyhláške MŽP SR č. 249/2023 
Z. z.  
Zhodnotenie: V zhode s požiadavkou bol pre periodické meranie TZL určený počet jednotlivých 
meraní  „3“ aj s ohľadom na § 3 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 249/20232 Z. z. (meranie hmotnostného 
toku podľa § 3 ods. 1 písm. f). Pre periodické meranie PZL bol určený jeden odber s periódou dlhšou 
ako 60 min. 
Pozri prílohu č. 4/2 a 4/3 k tejto SM. 

Ostatné právne požiadavky 
Požiadavka: Dodržiavať zásady výkonu OM - príloha č. 10 body 1 až 19 k zákonu č. 146/2023 Z. z. 
Zhodnotenie: boli dodržané všetky zásady výkonu OM podľa citovanej prílohy. 

Požiadavka: Technické zabezpečenie OTČ - § 5 vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z., 
Zhodnotenie: meracie prístroje a zariadenia svojimi technickými a metrologickými charakteristikami, 
konštrukčným vybavením, požiadavkami na bezpečnosť práce vyhovujú podmienkam merania 
a technickým špecifikáciám podľa metód a metodik merania, sú pod stálou kontrolou a boli aj počas 
merania, sú kalibrované resp. overované.  

Požiadavka: Vypracovanie SM - § 9 ods. 1 príloha č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 299/2023 Z. z. 
Zhodnotenie: Táto SM je vypracovaná v súlade s uvedenou požiadavkou aj s požiadavkou normy 
STN EN 15259. 

6.2. Výsledky merania 
V prílohe č. 4/2 a 4/3 k tejto SM sú uvedené výsledky a úplné údaje o HEV.  

6.3. Overenie dôveryhodnosti  
Meranie sa vykonalo podľa schválených platných metód a metodík v súlade s právnymi predpismi  
a v súlade s plánom merania (pozri prílohu č. 1 tejto SM). Odber vzoriek sa uskutočnil v zmysle 
platných technických predpisov (čl. 4 a príloha č. 2 k tejto SM) a HEV boli v súlade s požiadavkami. 
Všetky prístroje a zariadenia podľa metrologických požiadaviek a v zmysle § 5 vyhlášky MŽP SR  
č. 299/2023 Z. z. sú pravidelne kalibrované a v čase merania mali platný doklad o overení alebo 
kalibrácii (pozri prílohu č. 3 k tejto SM). Pred meraním sa overila tesnosť odberovej trasy. Odberová 
trasa bola tesná počas celého odberu vzoriek. 
Výsledky diskontinuálneho merania boli vyhodnotené v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky 
MŽP SR č. 248/2023 Z. z. Overenie uvedeným postupom zaručuje dôveryhodnosť a reprezentatívnosť 
výsledku OM. 
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Boli dodržané všetky požadované podmienky OM ako je uvedené v príslušných článkoch tejto SM  
a v príslušných prílohách k tejto SM, namerané výsledky sú reprezentatívne a platné, pozri aj čl. 6.1 
tejto SM. 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Jenőfi 

Podpis osoby zodpovednej za oprávnené meranie 
podľa § 58 ods. 7 písm. d) bod 2 zákona č. 146/2023 Z. z. 
 

dátum elektronického podpisu    28. 11. 2025 
 
 
 
 
Ing. Miriam Ťahúňová, PhD. 

Podpis štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby 
podľa § 58 ods. 7 písm. d) bod 1 zákona č. 146/2023 Z. z. 
 

dátum elektronického podpisu    28. 11. 2025 
 
 
 
 
Miesto: V Žiari nad Hronom 



Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií  
Enviroservis, s.r.o.  Žiar nad Hronom 

Agropodnik a. s. Trnava 

Dátum merania:  17. a 23. 10. 2025 Strana/počet Vedúci technik  
Evidenčné číslo správy: 05/OM-26/2025 14 / 14 Peter Jenőfi 
Dátum a miesto vydania: 28. 11. 2025, Žiar nad Hronom   
 

 

Záverečná klauzula 
Správa z diskontinuálneho oprávneného merania musí byť pri ľubovoľnom spôsobe kopírovania 
reprodukovaná buď celá, alebo ak sú reprodukované iba závery správy, musí byť súčasne 
reprodukovaná aj časť správy obsahujúca poučenie, ktoré je uvedené v čl. „Súhrn“ tejto SM. 
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Plan opravneneho merania

Agropodnik a. s. Trnava.

1 IDENTIFIKACIA CIEI]A MERANIA

1.1Zlkaznik
Agropodnik a s. Trnava

Fakturacn6 adresa:

Chovatel'ska 'l

917 01 Trnava

1.2 Prev6dzkovatel' zariadenia

Akovbodel'l

1.3 Miesto

Agropodnik a, s Trnava, stredisko Diakovce

l.4Zariadenie
SuSiaren LAWSBC 15 LE, kategoria 6202,jednoreZimova prevadzka

Cast'zdroja: 1. SuSiareri LAW SBC 15 LE, vlduchy V1 1 a V1 2, VAR PCZ. 1030543 (kukurica)

2. Cisticka zrnin ASP 750 95' v!duchy: prav! a l'avf, VAR PCZ'.1030543 (kukurica

3 Cisticka zrnin ASP 630, v!duchy pravf a lavSi VAR PCZ: '103054'1 (slnecnica)

1.5 Pl6novanf das merania

17',23 -24.10 2025

1.5.1 Ddtum posledn6ho merania

Rok 201 9

1.5.2 DStum nasleduj0ceho merania

Cisticky podl'a HT

1.6 U6ely

Ako na strane 1

1.7 Meran6 l5tky

fZL, CO a NO*

1.8 MenS v5etkfch os6b, ktor6 sa z0castnia na odbere vzoriek na mieste merania a
pocet clenov pornocn6ho person5lu

Peter Jen6fi - veduci technik (zodpovedn6 osoba za predmetn6 meranie, riadenie a celkovd
koordindcia merania)

Milan Chovanec ej skupiny - technik (odber fZL a PZL, spolupr6ca pri vf kone merania,
dohl'ad nad OM)

Zodpovedn6 kontaktna osoba, ktora zodpovedaza zabezpecenie OM zo strany zAkaznika.

Meno: Ladislav Vimi

Iel'. +421 918 241 327

Email, ladislav vimi@agptt sk

1.9 Udast'd'al5ich sk05obnfch laboratorii '
I nfo rm 6ci a o s u bdod avke

Bez subdodavky

ENV/F.075
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2 POPIS ZARIADENIA

2.1Typ zariadenia

SuSiareti zrnln s priamym stykom spalin, s hordrkom na ZPN s vykonom 25 Uhod (kukurica), distidka
olejnin (630), cistidka kukurice (95) - (aspirdrtory)

2.2 Popis a umiestnenie zariadenia a popis zdroja emisii
Akovbode13a21

2.4 Vyjadrenie o palivSch a surovinich
Palivo ZPN
Kukurica, slnednica

2.5 Prev5dzkov6 casy

l aZ2zmeny 5 dniv tlZdni sezonna

2.6 Zariadenie na zber a zniZenie emisii
'1: necistenf odpadovf plyn

2 a 3: cyklonove odlucovace

3 POPIS MERACIEHO MIESTA

3.1 Poloha meracej roviny

'1: vertikalne potrubie 2x
2: vertikalne potrubie 2x
3: vertik6lne potrubie 2x

3.2 Priemer potrubia odpadov6ho plynu v meracej rovine alebo uvedenie rozmerov
meracej roviny

1'.2x (1170 mm

2'.2xQ550mm
3'.2xQ550mm

3.3 Podet meracich priamok a poloha meracich bodov v meracej rovine
1-8b
2',3 - 4b

Ostatn6: 4 body

3.4 Pristupov6 priruby

3.5 Pracovn6 ploSiny

1: vrch suSiarne

2', 3 za cyklonmi z pojazdne plo5iny

4 MERACIE A ANALYTICKE METODY, ZARIADENIA

4.1 Stanovenie hranicnich podmienok odpadov6ho plynu

4.1.1 Rf chlost' pr0denia

P-P sonda. typ L ENV 43/4

snimad tlaku: ENV 169/3, sIcast'lS G4

ENV/F-075
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4.1.2 Statickf tlak v potrubi odpadov6ho plynu

P-P sonda: typ L ENV 43/4

snimac tlaku: ENV 16913, sfcast'lS G4

4.1.3 Tlak vzduchu v mieste merania

barometer: ENV 169/'ls0cast' lS G4

4.1.4 Teplota odpadov6ho plynu

snlmac teploty: ENV 43/4

prevodnik. ENV 169/7, s0cast lS G4

4.1.5 Koncentracia vodnej pary v odpadovom plyne

1-3%abs

4.1.6 Hustota odpadoveho plynu

Ako vzduch

4.1.7 Zriedenie odpadoveho plynu

Za meracim miestom bez riedenia

4.2 PLYNNE EMISIE

Pocet odberov 60 min a viac. 1 odber

4.2.1 Automatizovan6 meracie metody

4.2.1.1 Analyz6tor (model/typ)

Horiba PG 250

4.2.1.1 Pracovn6 charakteristiky
Cert. c.'.1 1 lK10-1 12025

4.2.1.3 Merany komponent, meracia metoda a pouZitli meraci rozsah

4.2.'1.4 Zariadenie na odber vzoriek
Odberov6 sonda: vyhrievana: 180"C
Filter vyhrievan!: 180'C
Odberov6 trasa . vyhrievana: 160"C

DlZka 30 m
Materialy konStrukcie casti odvSdzajucich plyn, inertne
Syst6m upravy vzorky'. filtracia

MeranlT

komponent,
EL meracia metoda norma

pouZit! meraci
rozsah

CO 500 mq/m,,'"f (17"/o Oz\ NDIR STN EN 15058 200ppm
NO, 100m9/mn,"r3 LL7lp Or) cheminiluminiscencia STN EN 14792 250ppm
COz NDIR STN P CEN/TS

17405
20 % obj

Oz netizmus sTN tso 12039 25 % obt

ENV/F.075
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Agropodnik a. s. Trnava.

2.

Kontrolu certifikdtov vykonal: Peter Jenofi pri dodani

4.2.'1.6 Cas odozvy cel6ho meracieho syst6mu

Do 60s

4.2.1.7 Zaznamenanie nameran!7ch hodnot

Prostrednlctvom systemu na zeznam dat
(Pocitad), model/typ: Thosiba (notebook)
Softv6r nazlznam d6t. Envitech

4.2.1.8 Pracovn6 charakteristiky v pripade odchyilok od normy

ok

4.2.'1.9 Opatrenia pre zabezpedenie kvality

- kontrola tesnosti odberovej trasy pri merani
- vlsledok slep6ho pokusu odberu vzorky pri meranI
- podmienky odberu, (teplota, tlak okolia)

4.3 EMISIE TUHYCN ENSTIC

EL: 150 l20 mglm3

Podet jednotlivSich hodn6t: 3 pre oba zdroje
Doba odberu: 32min pre oba zdroje

4.3.1 Meracia met6da

norma: STN EN 13284-1
Princip metody: gravimetrick6

4.3.2 Odberov6 aparatUry

Odberovdr aparat0ra: Tecora lS G 4 (such! plynomer)
Ploch! filter:
MateriSl: .GF 50 (skl. vlakna)

Priemer frltra'. Q 50mm

Udinnost'filtra: 99,5 pre dastice > 0,3pLm

Vylrobcaityp: HahnemUhle SRN
DrZiak filtra nevyhrievanf : mimo potrubia
Odberovd sonda: ENV 171 (mimo potrubia)

Materi6l: nehrdz. ocel'

4.3.3 Spracovanie a vyhodnotenie exponovan6ho filtra
Teplota su5enia pred expozlciou: 180 'C
Teplota suSenia po expozlcii: 160 "C

Cas su5enia pred expoziciou: t h

Cas suSenia po expozicii: t h

eas kondiciovania po su5eni pred expoziciou: 4 h

ENV/F-075

4.2.1.5 Kontrola analyzetora s pouZitim sku5ob ch
Zlo2enie ppm/obi % Nlv\ mq/rn3 Datum vyroby stabilita: VVrobca.

SkuSobny plyn 1 CO 90,6 1133 18.3.2025 18.3.2027 Messer

SkuSobn! plyn 2 NO 200,2 4'10 6 18 3 2025 18 3 2027 Messer

SkuSobny plyn 3 CO: 14,98 13 2 2025 13 2 2026 Messer

Sk[Sobn! plyn 4 Oz 18,94 13 2 2025 13.2 2026 Messer

Nulovy plyn N2 5.0
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Cas kondiciovania po suSeni po expozicii: 4 h

Miestnost'navAlenie. vShovna bezklimatizdcie, kompenzAcia vplyvu okolia korekciou slepfmifiltrami
V6hy. analyticke vdhy 1 triedy presnosti

Vf robca: Mettler CH
Typ'. AE 240

4.3.4 Pracovn6 charakteristiky v pripade odchf lok od normy
Detekdnf limit:

Neistota merania,

4.3.5 Opatrenia pre zabezpedenie kvality

Opatrenia pre zabezpedenie kvality
- kontrola tesnosti odberovej trasy, pred meranlm
- slepli pokus odberu vzorky trvanie Smin

4.4 MANUALNE MERACIE METODY

Pocet vzoriek: 1 pre obidva vf duchy na zdrojoch znecist'ovania
Doba merania 60min

4.4.'l Merani komponent a meracia metoda

MeranSi komponent princip metody: norma

HzO (vlhkost) adsorpcia na silikagel STN EN 14790

4.4.2Zariadenie na odber vzoriek

Odberov6 trasa: toto2nd s odberom PZLpre 1. hadicka 15 mm nevyhrievanAprizloZeni odpadoveho
plynu ako vzduch pre 2, 3
Adsorpdn6 zariadenia. 3 sklenene nddoby so silikagelom

5 PLANoVANE PREV Aozxovl PoDMIENKY ZARIADENIA

red meranim a podl'a zaslanej dokumentdcie

.s. Trnava
17 01 Ttnava
H: SK2020391ie7
a, VIoLka C i19tT

5.1 Schv6lenie pl6nu erania'r0
i

Zaprevddzkovatel'a: , ' 
i".,,

' -.!

Zodpovedn6 osoba za OM: Peter Jenofi
D6tum: 17 10 2025 LI

ENV/F-075
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Metódy a metodiky diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných veličín 

Položka 
Objekt skúšky Zavedená metóda 

Rozsah Rozšírená neistota2) 
Znečisťujúca látka Druh Označenie 

1.  tuhé znečisťujúce 
látky  

manuálna 
gravimetrická metóda 

STN EN 13284-1 (0,5 až 6,4) mglm3 
(6,5 až 19,9) mg/m3 
(20 až 50) mg/m3 
(20 až 1000) mg/m3 1) 

(0,6 x +0,2) mg/m3 
(0.13 x + 3,2) mg/m3 
29 % 
29 % 

2.  oxid uhoľnatý CO NDIR STN EN 15058 

 

(6 až 6 250) mg/m3 1) 5 % 

3.  oxidy dusíka 
vyjadrené ako 
NO2 

chemiluminiscencia 
(CL) 

STN EN 14792 

 

(3 – 5 125) 1) mg/m3 

 

6 % 

4.  kyslík  O2 paramagneticky STN EN 14789 

 

(0,3 až 11) % 3) 

(12 až 25) % 

0,3 % 

0,5 % 

5.  oxid uhličitý  CO2 NDIR STN P  

CEN/TS 17405 

(1 až 20) % ) 3) 1 % 

6.  vlhkosť – 
objemový diel 
H2O pár  

gravimetricko - 
adsorpčne 

STN EN 14790 

 

[(0,4 – 10) % 

(10,1 – 25) % 

(25,1 – 38) %  

(38,1 - 50) %] 3) 

[0,4 % 

1 % 

1,5 % 

2 %]  

7.  rýchlosť prúdenia 
plynu 

Pitot - Prandtlová sonda 
- dynamický tlak 

STN EN ISO 
16911-1 

(3,0 – 5,0) m/s 

(5,1 – 50,0) m/s 

10 % 

5 % 

8.  objemový prietok meranie prierezu 
potrubia a výpočet 

 (0,10 až 0,3) m3/s 

(0,31 až 565) m3/s 

0,02 m3/s 

6 % 

9.  hmotnostný tok výpočet z objemového 
prietoku a koncentrácie 

STN EN ISO 11771  (0,0002 – 3500) kg/h 30 % 

1) Meranou vlastnosťou (veličinou) je hmotnostná koncentrácia uvedenej znečisťujúcej látky v odpadovom 
plyne alebo v znečistenom plyne vyjadrená v mg/m3 [0°C, 101,3 kPa, suchý plyn]. 

2) Rozšírená neistota U - charakteristická neistota pre daný rozsah merania, ktorá je dosiahnuteľná za 
štandardných podmienok predpísaných uvedenou metodikou oprávneného merania a zavedenými postupmi 
oprávneného merania vyjadrená ako rozšírená neistota s faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % štatistickej 
pravdepodobnosti. Vyjadrená je v jednotkách ako meraná veličina ak v tabuľke nie je uvedené inak.  

3) Koncentrácia kyslíka, oxidu uhličitého a vlhkosti je vyjadrená ako objemový zlomok v %. 
 

Zoznam a názov noriem, IPP a právnych predpisov 

technické normy – označenie, názov, vydanie 

- STN EN 13284-1 (83 4631) Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie 
nízkych hmotnostných koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok. Časť 1: Manuálna gravimetrická 
metóda.; Vydanie: 2018-05   

- STN EN 15058 (83 4740)  Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu uhoľnatého. Štandardná 
referenčná metóda: nedisperzná infračervená spektrometria; 2018 12 

- STN EN 14792 (83 4750) Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej 
koncentrácie oxidov dusíka. Štandardná referenčná metóda: chemiluminiscencia; 2018 02 

- STN EN 14789 (83 4749) Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie objemovej 
koncentrácie kyslíka. Štandardná referenčná metóda: paramagnetizmus; 2018 04 

- STN P CEN/TS 17405 (83 4745) Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie 
hmotnostnej koncentrácie oxidu uhličitého. Referenčná metóda: infračervená spektrometria. 2021 
02. 

- STN EN 14790 (834540)  Stanovenie vodných pár v potrubiach; Vydanie: 2018-04 

- STN EN ISO 16911-1 (83 4534) Meranie rýchlosti a objemového prietoku plynov v potrubiach  
v potrubiach. Časť1: Manuálna referenčná metóda; Vydanie: 2013-09 

- TNI CEN/TR 17078 (834534) - Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Usmernenie  
na používanie EN ISO 16911-1. Vydanie 2019-04 
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- STN EN ISO 11771 (83 4512) Ochrana ovzdušia. Zisťovanie časovo spriemerovaných množstiev 
emisií a emisných faktorov. Všeobecný postup.; Vydanie: 2011-07. 

- STN EN 15259 (83 4521) Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky 
na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní; Vydanie: 2010-04 

 

interné pracovné postupy označenie, názov, vydanie:  

- IPP/E-TZL/1/04 Technické stanovenie hmotnostnej koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok 
podľa technickej normy; 2023-08-07 

- IPP/e-PZL/2/04 Technické meranie hmotnostnej koncentrácie plynných ZL, CO2 a O2 
analyzátormi podľa technickej normy; 2025-08-22 

- IPP/e-SRV/5/04 Meranie rýchlosti prúdenia a objemového prietoku plynu; 2023-09-18 
- IPP/e-W/6/04 Manuálne stanovenie vlhkosti - objemový diel vodných pár; 2023-07-20 
- IPP/e-HT/10/04 Zisťovanie a interpretovanie hmotnostného toku, hmotnostnej koncentrácie 

a súvisiacich veličín, s použitím ktorých sa vypočítava množstvo emisií 
znečisťujúcich látok; 2023-08-15 

 

právne predpisy  
- zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v textoch 

správy o OM sa uvádza len zákon č. 146/2023 Z. z.); 
- vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia; 
- vyhláška MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania 

ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí; 
- vyhláška MŽP SR č. 299/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky  

pre špecifický odbor oprávnených technických činností. 
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Tabuľka 1: Meranie koncentrácie CO 

Pol. č. Článok Parameter Požiadavka Skutočnosť Doklad, komentár 
1 

 

znečisťujúca látka 

 

CO Návod 

2 typ HORIBA PG – 250C na obsluhu 

3 merací princíp NDIR slovenský preklad 

4 rok výroby 2007  

5 pracovná teplota (22-24)°C (5 až 40)°C 

6 prietok vzorky  max. 0,3 l.min-1 (0,4 l.min-1) 

7 doba zahrievania 1 h (obrazovka prístroja) 
 
STN EN 15058 

Správa o skúške 
TÜV: 936/809014 HORIBA (H):  
QC. No: 2B-K1051-1 
Protokol č. 11/ S10-1/2025  

  8 čl. 1 merací rozsah 
analyzátora 

ppm (v/v) 
mg/m3 

0-100 
0-125 

TÜV 
SM príloha č. 4/4 
Plán merania 

  9 

čl. 7 
tabuľka 1 

čas odozvy  200 s 44 s P.č. 11/ S10-1/2025 

10 odchýlka od linearity  2 % R -0,06 % R P.č. 11/S10-1/2025 

11 drift v nulovom bode 
(nestabilita nuly) 

 2 % R 
0,14 % R  
0,65% R 

P.č. 11/S10-1/2025 
príloha č. 4/4 SM 

12 drift v refer. bode 
(nestabilita rozpätia)  2 % R 

0,16 % R  
0,48 % R  

P.č.  11/S10-1 2025 
príloha č. 4/4 SM 

13 vplyv tlaku vzorky  2 % R/3kPa 0,0 % R/3kPa TÜV 

14 vplyv obj. priet. vzorky  2 % R 0,0 % R - 

15 vplyv teploty na nulu  5 % R/20K 1,26 % R/20K TÜV 

16 vplyv tepl. na rozpätie  5 % R/20K   

17 vplyv el. napätia  2 % R 0,33 % R/10V TÜV 

18 vplyv vibrácií  2 % R 0,0 % R - 

19 vplyv interfer. látok 
celkovo 

 4 % R 1,26 % R P.č.11/S10-1/2025 

20 netesnosť aparatúry 
pri odbere vzorky 

 2 % H 
0,0 % H  
bez prietoku 

čl. 6.3 SM 
záznam z merania 

21 št. smerod. odchýlka 
opakovateľnosti pri 
nulovej hodnote 

 2 % R 

0,02 % R 
0,33 % R  

P.č. 11/S10-1/2025 
príloha č. 4/4 SM 

22 št. smerod. odchýlka 
opakovateľnosti pri ref. 
hodnote nastavenia  

 2 % R 

0,08 % R  
0,78 % R  

P.č. 11/S10-1/2025 
príloha č. 4/4 SM 

23 

neistota kalibračného 
plynu 

 2 % H 2,0 % H (RM) 

kalibračný list č.  
WS-6302275880-
1123-54175839-
0001 
18.3.2025 
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Tabuľka 2: Meranie koncentrácie NOx 

Pol. č. Článok Parameter Požiadavka Skutočnosť Doklad, komentár 
1 

 

znečisťujúca látka 

 

NOx Návod 

2 typ HORIBA PG – 250C na obsluhu 

3 merací princíp chemiluminiscenčný slovenský preklad 

4 rok výroby 2007  

5 pracovná teplota (22-24)°C  (5 až 40)°C 

6 prietok vzorky  max. 0,3 l.min-1 (0,4 l.min-1) 

7 doba zahrievania 1 h (obrazovka) 

STN ISO 14792 
 

Správa o skúške 
TÜV: 936/809014 HORIBA (H):  
QC. No: 2B-K1051- 
P č. 11/ S10-1/2025 

8 čl. 1 merací rozsah 
analyzátora 

ppm(V/V) 
mg/m3 

0-250 (ako NO2) 
0-513 

TÜV 
SM príloha č. 4/4 
záznam z merania 

9 

čl. 7.2 
tabuľka 1 

čas odozvy  200 s 37 s P č. 11/S10-1/2025 

10 medza detekcie  2 % R 0,19 % R P č. 11/S10-1/2025 

11 odchýlka od linearity  2 % R 0,41 % R P č. 11/S10-1/2025 

12 drift v nulovom bode 
(nestabilita nuly)  

 2 % R 
0,07 % R  
0,18 % R  

P č. 11/S10-1/2025 
príloha č. 4/4 SM 

13 drift v refer. bode 
(nestabilita rozpätia)  

 2 % R 
0,20 % R  
0,74 % R  

P č. 11/S10-1/2025 
príloha č. 4/4 SM 

14 vplyv tlaku vzorky  2 % R/3kPa 0,0 % R/3 kPa TÜV 

15 vplyv obj. priet. vzorky   2 % R 0,0 % R/2 kPa TÜV 

16 vplyv teploty okolia  5 % R/20K - 2,43 % R/20 K TÜV 

17 vplyv el. napätia  2 % R - 0,1 % R  

18 vplyv interfer. látok  4 % R 1,35 % R TÜV 

19 účinnosť konvertora  95 % 96,8 % P č. 11/S10-1/2025 

20 overenie straty NO2 < 20% 10,2 % P č. 11/S10-1/2025 

21 št. smerod. odchýlka 
opakovateľnosti pri 
nulovej hodnote  

 1 % R 

0,03 % R  
0,05 % R  

P č. 11/S10-1/2025 
príloha č. 4/4 SM 

22 št. smerod. odchýlka 
opakovateľnosti pri ref. 
hodnote nastavenia 

 2 % R 

0,12 % R 
0,24 % R 

P č. 11/S10-1/2025 
príloha č. 4/4 SM 

23 netesnosť aparatúry 
pri odbere vzorky 

 2 % H 
0,0 % H  
bez prietoku 

čl. 6.3 SM 
záznam z merania 

24 

neistota kalibračného 
plynu 

 2 % H 2 % H (RM) 

kalibračný list č.  
WS-6302275880-
1123-54175839-
0001 
18.3.2025 
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Tabuľka 3: Meranie koncentrácie O2 

Pol. č. Článok Parameter Požiadavka Skutočnosť Doklad, komentár 
1 

 

znečisťujúca látka 

 

O2 Návod 

2 typ HORIBA PG – 250C na obsluhu 

3 merací princíp paramagnetický slovenský preklad 

4 rok výroby 2007  

5 pracovná teplota (22-24)°C (5 až 40)°C 

6 prietok vzorky  max. 0,3 l.min-1 (0,4 l.min-1) 

7 doba zahrievania 1 h (obrazovka prístroja) 
 
STN EN 14789 

Správa o skúške 
TŰV: 936/809014 a aktuálne výsledky 
29.11.2007 
HORIBA (H): QC. No: 2B-K1051-1 
Protokol o plnení požiadaviek na pracovné 
charakteristiky (P) č. 11/ S10-1/2025 

  8 čl. 1 merací rozsah 
analyzátora 

% obj. 25 TÜV 
SM príloha č. 4/4 

9 

čl. 7.2 
tabuľka 1 

 

čas odozvy  200 s 54 s P č. 11/S10-1/2025 

10 medza detekcie - 0,11 % obj. P č. 11/S10-1/2025 

11 odchýlka od linearity  0,3 % obj. 0,05 % obj. P č. 11/S10-1/2025 

12 drift v nulovom bode 
(nestabilita nuly)  

 0,2 % obj. 
0,02 % obj.  
0,09 % obj. 

P č. 11/S10-1/2025 

príloha č. 4/4 SM 

13 drift v refer. bode 
(nestabilita rozpätia)  

 0,2 % obj. 
0,11 % obj. 
0,01 % obj.  

P č. 11/S10-1/2025 
príloha č.4/4 SM 

14 vplyv atmosférického 
tlaku 

 3 % rel.R/2kPa 1,82 % rel.R/2kPa TÜV 

15 vplyv obj. priet. vzorky 
alebo tlaku vzorky 

 0,2 % obj. 0,0 % R TÜV 

16 vplyv teploty okolia  0,5 % obj. 0,13 % obj. TÜV 

17 vplyv el. napätia  0,2 % obj. 0,07 % obj. TÜV 

18 vplyv interfer. látok  0,2 % obj. 0,08 % obj. P č. 11/S10-1/2025 

19 št. smerod. odchýlka 
opakovateľnosti pri 
nulovej hodnote 
nastavenia  

 0,2 % obj. 

0,03 % obj. 
0,02 % obj. 

P č. 11/S10-1/2025 
príloha č.4/4 SM 

20 št. smerod. odchýlka 
opakovateľnosti pri ref. 
hodnote nastavenia  

 0,2 % obj. 

0,10 % obj. 
0,01 % obj. 

P č. 11/S10-1/2025 
príloha č.4/4 SM  

21 netesnosť aparatúry pri 
odbere vzorky 

 2 % rel. H 
0,0 % H 
bez prietoku 

čl. 6.3 SM 
záznam z merania 

22 neistota kalibračného 
plynu 

 2 % rel. H 2 % rel. H 
kalibračný list č. 
GKL.Kbiz-021/2025 
13. 2. 2025 
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Tabuľka 4: Meranie koncentrácie CO2 

Pol. č. Článok Parameter Požiadavka Skutočnosť Doklad, komentár 
1 

 

znečisťujúca látka 

 

CO2 Návod 

2 typ HORIBA PG – 250C na obsluhu 

3 merací princíp NDIR slovenský preklad 

4 rok výroby 2007  

5 pracovná teplota (22-24)°C (5 až 40)°C 

6 prietok vzorky  max. 0,3 l.min-1 (0,4 l.min-1) 

7 doba zahrievania 1 h (obrazovka prístroja) 
 
STN P CEN/TS 17405 

Správa o skúške 
TŰV: 936/809014 HORIBA (H):  
QC. No: 2B-K1051-1 
Protokol o plnení požiadaviek na pracovné 
charakteristiky (P) č. 11/ S10-1/2025 

8 čl. 1 merací rozsah 
analyzátora 

% obj. 20 TÜV 

SM príloha č. 4/4  

9 

čl. 7 
tabuľka 1 

 

čas odozvy  200 s 35 s P č.11/S10-1/2025 

10 Nedostatočné 
prekrytie (linearita) 

 0,3 % obj -0,06 % obj  P č. 11/S10-1/2025 

11 drift v nulovom bode 
(nestabilita nuly)   0,2 % obj 

0,04 % obj 
0,11 % obj. 

P č. 11/S10-1/2025 

príloha č. 4/4 SM 

12 drift v refer. bode 
(nestabilita rozpätia)   0,2 % obj 

0,04 % obj 
0,05 % obj. 

P č. 11/S10-1/2025 
príloha č. 4/4 SM 

13 Krížová citlivosť 
(interferencie) 

 0,4 % obj 0,21 % obj  
P 11/S10-1/2025  

14 Smerodajná odchýlka 
opakovateľnosti v 
nulovom bode 

 0,2 % obj 

0,01 % obj 
0,02 % obj 

P č. 11/S10-1/2025 
príloha č. 4/4 SM 

15 Smerodajná odchýlka 
opakovateľnosti 
v rozsahovom bode 

 0,2 % obj 

0,03 % obj 
0,03 % obj 

P č. 11/S10-1/2025 
príloha č. 4/4 SM 

16 
Citlivosť na tlak 
odoberaného plynu  

 0,2 % obj 
(v rozsahovom 
bode pri zmene  

 tlaku 3 kPa) 

neudané TÜV 

17 Citlivosť na prietok 
vzorky plynu 

 0,2 % obj 0,0 % obj TÜV 

19 Citlivosť na okolitú 
teplotu  
„ 

 0,5 % obj 
 (zmena 5 - 25°C 
40 - 20°C) 

0,2 % obj./20K TÜV (1,7 % R/35K) 

20 Citlivosť na elektrické 
napätie 
 

 0,2 % obj 
(kolísanie -15% pod 
a 10% nad 
menovité napätie) 

0,07 %obj. /10V TÜV 

21 Straty a netesnosť  2 % H 
0,0 % H  
bez prietoku 

čl. 6.3 SM 
záznam z merania 

22 neistota testovacieho 
(kalibračného) plynu 

2 % H 2 % rel. H kalibračný list č. 
GKL.Kbiz-021/2025 
13. 2. 2025 
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Tabuľka 5: Ostatné prístroje a zariadenia použité počas merania PZL 

P. 

č. 
Článok Zariadenie Požiadavka - podmienka Skutočnosť Doklad, 

komentár  
1 4.2 a 5.1 

STN EN 14792 
STN EN 14789 
STN EN 12619 

STN P  

Odberová sonda - inertnosť 
- teplotná odolnosť 
- neohybná, pevná 
 

odberová sonda  
inertná, vnútorný 
priemer 6 mm 
nehrdzavejúca oceľ 
1200 mm obalená 
vyhr. pásom 

 

2 CEN/TS 17405 Držiak filtra - tesné spojenie so 
sondou  

- spojenie tesné 
skrutkové 
- nehrdz. oceľ. púzdro, 
súčasť PSP 4000-H, 
vyhrievané (180°C) 

ENV 163 
návod na 
použitie 

3  Filter - primárny filter zachytenie 
častíc 10 m; sekundárny 
filter 1 m 
- inertný 

- súčasť PSP 4000-H, 
keramický filter 1 mm 

návod na 
použitie 
  

4  Spojovacia hadica 
medzi sondou a 
analyzátorom 

- inertnosť 
- možnosť ohrevu  

vyhrievaná hadica  
30 m (160°C) Raco  

návod na 
použitie 

5 4.2  
STN EN 14792 
STN EN 14789 

Zariadenie na 
záznam 
a vyhodnotenie 

- čas pre zber údajov na 
výpočet priemeru 

 1 minúty 

notebook+softvér 
automatizovaný 
záznam, integračný 
čas 60 s, tvorba SPH 

- ďalšie 
spracovanie 
počítač PC 
a tlačiareň 

6  Úprava vzorky 
plynu pre EMS 

- odlučovanie vlhkosti  
-   (t  3 oC) 

chladič PSS-5 
permeačný odlučovač 

t  3 oC 

návod na použitie 
- max. teplota vst. 
plynu 200 oC 
- max. teplota 
prostredia 40 oC 
- max. rosný bod 
vst. plynu 80 oC 

 
Tabuľka 6:  Zoznam a parametre prístrojov a zariadení používaných pri meraní koncentrácie 

TZL, stavových a referenčných veličín podľa STN EN 13284-1 

P. č. Článok  
STN EN 

Zariadenie Požiadavka - podmienka Skutočnosť Doklad - komentár  

1 7.2.1 
7.2.5 

Odberová sonda - inertnosť 
- hladký vnútorný povrch 

nehrdzavejúca oceľ,  
tr. 17240 

ENV 171 
filtrácia mimo 
potrubia 

2 7.2.3 
 

Hubica odberovej 
sondy 

- priemer ústia d  6 mm  
- ostrohrannosť  
- konšt. vnút. priemer 
min. 1d  resp. 10 mm od 
ústia (to čo je väčšie) 
- zmena vnút. priem.  30° 
- polomer ohybu  1,5.d 
- rovná dĺžka pred prvým 
ohybom  30 mm 
- vzdialenosť ústia od 
prekážky  50 mm 
- inertnosť 
- kuželovitosť hubice  10°  

10 mm  
- splnená, 0,2 mm 
 
 
- splnená, 35 mm 
- splnená, 30° 
- splnená 4.d 
 
- splnená, 40 mm 
- splnená 
- splnená 
 
 splnená, 10° 

(nehrdzavejúca. oceľ 
tr.17242) 
výkresová 
dokumentácia 

3 7.2.2.2 
 

Držiak filtra - odolnosť voči korózii  nehrdzavejúca oceľ,  
tr. 17240 

výkresová 
dokumentácia 

4 7.2.2.3 
 

Filter - účinnosť  99,5 %  

pre častice  0,3 m 
- nereaguje a neabsorbuje 
vzorku 

- splnená sklené filtre GF 50 
Hahnemühle 

 50 mm 
šarža: 210.162 
- certifikát výrobcu 
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pokračovanie tabuľky 6 

P. č. Článok  
STN EN 

Zariadenie Požiadavka - podmienka Skutočnosť Doklad - komentár  

5 7.2.6 
písm. a) 
bod 4 

Zariadenie na 
meranie objemu 
plynu 

suchý plynomer  
rozšírená neistota  5 % 
z predpokladaného 
prietoku 

rozšírená neistota 
U =1,5 % obj. prietoku 

membr. plynomer G4 
súčasť IS G4  
kalibračný list č.  
P 110/2022 
(ENV 169/6) 

6 7.2.6 
písm. a) 
bod 4 

Prístroj na 
meranie 
statického tlaku v 
plynomeri 

- rozšírená neistota  2 % 
absolútneho tlaku 
 

tlak. snímač  
s prevodníkom 
R = (0 – 10) kPa  
U = 6 Pa 
U = 0,01 % abs. tlaku 

ENV 169/4 
súčasť IS G4 
kalibračný list č.  
P 202500398 

7 7.2.6 
písm. a) 
bod 4 

Teplomer na 
meranie teploty v 
plynomeri 
 

- rozšírená neistota  2 %  
absolútnej teploty 

teplotný snímač  
Pt 100,  
R = (10 až 50)°C 
U = 0,3°C 

ENV 169/5 
súčasť IS G4 
kalibračný list č.  
T 1357-25 

8 7.2.5 Odsávacie 
zariadenie 

- inertnosť 
plynotesné 
- dostatočné vákuum na 
saní (napr. 40 kPa) 

- inertné – oceľ 
- plynotesné 
Súčasť IS G4 - 4 m3/h 
podtlak max. 70kPa 

súčasť IS G4 

9 7.4 
písm. b) 

exsikátor náplň: silikakél, chlorid 
vápenatý 

exikátor,  
náplň silikagel 

váhovňa 

10 7.4 
písm. c) 

sušiareň regulácia teploty do  5°C lab. sušiaca pec 
WST 5010 

regul. teploty do  2°C 
R = (0 až 300)°C 
U = 1,2°C 

laboratórium 
ENV 067 
v.č. 12389 
kalibračný list  
č. T2138-21 

11 7.4 
písm. d) 

váhy presnosť do  1 %  
alebo váživosť (rozlíšenie) 
od 0,01 mg do 0,1mg 
umiestnenie: bez vibrácií, 
prievanu, kolísania teploty 

váhy jemné  
METTLER AE 240, 

presnosť  1 % 
váživosť 0,01 mg 
R = 0,01 mg až 40 g 
U = 0,24 mg 

váhovňa 
ENV 021  
v.č. K 02127 
kalibračný list  
č. 0839/321.12/24 

12 7.4 
písm. e),f) 

monitorovanie 
prostredia 
v blízkosti váh 

meranie teploty, tlaku a 
vlhkosti 

termo hydro barograf  
Traceable 620-2330 

váhovňa 
ENV 148 
v.č. 170251179 
kalibračný list č.  
T 518-21 
RV042-202100043 
P 202100157 

čl. 7.1 STN EN 13284-1: porovnanie požiadaviek podľa STN EN ISO 16911-1 so skutočnosťou 

13 príloha A Zariadenie na 
meranie rýchlosti 
prúdenia plynu 

 (rýchlosť > 3 m/s)  
Pitot - Prandtlova sonda 

P-P sonda typ L 
U= 0,5 % rel. 
 

ENV 43/4 
kalibračný list č.  
6015-KL-P0343-24 

14   Prístroj na 
meranie 
efektívneho 
statického tlaku v 
potrubí 

min 5 Pa 

neistota  0,5 % R 
schopný odčítania 1 Pa 

tlak. snímač  
s prevodníkom 
schopný odčítania  
R = (0-105) kPa  
U = 300 Pa 
U = 0,3 % abs. tlaku  

P-P sonda  
ENV 43/4 
spojená s IS G4 
ENV 169/2 
kalibračný list  
č. P 202500369 

15 príloha A Citlivý prístroj 
diferenčného 
tlaku spojený s 
P-P sondou 

min 5 Pa 

neistota  0,5 % R 
schopný odčítania 1 Pa 

tlak. snímač  
s prevodníkom 
schopný odčítať 1 Pa 
R = (0 do 2,5) kPa 
U = 6 Pa 
U = 0,2 % R 

súčasť IS G 4 
ENV 169/3 
 
kalibračný list  
č. P 202500397 

16 čl. 8 tab. 3 Barometer na 
meranie 
miestneho 
atmosférického 
tlaku 

≤ 2 % hodnoty 
 
 
  

tlak. snímač  
s prevodníkom 
R= (0 - 105) kPa  
U = 300 Pa  
U = 0,3 % abs. tl. 

súčasť IS G 4 
ENV 169/1 
kalibračný list  
č. P 202500395 
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pokračovanie tabuľky 6 

P. 
č. 

Článok  
STN EN 

ISO 

Zariadenie Požiadavka-podmienka Skutočnosť Doklad - komentár  

17  Teplomer na 
meranie teploty 
v potrubí   

neistota  1% absolútnej 
teploty 

teplotný snímač T/C 
typ K U=0,3°C  
Teplomer riad. 
jednotka IS G4 
U=0,6°C 
U=0,2 % abs. teploty 

ENV 43/4 
Kal. list č. T 1362-25 
ENV 169/7 
kalibračný list č.  
Ta290/2025 5967 

18 čl. 7.2 
 tab. 2 

vnútorná plocha 
prierezu potrubia 

presnosť merania  
do  2 % plochy  

inertná tyč a  
vysúvací trojmeter 
Umeter = 0,3 mm 
Uplocha = 4*10-5 m2 
Uplocha = 0,02 % 

kalibračný list č.  
L-ENS 001/2021 

19  Časomerné 
zariadenie 

- delenie na 1 s 
- štartovací a stop 
mechanizmus 

čas softvéru, hardvéru  
delenie 1 s 
mechanizmus  
štart – stop 

súčasť IS G4 
vybavenia riadiacej 
jednotky IS G4 

20 čl. 9.4  
tab. 4 

Prístroj na 
analýzu zložiek 
plynu 

stanovenie hustoty plynu  

s neistotou  0,05 kg.m-3 

Hustota odpadového 
plynu ako vzduch  
U= 0,0004 kg/m3 

príloha č. 4/2 tejto 
SM 
výpočet IPP:  
IPP/e-SRV/5/04 

 
Tabuľka 7: Zoznam a parametre zariadení pre odber vzoriek na stanovenie vlhkosti podľa čl. 6 

a tabuľky 1 STN EN 14790 

P. 

č. 
Článok  
STN EN 

Zariadenie Požiadavka-podmienka Skutočnosť Doklad - komentár  

1 6.2 Odberová sonda - inertnosť 
- možnosť ohrevu 

tabuľka 5 pol. 1  
pre vlhkosť menej ako 
2 %, O2 = 21 %, bez 

ohrevu – rúrka  = 4 
mm (vnút.) 

 

2 6.3 Držiak filtra - inertnosť 
- možnosť ohrevu 
- tesné spojenie so 
sondou 

tabuľka 5 pol. 2  
pre vlhkosť menej ako 
2 %, O2 = 21 %, bez 

ohrevu – rúrka  = 4 
mm (vnút.) 

 

3 6.4 Filter  tabuľka 5 pol. 3 

 = 35 mm v nevyhr. 
puzdre, pre vlhkosť 
menej ako 2 %,  
O2 = 21 % 

 

4 6.5 
6.6 

Odlučovacia 
jednotka 
chladič a/alebo 
absorbér 

- kondenzačný stupeň, čo 
najnižšia teplota 
- adsorpčný stupeň, aspoň 
jeden absorbér s vhodným 
vysušovadlom (farbený 
silikagél) 
- účinnosť  90 % 
- zostatková vlhkosť  
 10 g/m3 
- chladiaci systém 
ľubovoľný 

- 3 sklené absorbéry 
náplň farbený silikagél 
účinnosť:  
 
 
 
95,5 % - 100 %  
 
max. 0,19 g/m3  

záznam z merania 
vlhkosti, správa 
o meraní príloha  
č. 4/1 
 

5 6.7 Odsávacie 
zariadenie 

- inertnosť 
- tesnosť 
- schopnosť čerpať 
stanovené prietokové 
množstvo 

- inertné - oceľ 
- tesné 
 

ASF 7010 V 
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pokračovanie tabuľky 7 

P. 
č. 

Článok  
STN EN 

Zariadenie Požiadavka-podmienka Skutočnosť Doklad - komentár  

6 6.9 Barometer neistota   1 kPa tabuľka 6 pol. 16 súčasť IS G4 

7 6.8 Plynomer neistota merania < 5 % 
objemu plynu 

membránový 
U = 1 % obj. plynu 
rozsahy: 
G 1,6 
R = (0,016 až 3) m3/h 
suchý plyn 

ENV 102 
typ G 1,6 
v.č. 1510047 
kalibračný list č.  
Qvz 202500117 

8 6.11 
 

Teplomer  
na meranie 
teploty  
na plynomere 

- neistota < 2,5 K  číslicový teplomer  
(Umax.= 0,7 °C) 
R = (-50 až 1200)°C  
 
snímač v. č. 7660/18 
R = (20-500)°C 
(Umax.= 0,3°C) 

ANRITSU HFT-70, 
ENV 127 
kalibračný list č.  
č. Ta288/2025 5965 
snímač ENV 34/1 
kalibračný list č.  
T 1361-25 

9  Tlakomer  
na meranie 
diferenčného 
tlaku  
na plynomere 

schopnosť merať tlakové 
rozdiely s diferenciou 

 0,1 kPa  

plynomer je 
umiestnený na konci 
aparatúry, abs. tlak na 
plynomere je totožný 
s atmosférickým 
tlakom  

 

10 6.10 Váženie - váživosť 0,1 g alebo 2 % 
hmotnosti vody z meranej 
vlhkosti 

Kern 
U = 19 mg 
R = (1 až 6200) g 
váživosť 0,01 g 

ENV 026 
v.č. 077790246 
kalibračný list  
č. 838/321.12/24 

 
 



Prierez odberovou rovinou sušiarne LAW SBC 15.LE, výduch V1 a V2

4

Homogenita odpadového. plynu nebola zisťovaná, vykonal 
sa sieťový odber 8 min v každom bode, spolu 64 min 3

      p2

Vzdialenosť odberových bodov na priankach p1 a p2 1 2 3 4

bod 1 bod 2 bod 3 bod 4 2

78 298 878 1092 [mm]

1

p1

Vlhkosť plynu v potrubí meraná adsorpčnou metódou

Rýchlostný a teplotný profil roviny odberu vzorky 


1

1
7

0
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Čistička zrnín ASP 750 „630“, pravý výduch
priemer potrubia: f = 550  mm

plocha S = 0,238 m2

Požiadavka STN EN 15259
rýchlosť: vmax : vmin = 3:1

priamka bod rýchlosť odch. teplota

mm m/s m/s °C     

1 1 80 4,9 0,37 12,9

1 2 470 5,3 0,03 12,9

2 3 80 5,2 0,07 12,9

2 4 470 5,7 0,43 12,9    

priemer 5,28 12,90

maximum 5,70 12,90

minimum 390 4,90 12,90 body odberu TZL v meracej rovine

rýchlosť: vmax : vmin = 1,16 :    1

Požiadavky pracovných charakteristík počas merania podľa STN ISO 16911-1
Parameter Kritérium Skutočnosť Komentár
Uhol medzi sondou a prúdom plynu < 15° < 15° splnené natáčanie P-P o 15°
Vnútorná plocha potrubia  2% hodnoty 0,20% splnené výpočet
Pozičná presnosť senzora prietoku ≤ 10 % 1,28% splnené výpočet
Uhol sondy a meracej roviny < 10° < 10° splnené meranie náklonu sondy
Neistota kal.zariadenia na meranie prietoku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibračný list
Neistota kal.zariadenia na meranie dif. tlaku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibr. list

Neistota hustoty ≤ 0,05 kg/m3
0,0004 kg/m

3 splnené výpočet

43

1

2

43

1

2

Sušiareň LAW SBC 15.LE, výduchy V1 a V2
m1. abs (g) m2. abs (g) m3. abs (g) Účinnosť adsorpcie

3,21 0,78 0,02 99,50%

por. čas mvody plynomer W - vlhkosť
č. merania hm. vody objem vz.

23.10.2025 g mn
3

g.mn
-3 obj. % U obj. % U 

1 12:00-13:00 4,01 0,1069 37,51 4,46 0,40 9,0%

Zostatková vlhkosť 0,02 0,1069 0,19



Vlhkosť plynu v potrubí meraná adsorpčnou metódou

Čistička zrnín ASP 750 „630“, ľavý výduch
priemer potrubia: f = 550  mm

plocha S = 0,238 m2

Požiadavka STN EN 15259
rýchlosť: vmax : vmin = 3:1

priamka bod rýchlosť odch. teplota

mm m/s m/s °C     

1 1 80 6,1 0,07 15,8

1 2 470 6,3 0,13 15,8

2 3 80 6,2 0,03 15,8

2 4 470 6,1 0,07 15,8    

priemer 6,18 15,80

maximum 6,30 15,80

minimum 390 6,10 15,80 body odberu TZL v meracej rovine

rýchlosť: vmax : vmin = 1,03 :    1

Požiadavky pracovných charakteristík počas merania podľa STN ISO 16911-1
Parameter Kritérium Skutočnosť Komentár
Uhol medzi sondou a prúdom plynu < 15° < 15° splnené natáčanie P-P o 15°
Vnútorná plocha potrubia  2% hodnoty 0,20% splnené výpočet
Pozičná presnosť senzora prietoku ≤ 10 % 1,28% splnené výpočet
Uhol sondy a meracej roviny < 10° < 10° splnené meranie náklonu sondy
Neistota kal.zariadenia na meranie prietoku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibračný list
Neistota kal.zariadenia na meranie dif. tlaku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibr. list

Neistota hustoty ≤ 0,05 kg/m3
0,0004 kg/m

3 splnené výpočet

43

1

2

43

1

2

Čistička zrnín ASP 750 „630“, výduchy: pravý a ľavý
m1. abs (g) m2. abs (g) m3. abs (g) Účinnosť adsorpcie

0,91 0,33 0,00 100,00%

por. čas mvody plynomer W - vlhkosť
č. merania hm. vody objem vz.

17.10.2025 g mn
3

g.mn
-3 obj. % U obj. % U 

1 9:30-10:30 1,24 0,1125 11,02 1,35 0,40 29,6%

Zostatková vlhkosť 0,00 0,1125 0,00

Čistička zrnín ASP 750 „95“, výduchy: pravý a ľavý
m1. abs (g) m2. abs (g) m3. abs (g) Účinnosť adsorpcie

1,12 0,11 0,00 100,00%

por. čas mvody plynomer W - vlhkosť
č. merania hm. vody objem vz.

23.10.2025 g mn
3

g.mn
-3 obj. % U obj. % U 

1 10:00-11:00 1,23 0,1085 11,34 1,39 0,40 28,8%

Zostatková vlhkosť 0,00 0,1085 0,00
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Čistička zrnín ASP 750 „95“, pravý výduch
priemer potrubia: f = 550  mm

plocha S = 0,238 m2

Požiadavka STN EN 15259
rýchlosť: vmax : vmin = 3:1

priamka bod rýchlosť odch. teplota

mm m/s m/s °C     

1 1 80 5,0 0,03 14,2

1 2 470 4,9 0,07 14,2

2 3 80 4,9 0,07 14,3

2 4 470 5,1 0,13 14,3    

priemer 4,98 14,25

maximum 5,10 14,30

minimum 390 4,90 14,20 body odberu TZL v meracej rovine

rýchlosť: vmax : vmin = 1,04 :    1

Požiadavky pracovných charakteristík počas merania podľa STN ISO 16911-1
Parameter Kritérium Skutočnosť Komentár
Uhol medzi sondou a prúdom plynu < 15° < 15° splnené natáčanie P-P o 15°
Vnútorná plocha potrubia  2% hodnoty 0,20% splnené výpočet
Pozičná presnosť senzora prietoku ≤ 10 % 1,28% splnené výpočet
Uhol sondy a meracej roviny < 10° < 10° splnené meranie náklonu sondy
Neistota kal.zariadenia na meranie prietoku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibračný list
Neistota kal.zariadenia na meranie dif. tlaku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibr. list

Neistota hustoty ≤ 0,05 kg/m3
0,0004 kg/m

3 splnené výpočet

43

1

2

43

1

2

Čistička zrnín ASP 750 „95“, ľavý výduch
priemer potrubia: f = 550  mm

plocha S = 0,238 m2

Požiadavka STN EN 15259
rýchlosť: vmax : vmin = 3:1

priamka bod rýchlosť odch. teplota

mm m/s m/s °C     

1 1 80 5,6 0,23 14,5

1 2 470 6,0 0,18 14,6

2 3 80 5,8 0,02 14,7

2 4 470 5,9 0,08 14,7    

priemer 5,83 14,63

maximum 6,00 14,70

minimum 390 5,60 14,50 body odberu TZL v meracej rovine

rýchlosť: vmax : vmin = 1,07 :    1

Požiadavky pracovných charakteristík počas merania podľa STN ISO 16911-1
Parameter Kritérium Skutočnosť Komentár
Uhol medzi sondou a prúdom plynu < 15° < 15° splnené natáčanie P-P o 15°
Vnútorná plocha potrubia  2% hodnoty 0,20% splnené výpočet
Pozičná presnosť senzora prietoku ≤ 10 % 1,28% splnené výpočet
Uhol sondy a meracej roviny < 10° < 10° splnené meranie náklonu sondy
Neistota kal.zariadenia na meranie prietoku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibračný list
Neistota kal.zariadenia na meranie dif. tlaku ≤ 1 % z hodnoty ≤ 1 % splnené kalibr. list

Neistota hustoty ≤ 0,05 kg/m3
0,0004 kg/m

3 splnené výpočet

43

1

2

43

1

2
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NAMERANÉ HODNOTY Z MERANIA TZL V ODPADOVOM PLYNE
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A. MERACIE MIESTO Meranie č.: 1 2 3 priemer

1. Dátum dd.mm.rr 17.10.2025 17.10.2025 17.10.2025

2. Začiatok merania hh.mm.ss 9:11 9:47 10:22

3. Koniec  merania hh.mm.ss 9:43 10:19 10:54

4. Označenie meracieho miesta [ - ]: Čistička zrnín ASP 750 „630“, pravý výduch
5. Plocha meracieho prierezu [m

2
]: 0,238 0,238 0,238

6. Počet odberových bodov [ - ]: 4 4 4

7. Atmosferický tlak [kPa]: 100,542 100,561 100,567 100,557

B. PARAMETRE ODPADOVÉHO PLYNU
1. Teplota [

o
C]: 13 15 16 15

2. Tlakový rozdiel [kPa]: 0,140 0,129 0,127

3. Dynamický tlak [Pa]: 9,090 8,763 12,317

4. Obsah oxidu uhličitého [%]: 0,05 0,05 0,05

5. Obsah kyslíka [%]: 20,95 20,95 20,95 20,95

6. Obsah vody [%]: 1,35 1,35 1,35

7. Merná hmotnosť efektívna [kg/m
3
]: 1,220 1,212 1,209

8. Merná hmotnosť, št. stav. podm., suchý plyn [kg/m
3

n]: 1,293 1,293 1,293

9. Merná hmotnosť, št. stav. podm., vlhký plyn [kg/m
3

nv]: 1,287 1,287 1,287

C. ODBEROVÁ APARATÚRA
1. Typ [ - ]: ISOSTACK G4-TWO

2. Celková doba odberu vzorky [min]: 32 32 32

3. Priemer použitej hubice [mm]: 10 10 10

4. Stredná izokinetika odberu [ - ]: 1,03 0,99 1,02

5. Požiadavka STN EN 13284-1: 0,95 - 1,15 [ - ]: Splnená Splnená Splnená
6. Stredná rýchlosť v hubici [m/s]: 4,03 3,81 4,66

7. Statický tlak na plynomeri [kPa]: -4,077 -3,628 -4,880

8. Teplota na plynomeri [
o
C]: 10 10 11

9. Zachytené tuhé častice na fi ltri [mg]: 10,07 10,50 13,11

10. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [m
3

nv]: 0,577 0,542 0,660

11. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [m
3

n]: 0,569 0,535 0,651 0,585

D. VÝSLEDNÉ ÚDAJE
1. Typ PP sondy [ - ]: L L L

2. Konštanta PP sondy [ - ]: 1,01 1,01 1,01

3. Stredná rýchlosť v meracom priereze [m/s]: 3,90 3,84 4,56 4,10

4. Objemový prietok odp. plynu, efektívny [m
3
/h]: 3 340 3 290 3 906 3512

5. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [m
3
/hnv]: 3 167 3 100 3 670 3312

6. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [m
3
/hn]: 3 124 3 058 3 621 3268

7. Koncentrácia, št. stav. podm., suchý plyn [mg/m
3

n]: 17,70 19,64 20,14 19,16

8. Hmotnostný tok [g/h]: 55,3 60,1 72,9 62,8

E. SÚHRNNÁ SLEPÁ VZORKA
1. Priemerný objem odobratej vzorky (št. stav, suchý plyn) [mn

3
]: 0,585

2. Hmotnosť súhrnnej slepej vzorky [mg]: 0,02

3. Koncentrácia súhrnnej slepej vzorky (SSV) [mg/mn
3
]: 0,03

4. Emisný l imit [mg/mn
3
]: 150

5. Požiadavka STN EN 13284-1: SSV < 10% EL [mg/mn
3
]: Splnená

F. NEISTOTY

1. Neis tota  koncentrácie TZLmax (rozsah: 6,5 až 19,9) [mg/mn
3
]: 5,8 28,9%

2. Neistota hmotnostého toku [%]: - 29,6%

3. Požiadavka STN EN 13284-1: UTZL < 20% EL Splnená
4. Neistota rýchlosti prúdenia odpadového plynu [m/s]: 0,23

5. Neistota objemového prietoku odp. plynu [mn
3
/h]: 217

G. TESNOSŤ ODBEROVEJ TRASY
1. Obj. prietok odp. plynu, efektívny [l/min]: 18,99 17,97 21,93

2. Skúška tesnosti [l/min]: 0,00 0,00 0,00

3. Požiadavka STN EN 13284-1: netesnosť   ≤ 2% prietoku [%]: 0,00 0,00 0,00

4. Vyhodnotenie požiadavky Splnená Splnená Splnená



Čistička zrnín ASP 750 „630“, pravý výduch

Čistička zrnín ASP 750 „95“, ľavý výduch

A. MERACIE MIESTO Meranie č.: 1 2 3 priemer

1. Dátum dd.mm.rr 17.10.2025 17.10.2025 17.10.2025

2. Začiatok merania hh.mm.ss 11:22 11:55 12:29

3. Koniec  merania hh.mm.ss 11:54 12:27 13:01

4. Označenie meracieho miesta [ - ]: Čistička zrnín ASP 750 „630“, ľavý výduch
5. Plocha meracieho prierezu [m

2
]: 0,238 0,238 0,238

6. Počet odberových bodov [ - ]: 4 4 4

7. Atmosferický tlak [kPa]: 100,574 100,582 100,571 100,576

B. PARAMETRE ODPADOVÉHO PLYNU
1. Teplota [

o
C]: 17 16 17 17

2. Tlakový rozdiel [kPa]: 0,031 0,034 0,028

3. Dynamický tlak [Pa]: 28,017 20,042 18,212

4. Obsah oxidu uhličitého [%]: 0,05 0,05 0,05

5. Obsah kyslíka [%]: 20,95 20,95 20,95

6. Obsah vody [%]: 1,35 1,35 1,35

7. Merná hmotnosť efektívna [kg/m
3
]: 1,203 1,205 1,205

8. Merná hmotnosť, št. stav. podm., suchý plyn [kg/m
3

n]: 1,293 1,293 1,293

9. Merná hmotnosť, št. stav. podm., vlhký plyn [kg/m
3

nv]: 1,287 1,287 1,287

C. ODBEROVÁ APARATÚRA
1. Typ [ - ]: ISOSTACK G4-TWO

2. Celková doba odberu vzorky [min]: 32 32 32

3. Priemer použitej hubice [mm]: 10 10 10

4. Stredná izokinetika odberu [ - ]: 1,00 1,05 1,07

5. Požiadavka STN EN 13284-1: 0,95 - 1,15 [ - ]: Splnená Splnená Splnená
6. Stredná rýchlosť v hubici [m/s]: 6,87 6,09 5,93

7. Statický tlak na plynomeri [kPa]: -8,141 -6,864 -6,571

8. Teplota na plynomeri [
o
C]: 14 14 14

9. Zachytené tuhé častice na fi ltri [mg]: 14,58 12,28 13,23

10. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [m
3

nv]: 0,969 0,860 0,836

11. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [m
3

n]: 0,956 0,849 0,825 0,876

D. VÝSLEDNÉ ÚDAJE
1. Typ PP sondy [ - ]: L L L

2. Konštanta PP sondy [ - ]: 1,01 1,01 1,01

3. Stredná rýchlosť v meracom priereze [m/s]: 6,89 5,82 5,55 6,09

4. Objemový prietok odp. plynu, efektívny [m
3
/h]: 5 906 4 990 4 759 5218

5. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [m
3
/hnv]: 5 521 4 675 4 454 4883

6. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [m
3
/hn]: 5 446 4 611 4 394 4817

7. Koncentrácia, št. stav. podm., suchý plyn [mg/m
3

n]: 15,26 14,47 16,03 15,25

8. Hmotnostný tok [g/h]: 83,1 66,7 70,5 73,4

E. SÚHRNNÁ SLEPÁ VZORKA
1. Priemerný objem odobratej vzorky (št. stav, suchý plyn) [mn

3
]: 0,876

2. Hmotnosť súhrnnej slepej vzorky [mg]: 0,00

3. Koncentrácia súhrnnej slepej vzorky (SSV) [mg/mn
3
]: 0,00

4. Emisný l imit [mg/mn
3
]: 150

5. Požiadavka STN EN 13284-1: SSV < 10% EL [mg/mn
3
]: Splnená

F. NEISTOTY

1. Neis tota  koncentrácie TZLmax (rozsah: 6,5 až 19,9) [mg/mn
3
]: 5,3 33,0%

2. Neistota hmotnostého toku [%]: - 33,6%

3. Požiadavka STN EN 13284-1: UTZL < 20% EL Splnená
4. Neistota rýchlosti prúdenia odpadového plynu [m/s]: 0,34

5. Neistota objemového prietoku odp. plynu [mn
3
/h]: 327

G. TESNOSŤ ODBEROVEJ TRASY
1. Obj. prietok odp. plynu, efektívny [l/min]: 32,37 28,69 27,91

2. Skúška tesnosti [l/min]: 0,00 0,00 0,00

3. Požiadavka STN EN 13284-1: netesnosť   ≤ 2% prietoku [%]: 0,00 0,00 0,00

4. Vyhodnotenie požiadavky Splnená Splnená Splnená
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Čistička zrnín ASP 750 „95“, pravý výduch

Čistička zrnín ASP 750 „95“, ľavý výduch

A. MERACIE MIESTO Meranie č.: 1 2 3 priemer

1. Dátum dd.mm.rr 23.10.2025 23.10.2025 23.10.2025

2. Začiatok merania hh.mm.ss 9:23 10:02 10:38

3. Koniec  merania hh.mm.ss 9:55 10:34 11:10

4. Označenie meracieho miesta [ - ]: Čistička zrnín ASP 750 „95“, pravý výduch
5. Plocha meracieho prierezu [m

2
]: 0,238 0,238 0,238

6. Počet odberových bodov [ - ]: 4 4 4

7. Atmosferický tlak [kPa]: 98,427 98,330 98,292 98,350

B. PARAMETRE ODPADOVÉHO PLYNU
1. Teplota [

o
C]: 15 17 19 17

2. Tlakový rozdiel [kPa]: -0,058 -0,018 -0,047

3. Dynamický tlak [Pa]: 21,797 14,962 13,412

4. Obsah oxidu uhličitého [%]: 0,05 0,05 0,05

5. Obsah kyslíka [%]: 20,95 20,95 20,95 20,95

6. Obsah vody [%]: 1,35 1,35 1,35

7. Merná hmotnosť efektívna [kg/m
3
]: 1,183 1,177 1,168

8. Merná hmotnosť, št. stav. podm., suchý plyn [kg/m
3

n]: 1,293 1,293 1,293

9. Merná hmotnosť, št. stav. podm., vlhký plyn [kg/m
3

nv]: 1,287 1,287 1,287

C. ODBEROVÁ APARATÚRA
1. Typ [ - ]: ISOSTACK G4-TWO

2. Celková doba odberu vzorky [min]: 32 32 32

3. Priemer použitej hubice [mm]: 10 10 10

4. Stredná izokinetika odberu [ - ]: 1,00 1,07 1,04

5. Požiadavka STN EN 13284-1: 0,95 - 1,15 [ - ]: Splnená Splnená Splnená
6. Stredná rýchlosť v hubici [m/s]: 6,10 5,43 5,02

7. Statický tlak na plynomeri [kPa]: -6,433 -5,114 -4,960

8. Teplota na plynomeri [
o
C]: 14 15 17

9. Zachytené tuhé častice na fi ltri [mg]: 32,80 32,02 30,87

10. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [m
3

nv]: 0,846 0,748 0,688

11. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [m
3

n]: 0,834 0,738 0,678 0,750

D. VÝSLEDNÉ ÚDAJE
1. Typ PP sondy [ - ]: L L L

2. Konštanta PP sondy [ - ]: 1,01 1,01 1,01

3. Stredná rýchlosť v meracom priereze [m/s]: 6,13 5,09 4,84 5,35

4. Objemový prietok odp. plynu, efektívny [m
3
/h]: 5 254 4 364 4 147 4588

5. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [m
3
/hnv]: 4 829 3 991 3 765 4195

6. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [m
3
/hn]: 4 764 3 937 3 714 4138

7. Koncentrácia, št. stav. podm., suchý plyn [mg/m
3

n]: 39,31 43,37 45,51 42,73

8. Hmotnostný tok [g/h]: 187,2 170,7 169,0 175,7

E. SÚHRNNÁ SLEPÁ VZORKA
1. Priemerný objem odobratej vzorky (št. stav, suchý plyn) [mn

3
]: 0,750

2. Hmotnosť súhrnnej slepej vzorky [mg]: 0,00

3. Koncentrácia súhrnnej slepej vzorky (SSV) [mg/mn
3
]: 0,00

4. Emisný l imit [mg/mn
3
]: 150

5. Požiadavka STN EN 13284-1: SSV < 10% EL [mg/mn
3
]: Splnená

F. NEISTOTY

1. Neistota koncentrácie TZLmax (rozsah: 20 až 50) [mg/mn
3
]: 29,0%

2. Neistota hmotnostého toku [%]: 29,6%

3. Požiadavka STN EN 13284-1: UTZL < 20% EL Splnená
4. Neistota rýchlosti prúdenia odpadového plynu [m/s]: 0,31

5. Neistota objemového prietoku odp. plynu [mn
3
/h]: 286

G. TESNOSŤ ODBEROVEJ TRASY
1. Obj. prietok odp. plynu, efektívny [l/min]: 28,75 25,56 23,66

2. Skúška tesnosti [l/min]: 0,00 0,00 0,00

3. Požiadavka STN EN 13284-1: netesnosť   ≤ 2% prietoku [%]: 0,00 0,00 0,00

4. Vyhodnotenie požiadavky Splnená Splnená Splnená
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A. MERACIE MIESTO Meranie č.: 1 2 3 priemer

1. Dátum dd.mm.rr 23.10.2025 23.10.2025 23.10.2025

2. Začiatok merania hh.mm.ss 11:13 11:47 12:23

3. Koniec  merania hh.mm.ss 11:45 12:19 12:55

4. Označenie meracieho miesta [ - ]: Čistička zrnín ASP 750 „95“, ľavý výduch
5. Plocha meracieho prierezu [m

2
]: 0,238 0,238 0,238

6. Počet odberových bodov [ - ]: 4 4 4

7. Atmosferický tlak [kPa]: 98,259 98,248 98,162 98,223

B. PARAMETRE ODPADOVÉHO PLYNU
1. Teplota [

o
C]: 20 21 21 21

2. Tlakový rozdiel [kPa]: -0,046 -0,079 -0,070

3. Dynamický tlak [Pa]: 13,411 14,555 20,340

4. Obsah oxidu uhličitého [%]: 0,05 0,05 0,05

5. Obsah kyslíka [%]: 20,95 20,95 20,95

6. Obsah vody [%]: 1,35 1,35 1,35

7. Merná hmotnosť efektívna [kg/m
3
]: 1,163 1,159 1,155

8. Merná hmotnosť, št. stav. podm., suchý plyn [kg/m
3

n]: 1,293 1,293 1,293

9. Merná hmotnosť, št. stav. podm., vlhký plyn [kg/m
3

nv]: 1,287 1,287 1,287

C. ODBEROVÁ APARATÚRA
1. Typ [ - ]: ISOSTACK G4-TWO

2. Celková doba odberu vzorky [min]: 32 32 32

3. Priemer použitej hubice [mm]: 10 10 10

4. Stredná izokinetika odberu [ - ]: 1,06 0,95 1,04

5. Požiadavka STN EN 13284-1: 0,95 - 1,15 [ - ]: Splnená Splnená Splnená
6. Stredná rýchlosť v hubici [m/s]: 5,14 4,82 6,26

7. Statický tlak na plynomeri [kPa]: -4,943 -4,554 -6,899

8. Teplota na plynomeri [
o
C]: 19 21 22

9. Zachytené tuhé častice na fi ltri [mg]: 33,02 30,70 35,58

10. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [m
3

nv]: 0,701 0,654 0,847

11. Objem vzorky odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [m
3

n]: 0,691 0,646 0,836 0,724

D. VÝSLEDNÉ ÚDAJE
1. Typ PP sondy [ - ]: L L L

2. Konštanta PP sondy [ - ]: 1,01 1,01 1,01

3. Stredná rýchlosť v meracom priereze [m/s]: 4,85 5,06 5,99 5,30

4. Objemový prietok odp. plynu, efektívny [m
3
/h]: 4 155 4 338 5 135 4543

5. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., vlhký plyn [m
3
/hnv]: 3 757 3 905 4 610 4091

6. Obj. prietok odp. plynu, št. stav. podm., suchý plyn [m
3
/hn]: 3 706 3 853 4 548 4035

7. Koncentrácia, št. stav. podm., suchý plyn [mg/m
3

n]: 47,78 47,55 42,58 45,97

8. Hmotnostný tok [g/h]: 177,1 183,2 193,7 184,6

E. SÚHRNNÁ SLEPÁ VZORKA
1. Priemerný objem odobratej vzorky (št. stav, suchý plyn) [mn

3
]: 0,724

2. Hmotnosť súhrnnej slepej vzorky [mg]: 0,00

3. Koncentrácia súhrnnej slepej vzorky (SSV) [mg/mn
3
]: 0,00

4. Emisný l imit [mg/mn
3
]: 150

5. Požiadavka STN EN 13284-1: SSV < 10% EL [mg/mn
3
]: Splnená

F. NEISTOTY

1. Neistota koncentrácie TZLmax (rozsah: 20 až 50) [mg/mn
3
]: 29,0%

2. Neistota hmotnostého toku [%]: 29,6%

3. Požiadavka STN EN 13284-1: UTZL < 20% EL Splnená
4. Neistota rýchlosti prúdenia odpadového plynu [m/s]: 0,30

5. Neistota objemového prietoku odp. plynu [mn
3
/h]: 273

G. TESNOSŤ ODBEROVEJ TRASY
1. Obj. prietok odp. plynu, efektívny [l/min]: 24,20 22,70 29,47

2. Skúška tesnosti [l/min]: 0,00 0,00 0,00

3. Požiadavka STN EN 13284-1: netesnosť   ≤ 2% prietoku [%]: 0,00 0,00 0,00

4. Vyhodnotenie požiadavky Splnená Splnená Splnená
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Korekcia váženia - filtre
označenie hmotnosť korekcia platí pre fi ltre:

filtra fi lterpred fi lterpo korekcia výduchy: ASP 750 „630“
g g

S - 1 1,53424 1,53422 0,999987

S - 2 1,22502 1,22497 0,999959

S - 3 1,50222 1,50206 0,999893

priemerná korekcia 0,999947

označenie hmotnosť korekcia platí pre fi ltre:
filtra fi lterpred fi lterpo korekcia výduchy: ASP 750 „95“

g g

S - 1 1,50184 1,50186 1,000013

S - 2 1,22497 1,22500 1,000024

S - 3 1,53416 1,53420 1,000026

priemerná korekcia 1,000021

Korekcia váženia -misky
označenie hmotnosť

misky miskapred miskapo korekcia miskapred korig oplachTZL

g g g mg

S - 1 24,84180 24,84180 1,000000

S - 2 26,62304 26,62302 0,999999

S - 3 25,16010 25,16006 0,999998

priemerná korekcia 0,999999

s lepý pokus: oplach acetón + voda (AC+H2O)

S - 0 22,98050 22,98080 0,999999 22,98048 0,32
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Čistička zrnín ASP 750 „630“, pravý výduch

Čistička zrnín ASP 750 „95“, ľavý výduch

Hmotnosť TZL - filtre počet meraní: 3x32 min
mer. označenie hmotnosť

č. filtra fi lterpred fi lterpo korekcia fi lterpred korig záchytTZL

g g g mg

1 19 1,39443 1,40254 0,999947 1,39436 8,18

2 20 1,18741 1,19588 0,999947 1,18735 8,53

3 21 1,27489 1,28547 0,999947 1,27482 10,65

G 1,05431 1,05425 0,999947 1,05425 0,00 slep.p.-SSV 

Hmotnosť TZL -oplach
označenie hmotnosť

misky miskapred miskapo korekcia miskapred korig oplachTZL

g g g mg

25 25,56337 25,57000 0,999999 25,56335 6,33 oplach 19-21 po odč. S-0

29 23,03798 23,03830 0,999999 23,03796 0,02 oplach G po odč. S-0

Celková hmotnosť TZL
mer označenie čas fi lterTZL proporc. oplach celk . TZL

č. fi l tra merania mg podiel TZL mg mg

1 19 9:11-9:43 8,18 29,90% 1,89 10,07

2 20 9:47-10:19 8,53 31,18% 1,97 10,50

3 21 10:22-10:54 10,65 38,93% 2,46 13,11

G - 0,00 - 0,02 0,02

Hmotnosť TZL - filtre počet meraní: 3x32 min
mer. označenie hmotnosť

č. filtra fi lterpred fi lterpo korekcia fi lterpred korig záchytTZL

g g g mg

1 22 1,21212 1,22414 0,999947 1,21206 12,08

2 23 1,29105 1,30115 0,999947 1,29098 10,17

3 24 1,50566 1,51654 0,999947 1,50558 10,96

H 1,25297 1,25290 0,999947 1,25290 0,00 slep.p.-SSV 

Hmotnosť TZL -oplach
označenie hmotnosť

misky miskapred miskapo korekcia miskapred korig oplachTZL

g g g mg

26 22,53102 22,53820 0,999999 22,53100 6,88 oplach 22-24 po odč. S-0

30 23,18585 23,18615 0,999999 23,18583 0,00 oplach B

Celková hmotnosť TZL
mer označenie čas fi lterTZL proporc. oplach celk . TZL

č. fi l tra merania mg podiel TZL mg mg

1 4 11:22-11:54 12,08 36,37% 2,50 14,58

2 5 11:55-11:27 10,17 30,62% 2,11 12,28

3 6 11:29-13:01 10,96 33,00% 2,27 13,23

B - 0,00 - 0,00 0,00
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Čistička zrnín ASP 750 „95“, pravý výduch

Čistička zrnín ASP 750 „95“, ľavý výduch

Hmotnosť TZL - filtre počet meraní: 3x32 min
mer. označenie hmotnosť

č. filtra fi lterpred fi lterpo korekcia fi lterpred korig záchytTZL

g g g mg

1 1 1,33163 1,36414 1,000021 1,33166 32,48

2 2 1,26658 1,29832 1,000021 1,26661 31,71

3 3 1,36187 1,39247 1,000021 1,36190 30,57

A 0,94765 0,94767 1,000021 0,94767 0,00 slep.p.-SSV 

Hmotnosť TZL -oplach
označenie hmotnosť

misky miskapred miskapo korekcia miskapred korig oplachTZL

g g g mg

27 24,13594 24,13717 0,999999 24,13592 0,93 oplach 1-3 po odčítaní S-0

31 24,79664 24,76996 0,999999 24,79662 0,00 oplach A

Celková hmotnosť TZL
mer označenie čas fi lterTZL proporc. oplach celk . TZL

č. fi l tra merania mg podiel TZL mg mg

1 1 9:23-9:55 32,48 34,28% 0,32 32,80

2 2 10:02-10:34 31,71 33,46% 0,31 32,02

3 3 10:38-11:10 30,57 32,26% 0,30 30,87

A - 0,00 - 0,00 0,00

Hmotnosť TZL - filtre počet meraní: 3x32 min
mer. označenie hmotnosť

č. filtra fi lterpred fi lterpo korekcia fi lterpred korig záchytTZL

g g g mg

1 4 1,22130 1,25414 1,000021 1,22133 32,81

2 5 1,43670 1,46724 1,000021 1,43673 30,51

3 6 1,30720 1,34258 1,000021 1,30723 35,35

B 0,93176 0,93178 1,000021 0,93178 0,00 slep.p.-SSV 

Hmotnosť TZL -oplach
označenie hmotnosť

misky miskapred miskapo korekcia miskapred korig oplachTZL

g g g mg

28 25,02117 25,02210 0,999999 25,02115 0,63 oplach 4-6 po odčítaní S-0

32 24,70405 24,70403 0,999999 24,70403 0,00 oplach B

Celková hmotnosť TZL
mer označenie čas fi lterTZL proporc. oplach celk . TZL

č. fi l tra merania mg podiel TZL mg mg

1 4 11:13-11:45 32,81 33,25% 0,21 33,02

2 5 11:47-12:19 30,51 30,92% 0,19 30,70

3 6 12:23-12:55 35,35 35,83% 0,23 35,58

B - 0,00 - 0,00 0,00
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Namerané hodnoty PZL 
Dátum: 23. 10. 2025 Sušiareň LAW SBC 15.LE, výduch V1

N Čas 1) O2 CO NOx CO2
CO

2)
     NOx

2)4) CO
3)

     NOx
3)

[h:min]         % ppm ppm %    mg/m
3

n mg/m
3

n mg/m
3

nvr mg/m
3

nvr

1 10:50 - 11:53 20,20 70,43 0,65 0,37 88,04 1,33 423,46 6,37

Sušiareň LAW SBC 15.LE, výduch V2
1 11:55 - 12:58 20,13 73,81 0,86 0,37 92,26 1,77 407,84 7,80

U [% obj] 0,50 1,00

U [%]
5)

2,5 5 6 5,6 6,5

1) –  Jednotlivá hodnota je vyjadrená za periódu merania sieťového odberu 64 minút,
     8 minút v 8 - mich bodoch odberovej roviny

2) –  Koncentrácia ZL vyjadrená pri štandardných stavových podmienkach (0°C, 101,3 kPa), suchý plyn
3) –  Koncentrácia ZL vyjadrená pri štandardných stavových podmienkach (0°C, 101,3 kPa), vlhký plyn prepočítaná 

    na referenčný obsah O2 (17%)

4) –  Namerané hodnoty sú menšie ako detekčný limit metódy, ktorý je vyjadrený ako dolná hodnota 
    akreditovaného rozsahu  ( DLNOx = 3 mg/mn

3
 ) 

5) –  Rozšírená štandardná neistota s koeficientom rozšírenia k = 2 a intervalom spoľahlivosti 95 %. 
    Uvedená hodnota rozšírenej neistoty sa vzťahuje na všetky namerané hodnoty.
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Sušiareň LAW SBC 15.LE
23.10.2025 h:min

začiatok merania 10:10

koniec merania 13:10

doba merania (h) 3:00

 (min) 180

Kontrola parametrov analyzátorov
Použitý plyn O2(%obj.) CO2(%obj.) NO (ppm) CO (ppm)

Nastavovací plyn (NP) 18,94 14,98 200,2 90,6

Nulový plyn N2 (0) 0 0 0 0

Pred meraním
Nastavovací plyn (NP) 18,94 14,99 198,82 90,12

Nulový plyn N2 (0) 0,02 0,05 0,35 0,72

Po meraní
Nastavovací plyn (NP) 18,92 14,99 199,50 89,26

Nulový plyn N2 (0) 0,09 0,11 0,60 0,87

Drift (NP) -0,44% -0,36% 0,21% -1,12%

Drift (0) 0,35% 0,38% 0,13% 0,19%

Nastavenie Kontrola Odchýlka Drift/min 

O2 (NP) 0,99859 0,99419 -0,00440 -2,4444E-05

O2 (0) 0,02337 0,09053 0,06716 3,7037E-04

CO2 (NP) 0,99711 0,99355 -0,00356 -1,9779E-05

CO2 (0) 0,05349 0,11071 0,05723 3,1481E-04

NO (NP) 0,99136 0,99349 0,00213 1,1840E-05

NO (0) 0,35305 0,60393 0,25088 1,3889E-03

CO (NP) 0,98679 0,97557 -0,01122 -6,2342E-05

CO (0) 0,72626 0,89520 0,16894 8,7037E-04

Postup: príloha D STN EN 14789, príloha E  STN CEN/TS 17021, STN EN 15058, príloha G STN EN 14792
Kritérium: čl. 9.4.3 STN EN 14789, STN EN 14792, STN EN 15058, STN CEN/TS 17021   
1.)  drift < 2 % z očakávanej hodnoty nastavovacieho plynu; výsledok merania bez korekcie   

2.)  drift (2 až 5) % z očakávanej hodnoty nastavovacieho plynu; výsledok merania treba korigovať 
3.)  drift > 5 % z očakávanej hodnoty nastavovacieho plynu; výsledok merania je neplatný, meranie treba opakovať
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Pracovné charakteristiky analyzátora PG 250 Horiba

1. výpočet pre kyslík O2 

smerodajná cmin  drif t D c STN EN

Koncentrácia % obj. 1 2 3 odchýlka cmax  skutočnosť 14789

Nulový plyn; hodnota RM0 = 0 % obj. 0,086 % RM

Rozsah (% obj.) Pred meraním 0,00 0,02 0,05 s0 0,00 0,36 % R

25 Po meraní 0,09 0,09 0,09 0,016 % obj. 0,09 0,09 % obj. < 0,2 % obj.

Referen. plyn hodnota RM = 18,94 % obj. 0,032 % RM

Rozsah (% obj.) Pred meraním 18,94 18,92 18,95 uAO2 18,92 0,05 % RM

25 Po meraní 18,93 18,92 18,91 0,006 % obj. 18,93 0,01 % obj. < 0,2 % obj.

smerodajná odchýlka RM0 0,02 % obj. drift RM0 0,48 % RM

opakovateľnosti RM 0,01 % obj. drift RM 0,04 % R

2. výpočet pre oxid uhličitý CO2 

smerodajná cmin  drif t D c STN P CEN

Koncentrácia obj. % 1 2 3 odchýlka cmax  skutočnosť /TS 17405

Nulový plyn; hodnota RM0 = 0 % obj. 0,111 % RM

Rozsah (% obj.) Pred meraním 0,01 0,07 0,08 s0 0,01 0,55 % R

20 Po meraní 0,09 0,12 0,12 0,017 % obj. 0,12 0,11 % obj. < 0,2 % obj.

Referen. plyn hodnota RM = 14,98 % obj. 0,0711 % RM

Rozsah (% obj.) Pred meraním 15,00 14,99 14,97 uACO2 14,97 0,25 % R

20 Po meraní 15,01 15,02 14,95 0,011 % obj. 15,02 0,05 % obj. < 0,2 % obj.

smerodajná odchýlka RM0 0,02 % obj. drift RM0 0,73 % RM

opakovateľnosti RM 0,03 % obj. drift RM 0,25 % R

3. výpočet pre oxid uhoľnatý CO 
smerodajná cmin  drif t D c STN EN

Koncentrácia mg.m -3
1 2 3 odchýlka cmax  skutočnosť 15058

Nulový plyn; hodnota RM0 = 0 mg.m-3
0,137 % RM

Rozsah (mg.m-3) Pred meraním 0,76 1,23 0,70 s0 0,70 0,65 % R < 2 % R

125 Po meraní 1,51 1,23 0,54 0,155 mg.m-3
1,51 0,81 mg.m-3

Referen. plyn hodnota RM = 113,3 mg.m-3
0,377 % RM

Rozsah (mg.m-3) Pred meraním 112,94 112,68 112,34 uACO 112,34 0,48 % R < 2 % R

125 Po meraní 111,51 110,28 112,94 0,43 112,94 0,60 mg.m-3

smerodajná odchýlka RM0 0,33 % R drift RM0 0,72 % RM

opakovateľnosti RM 0,78 % R drift RM 0,53 % RM

4. výpočet pre oxidy dusíka NOx 

smerodajná cmin  drif t D c STN EN

Koncentrácia mg.m -3
1 2 3 odchýlka cmax  skutočnosť 14792

Nulový plyn; hodnota RM0 = 0 mg.m-3
0,0004 % RM

Rozsah (mg.m-3) Pred meraním 0,47 0,76 0,92 s0 0,47 0,18 % R < 2 % R

512,5 Po meraní 1,35 1,41 0,92 0,146 mg.m-3
1,41 0,94 mg.m-3

Referen. plyn hodnota RM = 411 mg.m-3
0,133 % RM

Rozsah (mg.m-3) Pred meraním 408,59 407,42 406,74 uANOx 406,74 0,74 % R < 2 % R

512,5 Po meraní 407,64 410,55 408,71 0,547 mg.m-3
410,55 3,81 mg.m-3

smerodajná odchylka RM0 0,05 % R drift RM0 0,23 % RM

opakovateľnosti RM 0,24 % R drift RM 0,74 % RM
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Sušiareň LAW SBC 15.LE, výduch V1; V2

2 ventilátory odpadového plynu
elevátor        žalúziová klapka

      meracia rovina

vstup zrna

sušiaca komora
s perforovanými prieduchmi

horák

reťazový dopravník 

cirkulačný ventilátor

7
0

0
3

0
0
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Jednoduchá schéma čistenia zrnín ASP 750 "630" a "95"

ľavý výduch pravý výduch

meracia rovina

elevátor
ventilátor

cyklónový odlučovač

odpad vyčistená komodita

násypka
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